Wentyle wersja 5.0 PL

aplikacja AutoCADa wspomagajaca rysowanie i obliczenia
instalacji wentylacyjnych

Uwaga:

Najnowsze wersje programu najszybciej pojawiaja sie na www.tomicad.pl

Sprawdz czy numer wersji na www.tomicad.pl nie jest czasem nowszy od wersji, ktéra
posiadasz, jesli tak jest mozesz sSciagng¢ nowsza wersje.

Co nowego w wersiji 5.0 wobec wersiji 4.0

Wstawianie kanatéw wentylacyjnych
blt')bér przekroju wg zatozonej predkosci w kanale

Whpisanie wydajnosci [m3/h] i maksymalnej dopuszczalnej predkosci w kanale [m/s] spowoduje, ze po
nacisnieciu klawisza "Dobierz" podswietli sie na liscie kanatéw okragtych srednica odpowiednia dla tej
predkosci.

W kanatach prostokatnych trzeba jeszcze, przy identycznej operacji doboru, podac tylko jeden z
bokéw A lub B[mm], drugi bok zostanie obliczony przez procedure, co jest rbwnoznaczne z doborem
przekroju do predkosci.

Jesli natomiast chcemy obliczy¢ przekrdj za trojnikiem (projektowanie po $Sciezce, przekroj
prostokatny)

to zmieniamy wydajnos$¢ [m3/h] na obowigzujaca za tréjnikiem, zostawiamy puste pole A2[mm]

(pola A,B[mm] sa wypetnione) i naciskamy "Dobierz", program woéwczas obliczy A2 czyli dobierze
przekréj za tréjnikiem.

Jesli natomiast wpiszemy tylko wydajno$¢ [m3/h] bez predkosci [m/s] i nacisniemy "Dobierz"
procedura policzy predkos¢é w aktualnie wybranym przekroju kanatu prostokatnego lub dla catej listy
normalnych kanatéw okragtych.

Dodatkowo jesli nacisnie sie "+" mozna "dla pamieci" dodac aktualnie ustawiong wydajnos¢ [m3/h] do
sumy wczesniej zapamietanych, "-" odejmuje tg warts¢ a "C" kasuje zawarto$¢ pola sumy wydajnosci.

Opis przekroju kanatu

Jesli wigczona jest w "Setup" naktadki opcja "Widoczno$¢ opisdw przekroju", to program bedzie
opisywat kazdy kanat wartoscig srednicy lub przekroju, np. "fi300" albo "400x300".

W praktyce mozna albo przy ustawionej na state widocznosci opiséw przekroju wytagczaé wybrane
opisy rozkazem "Pokaz-Ukryj opis przekroju", albo przy wytgczonej na state widoczno$ci przekrojow...
wigczac¢ wybrane tymze rozkazem.

Mozliwe tez jest przesuwanie opiséw przekroju rozkazem "Opis przekroju przesun".

Zmiany wysokosci opisow przekroju dokonujemy rozkazem "Wysokos¢ opiséw", wg wspotczynnika
wysokos$ci ustawionego w "Setup".

Przewéd elastyczny

Kanat elastyczny bedzie domysinie rysowany kreskg "Zigzag", zmiany opcji rysowania na linie gtadkg

mozna dokonaé¢ w Setupie naktadki. Uwaga, linia "Zigzag" bedzie widoczna czesto dopiero po zmianie
ustawienia zmiennej _LTSCALE.



Setup - ustawienia programu

Rozkaz ikona ,Setup” pozwala na ustawienie niektorych istotnych parametrow programu.
Ustawieniu podlegajg m.in:
L]

o "Widoczno$¢ opiséw przekroju"— okresla czy w czasie wstawiania elementu ma by¢ widoczny opis
jego przekroju w formie ,fi 10” lub ,,300x400”.

o Przewdd elastyczny moze by¢ opcjonalnie rysowany linia ,zigzag”

Nowa biblioteka kanatéw/ksztattek prostokatnych DIN produkcji ALNOR,
mocno rozbudowana tez baza okragtych ALNORA.

Co nowego w wersji 4.0 wobec wersji 3.5

Renumeracja

Stuzy do przenumerowania wskazanej instalacji lub wybranej grupy obiektow.

Renumeracji nalezy uzywac jesli np. usunelismy czes¢ obiektow, wéwczas znikajg luki w numeracii.
Renumeracja w opcji ,Likwiduje powtarzajace sie numery” naprawia czeste btedy w numerac;ji

instalacji umozliwiajac zrobienie zestawienia.

Obliczenia

Program bedzie liczyt spadki cisnien [Pa] rowniez na przewodach elastycznych.

Co nowego w wersiji 3.5 wobec wersiji 3.2

Nowosci w bibliotekach elementéow

W wersji 3.5 dodano biblioteke przepustnic, nawiewnikéw, kratek i innych elementéw produkowanych
przez firme SMAY, biblioteka ta jako interfejs wprowadzania danych w Wentylach, wykorzystuje
program doboru elementéw firmy Smay.

Dodano tez nowe brakujgce rzuty tukdw i kolan z bazy ksztattek okragtych i prostokgtnych ALNORA
oraz wiele drobnych poprawek do elementdéw z innych baz.

W rozkazie
Projektowanie po Sciezce

Wprowadzono udogodnienie w momencie rozpoczynania rysowania ,$ciezki” w styku z innym,
wstawionym wczesniej elementem. Dotychczas nowa, rysowana gataz dziedziczyta z zastanego
elementu tylko rozmiar przekroju, teraz dodatkowo pobiera z tego elementu rodzaj i nazwe instalaciji,
ktore stajg sie dla noworysowanej gatezi obowigzujace.




Ponadto przy
Wstawianiu nowego elementu

W styku do juz istniejagcego w projekcie, program obecnie sprawdza czy w miejscu styku elementy:
istniejacy i nowowstawiany maja ten sam przekrdj, informujac uzytkownika o ewentualnym konflikcie.
Opcje kontroli mozna wytaczy¢ w danej sesji rysunkowej wpisujac w linii komend: STYK i wciskajac
Enter.

Wprowadzono
Zmiana organizacyjna programu

Wazna w wersji 3.5 jest zmiana organizacyjna polegajgca na tym, ze poszczegdlni producenci bedg
mogli rozpowszechniac program niekoniecznie ze wszystkimi bazami, jakie on posiada, ale z
wybranymi.

Uzytkownik (projektant) otrzymujgcy program z réznych Zzrodet, powinien instalowaé wszystkie
otrzymane wersje, otrzyma wtedy program z bazami dostarczonymi w tych instalacjach.

Wersja programu ze wszystkimi bazami (jednokrotna instalacja) znajduje sie jak zwykle na
www.tomicad.pl

Co nowego w wersiji 3.2 wobec wersiji 3.0

Nowosci w bibliotekach elementow

W wersji 3.2 dodano biblioteke ksztaltek i kanatéw owalnych produkowanych przez ALNORA.

Dodano tez nowe elementy do bazy ksztattek prostokatnych: odsadzka, kré¢ce oraz zmodyfikowano
bazy BH-Resu i Dospela.

W bibliotece FlaktBovent sg nowe nawiewniki i belki chtodzace.

W rozkazie
Projektowanie po sciezce

Okienko dialogowe projektowania po $ciezce wyposazone zostato w prosty kalkulator przeliczajacy
wydajnos¢ [m3/h] na predkos¢ [m/s] w aktualnym przekroju. Jesli w polu zakonczonym opisem
.lm3/h]” wpiszemy wartos¢ to po nacisnieciu przycisku ,=>" zostanie ona przeliczona na predkos¢ w
atualnie wybranym przekroju przewodu. Warto$¢ wydajnosci wygodnie jest zmienia¢é dodajgc lub
odejmujac dopisang ,z przodu” wartos¢ np. przy przejsciu przez tréjnik.

Znajdz element
Wyszukuje w gaszczu instalacji element o podanym numerze, element wskazany jest przez chwilowg

kreske pokazujaca sie miedzy nim a kursorem.

W rozkazie
Zestawienie elementow

6bmiar powierzchni blachy podstawowych ksztattek i kanatéw, ujawniony w zestawieniu w kolumnie
oznaczonej ,m2", odbywa sie wg wytycznych z normy DIN 18379. U dotu tabeli pokazg sie sumy
powierzchni blachy osobno dla ksztaltek i kanatow. Jedli w przewidzianych polach okienka
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dialogowego poda sie warto$ci minimalne pola rozwinie¢ dla ksztattki i kanatu np. 0.8, procedura
zaokragli wszystkie mate pola elementdéw do tych wartos$ci.

Specjalne rodzaje zestawien
Oprécz opisanych powyzej istniejg tez mozliwosci zestawienia elementéw wg specjalnych wymagan:

Zestawienie - szczegoty

Umieszcza rozmiary i inne parametry ksztattek w rozdzielonych kolumnach, z opisem typu
,C=400mm”, ,D=300mm” itd. z tym, Zze najwazniejsze rozmiary: srednica przekroju, wymiary A i B
przekroju oraz dtugos¢ kanatu opisane sg dla utatwienia sumowan czystymi liczbami bez
przedrostkéw a symbolami D, A, B i L oznaczone sg wtedy nagtéwki kolumn.

Calos¢ zestawienia znajdzie sie w wygenerowanym pliku textowym z koncéwka nazwy ,_sz”.

Plik umiesci sie w katalogu rysunku.

Zestawienie do KNR

Dzieli kanaty i ksztaltki na przedziaty srednic (do 100mm, do 200mm, do 300mm itd.) oraz przedziaty
obwodu (do 400mm, do 600mm, do 1000mm itd.).

Powstaje dzieki temu zestawienie sum powierzchni rozwinie¢ potrzebne do kosztorysow
sporzgdzanych na potrzeby przetargow. Wytyczne opisywanego typu zestawienia pochodza z
Katalogu Naktadéw Rzeczowych NR 2-17.

Elementy nieujete w opisywanym sumowaniu (przepustnice, wentylatory itp.) ujawnig sie na koncu
zestawienia, ktore jak poprzednie zawierac sie bedzie w wygenerowanym pliku z korncowka nazwy:
»_knr’

Export technologiczny ALNOR
Ten typ zestawienia postuzy producentowi ksztattek i kanatéw do bezposredniego sterowania
maszynami wycinajgcymi blache.
Dzieki temu, ze oszczedzi to producentowi koniecznosci technologicznego opracowywania projektu,
ALNOR postanowit nagradzac tego typu zlecenia specjalng premig — szczegoty pod telefonem i
adresem podanym w okienku dialogowym rozkazu.
Réwniez tutaj elementy nieujete w opisywanym zestawieniu ujawnig sie na jego koncu.
Zestawienie, podobnie jak poprzednie zawierac¢ sie bedzie w wygenerowanym pliku z

koncéwka nazwy: ,_cam”.

Kazdy z opisywanych trzech typow zestawien specjalnych zawiera wszystkie elementy wybrane w
projekcie do zestawienia a wiec wystarczy do zamowienia dotgczy¢ jedno z opisywanych zestawien.

Dokonano tez kilka drobniejszych usprawnien i poprawiono wykryte btedy w programie, np. przy
tworzeniu zestawienia nie jest juz kontrolowana poprawnos¢ ksztattek, ktérym wytgczono zliczalnosé
(dubleréw).

Co nowego w wersji 3.0 wobec wersiji 2.6

Projektowanie po sciezce (uzupetnienie)

Najwazniejszg zmiang w wersji 3.0 jest dodanie mozliwosci ,rysowania po $ciezce” w systemie
kanatéw o przekroju prostokgtnym i w systemie kanatéw Climaver firmy BH-Res, tak wiec sg teraz 3
rozkazy szybkiego rysowania ciggdw wentylacyjnych:

o ,Projektowanie po linii SR” w systemie kanatéw o przekroju okragtym,
¢ ,Projektowanie po linii PR” w systemie kanatdw o przekroju prostokgtnym
¢ ,Projektowanie po linii” w systemie kanatéw z ptyty Climaver firmy BH-Res



Poniewaz w systemie kanatéw o przekroju prostokatnym i kanatéw Climaver mozna wstawia¢ w
ciggu trojniki redukcyjne, dlatego w okienku dialogowym tych systemoéw obok listy "Odejscie
tréjnika" jest inna, okreslajgca "Wylot trojnika".

W systemie kanatdw o przekroju prostokatnym takze reakcja programu w przypadku klikniecia
niedoktadnego kata zatamania jest inna niz przy kanatach okragtych, kiedy to program wstawia
najblizsze normalne kolano z bazy okragtych, lekko przekoszajac stykajgce sie z tym kolanem kanaty.
Kiedy rysujemy ciag o przekroju prostokatnym jest inaczej - procedura zaokragli po prostu kat do
najblizszego petnego stopnia - tutaj wstawiane kolana mogg mie¢ dowolny (catkowity) kat zatamania.

W rozkazie
Edycja globalna

dodano mozliwos¢ zmiany wybranych ustawien poszczegdinych systemow.

Mozna np. globalnie zmieni¢ rodzaj wykonania kanatéw blaszanych, wytrzymato$é Scianek (nisko /
Srednioci$nieniowe) lub rodzaj ptyty Climaver (Plus / Black / A2 Black).

Dokonano tez kilka drobniejszych usprawnien i poprawiono wiekszos¢ wykrytych btedéw w programie.

Co nowego w wersji 2.6 wobec wersiji 2.1

Przesuniecie opisu (ulepszony rozkaz)

Jesli chcemy zmieni¢ potozenie wybranego opisu dokonujemy tego rozkazem "Napis przesun".

Po wydaniu tej komendy, najpierw wskazujemy wybrany opis elementu lub sam element (wygodne
przy wiekszym zageszczeniu) a potem jego nowe miejsce.

Jesli opis miat odnosnik (sko$ng kreske) to odnosnik zostanie skasowany i bedzie wstawiany nowy,
pokazuje sie wiec komunikat ,Wskaz opis - blizej konca przysztiego odnosnika” oznacza to, ze nalezy
klikng¢ na napisie blizej strony z ktérej ma sie (pod napisem) zaczynaé¢ ,skosna” linia odnosnika.
Wstawianie nowego odnosnika konczymy wskazujgc koniec strzatki/linii odnosnika.

Projektowanie po sciezce (nowy rozkaz)

Ten sposoéb rysowania wykorzystuje sie do szybkiego budowania gatezi instalaciji.

Po uruchomieniu rozkazu ,Projektowanie po linii SR” klikamy kolejne punkty, miedzy ktorymi
program rysuje instalacje dobierajagc kanaty odpowiedniej dtugosci i kolana o odpowiednim kacie
zatamania.

Jesli podczas rysowania gatezi, w kolejnym punkcie klikniemy prawy klawisz myszy, otworzy sie
okienko dialogowe, w ktérym mozliwe sa:



e Zmiana przekroju rysowanej gatezi - program zaleznie od punktu, w ktérym sie znajdujemy
wstawia w ciggu elementow redukcje albo redukcje z mufa. Po wybraniu nowej srednicy i typu
redukgciji klikamy ,Dalej”.

o Wstawienie trojnika w ciggu — w panelu ,Wstaw” wybieramy ,Tréjnik” i wciskamy ,Dalej”,
program wstawi tréjnik i poczeka na okreslenie jego kata obrotu, potem wrysuje odpowiedni
brakujgcy kanat i bedzie czekat na kolejne punkty.

e Cofanie ostatniego kroku — przycisk ,,Cofnij”.

o Konhczenie rysowanej gatezi tréjnikiem wcietym w inng gataz — biezacy punkt wskazujemy tak,
zeby budowana gataz kierowata sie na element innej gatezi (kanat w ktéry chcemy sie wcigc),
otwieramy prawym klawiszem myszki okienko dialogowe i wybieramy ,Kanat+trojnik
konczacy”.

Budowanie gatezi konhczymy zaleznie od potrzeb przyciskiem ,Cancel” lub ,Kanat konczacy” w
okienku dialogowym.
Uwagi:
Jesli rysowanie rozpoczniemy wskazujgc punkt na wylocie z wczesniej wstawionego elementu,
procedura rysowania ,po $ciezce” przyjmie za wyjsciowy rozmiar przekroju pobrany z tego punktu.
Juz po kliknieciu pierwszego punktu ,$ciezki” mozna prawym klawiszem myszki otworzy¢
okienko dialogowe i np. zmieni¢ $rednice gatezi.
Jesli kat miedzy kolejnymi segmentami tamanej wyznaczajacej ,Sciezke” bedzie
niestandardowy, program o tym poinformuje i wstawi najblizsze normalne kolano z bazy, lekko
przekoszajac stykajgce sie z tym kolanem kanaty.

Procedura rysowania ,po $ciezce” standardowo nie pokazuje opiséw wstawianych elementéw, mozna
je uwidocznié rozkazem-ikong ,Odmroz” lub zmieniajgc ustawienia rozkazem-ikong ,Setup”.

Opisy elementéw przesuwamy rozkazem ,Opis przesun” a podkre$lamy wybierajac ,0dnosnik ze
strzatkg” albo ,Odnosnik bez strzatki”.

Kolana, redukcje, trojniki mozemy tez wstawiaé pojedyhczo wedtug prawidet opisanych w dalszych
rozdziatach. Dotyczy to tez wszystkich innych elementéw z bazy danych programu.

W rozkazie

Setup - ustawienia programu

dodano opis opcji:

e ,Czy widoczne opisy elementéw” — okresla czy w czasie wstawiania elementu ma by¢ widoczny
jego opis ztozony z symbolu instalacji i numeru kolejnego w instalacji, zmiana ustawienia powoduje
tez zmiane statusu wsystkich wczesniej wstawionych opisow.

Co nowego w wersiji 2.1 wobec wersiji 2.0
Usunieto bfad instalacji pod AutoCADem LT 2006.

Uwaga: w AutoCADzie LT 2006 + LT-Extender nalezy po kazdym wejsciu do AutoCADa z
WENTYLAMI: wpisa¢ _appload i wcisng¢ Enter, nastepnie odszukaé¢ w katalogu SUPPORT

plik Wentyle.lsp i zatadowa¢ go.

Podobnie z plikiem systemu, ktéry chcemy w danej sesji uzywac, tadujemy:

WentyleSpiro.Isp i/lub WentyleProstokatne.lsp i/lub WentyleBH-Res.Isp i/lub WentyleDospel.lsp i/lub
WentyleFlaktB.Isp

Zmiany w bazach producenckich:



e Poprawiono wyglad ttumikéw i potozenie linii przerywanych w systemie Spiro z izolacjg
ALNORA.

o W bazie BH-Resu pojawity sie kanaty elastyczne dystrybuowane przez tego producenta.

e W bibliotece DOSPELa znalazt sie zestaw najpopularniejszych konfiguracji nowych central
przemystowych, aparat grzewczo wentylacyjny, nowe wentylatory (w tym okienny)

o W bazie FlaktBovent pojawito sie¢ odwotanie do programu doboru urzgadzen dostepnego w
internecie.

Co nowego w wersiji 2.0 i 1.6 wobec wersiji 1.5a

Mozliwa stata sie edycja kanatéw elastycznych, mozna zmienic Srednice flexa i jego dane opisowe.
Dtugi kanat okragty dzieli sie automatycznie na odcinki 3 metrowe.
»Edycja grupowa” umozliwia teraz zmiane nazwy i rodzaju instalacji wskazanej grupy elementow.

Rozszerzono mozliwosci naprawcze edycji, edycja grupowa naprawia teraz powigzania kratek
bocznych z kanatem np.po przesunieciu takich kratek wzgledem kanatu.
Mozliwe stato sie tez kopiowanie kratek mocowanych z boku i taczenie ich z innymi kanatami.

Obecnie mozna wstawia¢ pionowe kanaty bez koniecznosci rysowania przekroju — do bazy w kazdym
systemie, dodano nowy element ,Pion”, wstawione tym rozkazem pionowe kanaty moga uczestniczy¢
w obliczeniach hydraulicznych instalaciji.

Dodano alternatywny sposéb wskazywania elementéw wtasnych ,Sam opis=>Element Wtasny”.
Tworzy sie sam opis , ktéry moze wskazywaé np. elementy niewidoczne w projekcie (umieszczone w
pionach), albo opisywa¢ elementy wtasne (tworzy¢ je) bez wskazywania obliczeniowych punktéw
styku.

Pojawit sie nowy rozkaz wstawiania ,uwagi” z odnosnikiem.

W bibliotece BH-Resu umieszczono dwa nowe rozkazy ramek z profilu typu ,h” faczace instalacje
Climaver z elementami blaszanymi, dzieki temu program moze policzy¢ zapotrzebowanie na ten profil.
W bazie kanatéw prostokatnych dodano kré¢ce do przytaczania flexdw, a obok wentylatora
promieniowego pojawita sie kratka uniwersalna z mozliwoscig podania dowolnych rozmiardw.

Przeniesiono dane obliczeniowe spadkow cisnien podstawowegdo tréjnika TCPL na pozostate TL i
TCL, ktore dotychczas danych obliczeniowych nie generowaty.

Wyciag wazniejszych textéw z instrukcji:

Wstawianie kanatléw wentylacyjnych

Dtuzsze kanaly okragte zostang automatycznie podzielone na odcinki 3 metrowe a na koncu
zestawienia elementéw program doda liczbe nypli potrzebnych do ztozenia kanatu w catos¢.

Réwniez jesli projektant wstawia kanaty o standardowej dtugosci 3 lub 6 metréw, program do kazdego
z nich dodaje automatycznie jeden nypel, wykazywany na koricu zestawienia w sumie nypli dodanych.

Pion wentylacyjny



Pionowe kanaty (niewidoczne w projekcie) wstawiamy w formie symbolicznego zarysu z
charakterystyczng sko$ng kreska osi. W okienku dialogowym podajemy dtugos¢ kanatu-pionu.

Ukosna kreska osi, ktora pozwala zlokalizowa¢ miejsce wstawienia pionu ma tez inne wazne
znaczenie, wyznacza bowiem dwa punkty styku kanatu istotne w obliczeniach hydraulicznych.
Mozna dzieki temu powigzac¢ pion z dwoma poziomami instalacji bez koniecznosci rysowania tego
pionu na dodatkowym przekroju.

Takie potaczenie wykonujemy rozkazem ,Powigz na odlegtos¢” w ten sposodb, ze taczymy jeden
koniec skosnej kreski z odpowiednim rzutem wybranej ksztattki

i wydajac drugi raz rozkaz ,Powigz na odlegtos¢” fagczymy w podobny sposéb drugi koniec skosnej
kreski z odpowiednim rzutem innej ksztattki.

Spadek cidnienia w kanale-pionie liczony jest na podstawie podanej w okienku dialogowym dtugo$ci
kanatu.

Witasciwosci naprawcze "Edycji”

Czasem zdarza sie, ze elementy w stworzonej instalacji tracg punkty styku.

Wtedy obliczenie spadkéw cisnien instalacji staje sie niemozliwe.
Jesli np. przesuniemy kratke mocowang z boku kanatu, wzgledem tego kanatu,
elementy te straca punkt styku, problem moze tez wystgpi¢ kiedy takg kratke
skasujemy.
Aby naprawi¢ powigzania kanatu z elementami mocowanymi z boku kanatu (kratki,
trojnik siodtowy itp.) nalezy uzy¢ rozkazu ,Edycja” lub ,Edycja grupowa”.
Wskazujemy wtedy do edycji ,uszkodzony” kanat i wszystkie elementy (kratki)
dotgczone do niego z boku,
program wéwczas zorientuje sie, ze chodzi prawdopodobnie o naprawe powigzan i po
standardowym dla ,Edycji grupowej’ okienku dialogowym pojawi sie dodatkowe
okienko, w ktéorym mozna wybrac¢ opcje ,Naprawi¢ powigzania”.
Po wykonaniu powyzszego obliczenie opisywanych elementéw stanie sie mozliwe.

W opisywany sposdb mozna tez wigzac skopiowane kratki z innymi kanatami.

Zdarza sie tez, ze po skomplikowanych operacjach autocadowskich, zwykte elementy typu kolano,
trojnik czy kanat traca punkty styku z sasiednimi elementami — informuje o tym komunikat przy
prébie obliczenia instalac;ji.

Wéwczas pomoze ,Edycja” pojedynczego elementu z samym ,OK.” — wskazujemy wadliwy element
do edycji i w okienku dialogowym naciskamy ,,OK”. Element zostanie przerysowany i odzyska punkty
styku.

Czasem trzeba ,Edycje” pojedynczego zastosowaé tez do elementéw stykajgcych sie ze
wskazywanym.

Obliczenia - dodatkowe niezbedne informacije

Poniewaz zdarza sie, ze niektére elementy nie majg zaprogramowanych danych o spadkach cisnien,
w tym rozdziale opiszemy jak wykry¢ takie elementy i jak przypisa¢ im spadek ci$nienia ,z reki”.
Informacje te dotycza réwniez sytuacji, kiedy element wprawdzie posiada dane obliczeniowe, ale
predkos¢ powietrza akutat w tym miejscu instalacji wychodzi poza zakres dostepnych dla niego
danych obliczeniowych.

W obu przypadkach program przypisuje elementowi podczas obliczen zerowy spadek cisnienia,
dlatego koniecznie nalezy po =zaprojektowaniu instalacji i jej pierwszym obliczeniu, a przed
wyréwnywaniem w tréjnikach, SPRAWDZIC GDZIE SA ELEMENTY O ZEROWYM SPADKU
CISNIEN | ZDECYDOWAC CZY POZOSTAWIC IM ZERO, CZY PODAC SPADEK ,Z REKI”, CZY
MOZE ZMIENIC COS W INSTALACJI.

Pamietamy, e aby zmiany zostaly uwzglednione w zestawieniu spadkéw powtarzamy obliczenia
rozpatrywanego fragmentu lub catosci instalacji.
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Tak wiec zasadnicza kolejnos¢ przy obliczeniach wyglada tak:

1. Tworzenie instalacji tak aby zachowane byty punkty styku i pierwsze obliczenie wstepne
instalacji lub jej wybranego fragmentu.

2. Sprawdzenie, czy w obliczonym fragmencie instalacji sg elementy z zerowym spadkiem
ci$nienia z przyczyn opisanych na poczatku rozdziatu - rozkaz ,Podswietl”, opcja ,Elementy z
zerowym dPa po obliczeniach”. Program podswietla Zzadane elementy na czerwono, mozna
wowczas przypisa¢ danemu elementowi spadek cisnienia ,z reki” (patrz opis rozkazu ,dPa w
elemencie”), pozostawi¢ zerowy spadek cisnienia jesli element jest maftoistotny np. mufa lub
wprowadzi¢ zmiany do instalacji. Likwidacji czerwonych podswietlern globalnie dokonuje
rozkaz ,Podswietl” z nacisnieciem samego ,OK”. Je$li wprowadzilismy jakiekolwiek zmiany —
powtarzamy obliczenia.

3. Sprawdzenie wyréwnania w trojnikach, wprowadzenie ewentualnych zmian do obliczanego
fragmentu instalacji, powtérne obliczenia i srawdzanie, az do osiggniecia wyréwnania w
trojnikach.

4. Dobor wentylatora na podstawie wynikdw obliczen — rozkaz ,Dane instalacji”.

Obliczenia — problemy i uwagi praktyczne

Program podczas obliczen wskazuje element, ktéremu brak punktow styku z reszta instalacji.

Przede wszystkim wéwczas, sprawdzamy czy wskazywany element prawidtowo (w linii osi) styka sie
z sasiednimi, jesli nie to przesuwamy go odpowiednio lub dopasuwujemy sasiednie kanaty (rozkazem
Dopasowanie kanatu”) , tak zeby sie stykat.

Zdarza sie jednak, ze na rysunku styk jest prawidlowy a program daje informacje o nieprawidtowym
styku. Moze sie tak zdarzy¢ po wielokrotnych operacji autocadowskich typu stretch, kopiowanie, lustro
itp.

Wowczas nalezy:

1. Wykona¢ edycje wskazywanego elementu, bez wprowadzania zmian, tylko z naci$nieciem
samego OK, program wowczas przerysuje obiekt przywracajgc mu utracone deklaracje
punktow kontaktowych — po zmianach powtarzamy obliczenia.

2. Jesli komunikat sie powtarza, stosujemy edycje z samym OK wobec wszystkich elementéow
stykajacych sie bezposrednio ze wskazywanym — po zmianach powtarzamy obliczenia.

Jesli wskazywanym wadliwym elementem jest kratka/trojnik siodtowy — mocowane z boku kanatu,
czestym komunikatem jest wtedy: ,Punkt dotaczenia tréjnika siodlowego ... nie moze byé
zakonczeniem”.

Dokonaj wowczas edycji grupowej, ze wskazaniem tego kanatu i wszystkich jego elementéw
bocznych, takie wskazanie do edycji spowoduje, ze program ,domysli sie” ze chodzi o odbudowanie
powigzan kanatu z dotaczonymi kraktami i powigzania te odtworzy.

Dopiero jesli wszystkie opisane przypadki zastosowania edycji do naprawy punktéw styku elementu
zawioda, nalezy obiekt usung¢ i wstawi¢ jeszcze raz.

Program podczas obliczern wskazuje na brak punktéw styku i nie wskazuje miejsca
wystapienia problemu

Zdarzy¢ sie moze, ze program nie jest w stanie wskazac¢ miejsca w ktérym instalacja jest roztaczona
czyli wystepuje brak punktow styku, wéwczas daje ogélny komunikat o braku styku, lub w skrajnych
przypadkach nawet nie daje komunikatu.

W poszukiwaniu miejsca wadliwego styku trzeba wtedy liczy¢ instalacje fragmentami i droga
eliminowania fragmentéw obliczajacych sie prawidtowo, odnalez¢ element z btedami na styku.



Generalnie jesli obliczenia zakoncza sie prawidtowym przeliczeniem catego wybranego do obliczen
fragmentu instalacji, program na dole w linii komend pisze ,,OK!”

Dodatek

Do instrukcji obstugi wersji 1.1 dotaczono tez nastepujace informacje, ktérych
w wersji poprzedniej nie bylo, a sg istotne:

Biblioteka "Elementéw wiasnych"

Zdefiniowane w projekcie "Elementy wiasne" mozna zachowaé na dysku i uzy¢ w innym rysunku.
Najpierw oczywiscie tworzymy rozkazem nakfadki "Element wtasny". Nastepnie z tak utworzonego
elementu tworzymy kolejny blok (nadrzedny), ktéremu nadajemy dowolng nazwe. Blok taki
nagrywamy na dysk komendg "_WBLOCK?", pod nazwg tatwg do identyfikacji elementu wtasnego, ale
uwaga: musi to by¢ nazwa réznigca sie cho¢ jednym znakiem od nazwy bloku wykorzystanej przy
definiowaniu elementu wiasnego, na poczatku.

Tak utworzone bloki, umieszczone gdziekolwiek na dysku, wstawiamy do rysunkéw w miare potrzeby
przez " _INSERT". Po wstawieniu pamietamy o rozbiciu "_EXPLODE" wstawionego bloku gdyz jest on
blokiem pomocniczym, nadrzednym wobec elementu wtasnego.

Planuje sie w kolejnych wersjach programu utatwi¢ powyzsze operacje.

Jak zrobi¢ dwa rzuty elementu wlasnego, tak aby w zestawieniu wykazywane
byly jako ten sam element z liczbg sztuk 2, np. w przypadku gdy sg w projekcie
dwa wentylatory Wen-ACM, kazdy w innym rzucie.

Kazdy z rzutéw definiujemy jako element wiasny. Powstang w ten sposob dwa (albo wiecej) elementy
wiasne.

Przy definiowaniu kazdego z nich podajemy IDENTYCZNE dane opisowe, z wyjatkiem nazwy bloku.
Nazwom blokéw dodajemy rézne koncowki " 11" " 12" " 13" itd. Nazwy blokéw mogg wtedy
wyglada¢ np. tak: "Wen-ACM_11" "Wen-ACM_12" "Wen-ACM_13" itd.

Obiekty naktadki (bloki) z takimi koncéwkami sg traktowane jako rzuty tego samego obiektu i w
zestawieniu zostang wykazane pod jedng pozycjg z odpowiednig liczbg sztuk.
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taczenie na odlegtosé za pomoca "Elementu wiasnego™

Niektore elementy np. Kolano 90st. majg w bibliotece dostepny rzut, ktéry moze postuzyé do
potaczenia instalacji na odlegto$c.

Jesli takiego rzutu brakuje, np. w kolanie 30.st., mozna sobie poradzi¢ w ten sposdb, ze tworzymy
"Element witasny" czyli potrzebny rzut kolana i korzystamy z tego, ze "Elementowi wlkasnemu" mozna
podaé punkty styku gdziekolwiek, rowniez w dowolnym oddaleniu od samego rzutu kolana.

W ten sposdb, mozemy potaczy¢ instalacje na odlegto$¢ uzywajac do tego "Elementu wtasnego".

Jak wstawic¢ zestawienie do Excela?

Nalezy wykona¢ zestawienie do pliku textowego.

Nastepnie bedac w Excelu wybieramy "Otwérz", ustawiamy typ plikébw na "Pliki textowe" lub
"Wszystkie pliki" i otwieramy nasz plik przesytowy.

W pojawiajgcym sie okienku wybieramy jeszcze "Tab" (tabulator) jako separator, dzieki temu
zachowany zostanie ukfad kolumn.
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