konstrukeija:

(zterobiegowy promieniowy wentylator wywiewny do montazu
dachowego. Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A
w ksztatcie prostopadtoscianu z wydtuzonym daszkiem od strony wylotu.
Wylot zabezpieczony siatka z blachy perforowanej. Piyta podstawy posiada
od strony wylotu fartuch z blachy ofowianej umozliwiajacej dokfadne
doszczelnienie miejsca montazu, zwhaszcza w przypadku montazu skosnego.
Plyta podstawy posiada wywiniecia w czesci przeciwlegtej do wylotu oraz
na krawedziach bocznych, co pozwala na bezproblemowe odprowadzanie
wody opadowej w kierunku ofowianego fartucha. Wentylator posiada
znormalizowany kréciec wlotowyz tolerancjg ujemna (nyplowy).

wirnik:
Wywazany dynamicznie wirnik typu B. topatki pochylone do tytu wykonane
zocynkowanej galwanicznie blachystalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz). Silnik posiada
zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Sterowanie zmiang predkosci
odbywa sie za pomoca przefaczania hiegéw lub poprzez ptynng regulacje
tyrystorem. KlasaizolacjiB.

maksymaina temperatura

pracy:
40°C

zastosowanie:

Wentylator zaprojektowany gtéwnie z mysla
0 uzytkownikach indywidualnych do wentylacji ogdlnej
mieszkart, domkéw jednorodzinnych. Cztery biegi pozwalaja
na komfortowa prace. Wentylator do montazu zewnetrznego
budynku pozwala na zaoszczedzenie miejsca wewngtrz
mieszkania. Mozliwos¢ montazu w dowolnej pozycji
pozwala na umieszczenie wentylatora np. na skosnej pofaci
dachowej pod warunkiem, ze w miejscu montazu dach
bedzie pfaski, a przejscie dachowe zostanie odpowiednio
zaizolowane.

dane techniczne
Typ ﬁ max Ap max P max U I max RPM max I' WA I' pA m nr katalogowy
[m/h] [Pa] (W] (V] [A] [1/min] (dB(A)] [dB(A)] [kq]
ER 1200 170 620 200 230 10 2790 75 52 20,0 11676700
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