CON P1000

Modut kontroli statego cisnienia.

Dzigki uktadowi kontroli stafego cisnienia
wentylator moze obstugiwac kilka stanowisk
wyciagu powietrza jednoczesnie, przy
niezmiennych parametrach pracy.

.| | BDT

Panel zdalnego sterowania.

Pracg wentylatora mozna sterowac zdalnie i
automatycznie przy zastosowaniu panelu BOT,
oraz modutu CON P1000. Panel umozliwia
kontrole pracy wentylatora w oparciu 0 odczyty
uktadu kontroli statego cisnienia.
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konstrukcja:

Wentylator promieniowy przeznaczony gtéwnie do Stosowania w wyciagach
kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,
izolowana termicznie i akustycznie wetng mineralng o grubosci 40mm,
posiada tatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na ktdrych zamontowany jest
uktad silnik-wimik, co pozwala na czyszczenie wnetrza wentylatora przy
uzyciu urzadzen myjacych parg pod cisnieniem. Obudowa zostafa
zaprojektowana tak, aby utatwi¢ odprowadzanie ttuszczu z wnetrza
wentylatora poprzez odptyw drenazowy 3/4” (pod warunkiem instalacji
wentylatora wylotem w gore). W komplecie dostarczane s3 gumowe
wibroizolatory oraz szyny wspornikowe utatwiajagce montaz na konsoli
wsporczej.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B. opatki pochylone do tytu wykonane
z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Ksztatt topatek zapewnia brak
wrazliwosc na osadzajacy sie thuszcz, ktdry nie ma wptywu na parametry
pracy wentylatora. Poza tym wirnik z topatkami pochylonymi do tytu ma
wyzsz3 sprawnos¢ niz wimiki z topatkami pochylonymi do przodu
0zblizonych parametrach pracy. Dzieki temu pobor mocy jest mniejszy.

naped i sterowanie:

Jednofazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz) z wbudowana
w puszke przytaczeniowg przetwornica czestotliwosci. Silniki- posiadaja
zintegrowane zabezpieczenie termiczne i s3 przystosowane do napieciowej
requlacji predkosci obrotowej w petnym zakresie. Stopier ochrony IP54, klasa
izolacji F. Konstrukcja wentylatora zapewnia catkowite odizolowanie silnika
od strumienia przeptywu zanieczyszczonego powietrza. Dzieki zastosowaniu
uktadu kontroli statego cisnienia (dostepnego jako wyposazenie dodatkowe)
mozliwe jest podtaczenie do jednego wentylatora kilku réznych stanowisk
w taki sposob, by bez wzgledu na to, czy dziataja wszystkie stanowiska, czy
tylkowybrane, zawsze osiagaty state parametry pracy.

maksymaina temperatura pracy:

temperaturaotoczenia: 40°C
temperaturamedium: 120°C

zastosowanie:

Efektywny odciag oparéw z kuchni przemystowych w obiektach
gastronomicznych. Mozliwos¢ zastosowania w dowolnej instalacji
odciggowej wymagajacej odprowadzania skroplin lub okresowego
czyszczenia komory wirnika (np. masarnie, zakfady przetwdrstwa
spozywczeqo, stanowiska czyszczenia parg, itp.)

COOKVENT.F

Wysoko-
temperaturowy

Wentylator przystosowany do
wyciagu medium o temperaturze
do 120°Cw warunkach pracy
dagtej.

100% higieny

tatwa w czyszczeniu konstrukcja, specjalnie
zaprojektowany wirnik oraz drenaz w dolnej czesci
obudowy sprawiaja, ze thuszcz nie gromadzi sie wewnatrz
wentylatora a wystepujacy thusty osad tatwo mozna zmy¢
cisnieniowa myjka.

100% wygody

Wysokowydajny wirnik oraz wibroizolatory zapewniaja
komfortowa prace przy relatywnie niskim poziomie hatasu,
a ergonomiczne uchwyty i doskonale wywazone uchylne
drzwi sprawiajg, Ze konserwacja zajmuje minimum czasu.
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100% kontroli
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dodatkowego ukfadu kontroli cisnienia wentylator sam
dostosuije sie do zmiennych warunkéw pracy pozwalajac
kucharzowi skupic sie na smaku potraw.
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dane techniczne
RPM ., L. L, m nr katalogowy
[1/min] [dB(A)] [dB(A)] kgl
COOKVENT.F 250/2700 2700 965 690 230 33 2940 06 43 40 11205600
COOKVENT.F 315/3700 3670 1000 830 230 39 2660 67 44 50 11206100
COOKVENT.F 355/5900 5890 760 1260 230 59 1600 62 39 63 11206400
COOKVENT.F 400/6700 6740 610 1090 230 52 1300 66 83 70 11206700
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