wentylatory dachowe CAPP

konstrukcja:
Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wylotem powietrza.

Konstrukcja wentylatora skfada sie z obudowy wykonanej z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego ASA, odpornego na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i promeniowanie UV, oraz kwadratowej ptyty montazowej
wykonanejz galwanizowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
szary (RAL 7012). Wentylator posiada poziomy wylot powietrza
zabezpieczony siatky o specjalnie profilowanych krawedziach w celu
zwiekszenia efektywnosci pracy urzadzenia. W celu ufatwienia czynnosci
serwisowych obudowa wentylatora jest uchylna. Gérna pokrywa wentylatora
stanowi jednoczesnie ostone dla kostki przytaczeniowej od ktdrej
wyprowadzono nazewngtrz przewdd zasilajacy.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B. topatki pochylone do tytu wykonanez
tworzywa sztucznego. Wimik z topatkami pochylonymi do tytu wykazuje S
wyzsza sprawnos¢ niz wimniki z topatkami pochylonymi do przodu o Wyposazenie
zblizonych parametrach. Dzigki temuttakze pob6r mocy jest mniejszy.

. . =g ETX
nal)ell I sterowanie: D } ptynny reg. obrotdw (tyrystorowy)
Jednofazowy (230, 50Hz) asynchroniczny silnik elektryczny z wirujaca S str.nr 294
obudowa. Silniki posiadaja wbudowany czujnik temperatury uzwojen, z
resetem automatycznym. Silniki s przystosowane do napieciowej requlacji B STL
predkosd obrotowej w petnym zakresie, przy pomocy requlatoréw 7 plynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
tyrystorowych lub transformatorowych. W wentylatorach CAPP zastosowano .—;.}__ str.nr 294
bezobstugowe fozyska kulkowe dla dtugoletnieji bezawaryjnej pracy. Stopiert
ochronyIP 54, klasaizolagji F. B, P STH'1
v 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
maksymaina temperatura pracy: st 297
45+50°C ) \1’ DSF
. L ﬁ podst. dachowa do dachéw ptask.
Wentylacja ogdIna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych i
uzytecznosci publicznej. ? DSS
U podst. ttumiaca do dachdw ptaskich
. .. str.nr 134
tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora CAPP:
Typ CAPP CAPP 2-190/4505 CAPP 2-220/900S CAPP 2-250/1400S CAPP 4-250/700S , gfi‘efwlotowy
regulator plynny tyrystorowy ETX15 ETX 15 ETX 15 ETX 15 S str.nr 135
5-bieg. regulator transformatorowy STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 DAS
Podstawa dachowa zwykta DSF 220 DSF 220 DSF 220 DSF 220 @ Zhacze przeciwdrganiowe
Podstawa dachowa thumiaca DSS 220 DSS 220 DSS 220 DSS 220 : str.nr 135
Krdciec wlotowy DAF 180 DAF 180 DAF 180 DAF 180 - DVK
Tacze p.drganiowe DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 180 ‘e apa 2wrotna
Klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 180 Lt str.nr 136
dane techniczne
RPM L,* m nr katalogowy
[1/min] [dB(A)]
CAPP 2-190/4505 455 266 68 230 03 2537 45 73 50/42 45 12301400
CAPP 2-220/900S 900 430 112 230 05 2630 45 77 54746 5 12301200
CAPP 2-250/1400S 1360 595 212 230 1 2664 45 81 58/50 6 12301000
CAPP 4-250/7005 700 160 60 230 04 1376 50 64 41733 6 12340100

* - poziom cisnienia akustycznego mierzony z odlegtosci 4/10 m
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charakterystyki pracy
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