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wentylatory do kana³ów prostok¹tnych JETTEC REC

konstrukcja:
Wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20 mm), w 
ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Obudowa wykonana z 
galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja sk³ada siê z diagonalnego 
wentylatora typu JETTEC – w niektórych modelach wystêpuj¹ dwa 
wentylatory, oraz prostok¹tnej obudowy. Dziêki zastosowaniu unikalnych i 
ekonomicznych wentylatorów JETTEC z serii Green cair uzyskano znacznie 
bardziej kompaktowe wymiary obudowy, mniejsze zu¿ycie energii 

JETTEC REC

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora JETTEC REC:

Typ JETTEC REC 50/25/1700S 50/30/2400S 60/30/2400S 60/30/4900S 60/35/3500S

wy³¹cznik serwisowy GS 01 GS 01 GS 01 GS 01 GS 01

p³ynny regulator obrotów (tyrystorowy) ETX 15 ETX 25 ETX 25 STL 5D STL 5D

5-bieg. reg. obrotów (transformatorowy) STR-1-15L22 STR-1-22L22 STR-1-22L22 STR-1-35L22 STR-1-35L22

5-bieg. reg. obrotów (transformatorowy) TK - - - STRS-1-35L22 STRS-1-35L22

przeciwko³nierz VKR 5025 VKR 5030 VKR 6030 VKR 6030 VKR 6035

z³¹cze przeciwdrganiowe VS 5025 VS 5030 VS 6030 VS 6030 VS 6035

¿aluzja grawitacyjna VKK 5025 VKK 5030 VKK 6030 VKK 6030 VKK 6035

GS
wy³¹cznik serwisowy
str. nr 311

ETX
p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy)
str. nr 294

STR-1 / STRS-1
5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str. nr 297

VS
z³¹cze przeciwdrganiowe
Str. nr 108

VKK
¿aluzja grawitacyjna
str. Nr 108

Wyposa¿enie

STL
p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy)
str. nr 294

Typ JETTEC REC 60/35/4900S 60/35/5000S 70/40/7100S 80/50/10000S

wy³¹cznik serwisowy GS 01 GS 01 GS 01 GS 01

p³ynny regulator obrotów (tyrystorowy) STL 5D STL 6D STL 10D -

5-bieg. reg. obrotów (transformatorowy) STR-1-35L22 STR-1-75L22 STR-1-75L22 STR-1130L22

5-bieg. reg. obrotów (transformatorowy) TK STRS-1-35L22 STRS-1-75L22 STRS-1-75L22 STRS-1130L22

przeciwko³nierz VKR 6035 VKR 6035 VKR 7040 VKR 8050

z³¹cze przeciwdrganiowe VS 6035 VS 6035 VS 7040 VS 8050

¿aluzja grawitacyjna VKK 6035 VKK 6035 VKK 7040 VKK 8050

elektrycznej, jak równie¿ ograniczono straty ciœnienia strumienia 
przep³ywaj¹cego powietrza, w porównaniu do standardowych 
wentylatorów z wirnikami promieniowymi. Po zdjêciu pokrywy, sekcjê 
wentylatora mo¿na w ca³oœci wymontowaæ, w celu przeprowadzenia prac 
serwisowych.

Wywa¿any dynamicznie wirnik diagonalny z tworzywa sztucznego z 
pierœcieniem zewnêtrznym eliminuj¹cym straty ciœnienia wywo³ane 
turbulentnym przep³ywem na koñcach ³opatek. £opatki profilowane w celu 
zachowania jak najmniej turbulentnego przep³ywu, umieszczone na 
sto¿kowej piaœcie konfuzora, dziêki któremu zasysane powietrze kierowane 
jest na najbardziej efektywn¹ czêœæ ³opatki.

Jednofazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz). Silniki 
posiadaj¹ zintegrowane zabezpieczenie termiczne z resetem manualnym, lub 
posiadaj¹ koñcówki uzwojeñ TK wyprowadzone do puszki przy³¹czeniowej, 
które nale¿y po³¹czyæ z odpowiednim przekaŸnikiem ochrony termicznej. 
Silniki przystosowane s¹ do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w 
pe³nym zakresie. Stopieñ ochrony IP54, klasa izolacji F.

45 ÷ 70°C - w zale¿noœci od wybranego modelu

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i 
u¿ytecznoœci publicznej. Znajduje zastosowanie wszêdzie tam, gdzie nie ma 
wystarczaj¹cego miejsca do monta¿u tradycyjnych wentylatorów z 
wirnikami promieniowymi.

wirnik:

napêd i sterowanie:

maksymalna temperatura pracy:

zastosowanie:

Nowoœæ !

Pod³¹czenie 
elektryczne
Odpowiednio zabezpieczona 
kostka podùàczeniowa pozwala na 
bezpieczne i wygodne 
uruchomienie urzàdzenia.

Konserwacja
Dostæp do wnætrza wentylatora 
umoýliwia zdejmowana pokrywa. 
W celu przeprowadzenia czynnoúci 
serwisowych wentylator moýe 
zostaã w ùatwy sposób 
wymontowany.

JETTEC
Gùównym elementem urzàdzenia 
jest wentylator JETTEC. Dziæki 
innowacyjnemu wirnikowi 
diagonalnemu wentylator JETTEC 
jest najbardziej energooszczædnym 
produktem w tym segmencie 
urzàdzeñ.

Brak burzliwoœci 
przep³ywu
Unikalne kierownice dyfuzora 
sprawiajà, ýe przepùyw powietrza 
za wentylatorem nie ma 
charakteru turbulentnego, a co za 
tym idzie strata ciúnienia jest 
zredukowana do minimum.
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wymiary

Typ A [mm] B [mm] C [mm]

538 288 483

538 338 483

638 338 483

638 338 483

638 388 483

638 388 483

638 388 483

738 438 483

838 538 483

JETTEC REC 50/25/1700S

JETTEC REC 50/30/2400S

JETTEC REC 60/30/2400S

JETTEC REC 60/30/4900S

JETTEC REC 60/35/3500S

JETTEC REC 60/35/4900S

JETTEC REC 60/35/5000S

JETTEC REC 70/40/7100S

JETTEC REC 80/50/10000S
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dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM t L L m nr katalogowymax max max max max max WA pA
3 0[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [ C] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

1739 490 180 230 1 2870 55 55 48 14,5 12127400

2425 608 280 230 1,7 2890 55 56 49 17 12127500

2405 599 280 230 1,7 2880 55 56 49 18,3 12127700

4906 621 560 230 3,3 2880 55 61 54 26,1 12127900

3508 739 540 230 3,2 2850 70 59 52 25 12128100

4947 603 560 230 3,3 2880 55 61 54 26,9 12128300

4974 942 930 230 5,2 2850 45 62 55 27,1 12128500

7143 714 1040 230 6,6 2860 70 63 56 44 12128700

10048 954 1880 230 10,6 2840 45 66 59 51,6 12128900

JETTEC REC 50/25/1700S

JETTEC REC 50/30/2400S

JETTEC REC 60/30/2400S

JETTEC REC 60/30/4900S

JETTEC REC 60/35/3500S

JETTEC REC 60/35/4900S

JETTEC REC 60/35/5000S

JETTEC REC 70/40/7100S

JETTEC REC 80/50/10000S
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wentylatory do kana³ów prostok¹tnych JETTEC REC

JETTEC REC 50/25/1700S

JETTEC REC 50/30/2400S

JETTEC REC 60/30/2400S

charakterystyki pracy
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)]WA

dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 75 54 62 70 70 67 63 55 34

3 74 49 61 71 68 66 62 54 34

4 75 42 60 70 69 68 67 57 38

5 78 42 66 72 71 71 71 60 41

L  wylot [dB(A)]WA

2 76 62 60 70 72 70 64 57 36

3 74 46 57 66 70 69 63 55 35

4 75 45 58 67 71 71 67 57 37

5 78 48 61 71 74 73 70 60 39

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3 55 37 42 50 51 48 39 31 -

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 78 56 68 74 72 70 66 58 38

3 77 50 68 71 71 69 66 58 41

4 77 47 64 70 71 70 70 59 44

5 80 48 67 73 74 73 74 63 47

L  wylot [dB(A)]WA

2 80 62 67 74 75 73 67 60 38

3 78 56 64 71 74 72 66 58 39

4 78 50 63 70 74 72 69 59 39

5 81 53 64 73 76 75 74 63 44

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 78 59 69 74 72 69 66 58 38

3 77 54 68 72 72 69 66 58 40

4 76 48 66 70 71 70 68 59 43

5 80 50 67 72 73 73 74 63 47

L  wylot [dB(A)]WA

2 80 62 68 74 75 73 68 60 39

3 78 57 66 72 75 72 67 59 39

4 79 51 65 71 74 73 69 59 40

5 81 54 68 74 76 75 74 63 44

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
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JETTEC REC 60/35/4900S

JETTEC REC 60/35/3500S

JETTEC REC 60/30/4900S

charakterystyki pracy
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)]WA

dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 80 57 71 75 75 72 69 61 41

3 78 49 69 71 73 72 70 61 44

4 80 48 70 71 74 74 75 63 47

5 82 50 72 73 76 76 77 66 50

L  wylot [dB(A)]WA

2 82 61 70 77 78 75 70 62 41

3 80 53 68 73 76 75 70 61 41

4 82 50 70 74 77 76 73 62 43

5 84 53 70 77 79 78 77 66 47

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3 61 48 57 56 54 51 47 37 -

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 81 60 71 76 76 74 70 62 45

3 80 53 69 75 75 73 70 64 47

4 80 55 69 74 76 74 73 67 51

5 83 52 76 76 78 76 76 68 50

L  wylot [dB(A)]WA

2 82 61 68 77 79 76 71 63 44

3 81 50 63 76 77 76 71 64 45

4 83 51 67 77 78 77 73 67 48

5 85 55 68 78 81 80 76 68 49

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 80 60 71 75 75 73 69 61 41

3 79 52 68 72 74 72 69 61 44

4 80 48 67 71 74 73 74 63 47

5 82 49 70 73 76 76 78 66 50

L  wylot [dB(A)]WA

2 82 62 71 77 77 75 70 62 41

3 80 53 68 74 76 75 70 61 41

4 82 51 69 75 76 76 73 63 43

5 84 54 71 77 79 78 77 66 47

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3 61 48 57 56 54 51 47 37 -

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
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wentylatory do kana³ów prostok¹tnych JETTEC REC

JETTEC REC 80/50/10000S

JETTEC REC 70/40/7100S

JETTEC REC 60/35/5000S

charakterystyki pracy
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)]WA

dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 84 64 71 78 80 77 73 64 47

3 82 55 70 76 79 76 72 64 48

4 83 57 70 75 80 77 73 68 52

5 87 52 76 78 82 80 78 72 54

L  wylot [dB(A)]WA

2 87 68 71 81 83 80 75 66 46

3 84 58 68 78 81 78 73 64 46

4 85 54 68 79 81 79 74 66 49

5 88 57 73 83 84 82 79 71 52

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 84 63 72 78 79 77 74 66 47

3 82 52 69 76 77 75 73 66 50

4 83 50 70 76 77 76 74 67 52

5 85 51 74 78 80 78 78 71 55

L  wylot [dB(A)]WA

2 85 58 71 78 81 78 75 66 47

3 84 52 70 77 80 79 74 66 49

4 86 54 73 78 71 70 76 68 50

5 88 55 75 81 83 82 79 70 52

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 87 63 77 79 82 80 77 70 51

3 85 54 77 77 80 79 76 70 52

4 87 52 79 78 82 80 77 72 54

5 89 54 82 81 83 82 80 74 56

L  wylot [dB(A)]WA

2 89 62 75 82 85 83 78 70 49

3 87 56 74 81 83 81 77 69 50

4 89 57 77 82 85 83 79 71 52

5 92 59 77 86 87 86 82 74 55

L  od obudowy [dB(A)]WA

2

3

4

5

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
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