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wentylatory domowe LINO

konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

Wentylatory osiowe LINO przeznaczone s¹ do monta¿u kana³owego, 
pomiêdzy kratk¹ wyci¹gow¹, przewodami wentylacyjnymi a kratk¹ 
wyrzutow¹. Obudowa w ca³oœci wykonana zosta³a z odpornego na uderzenia i 
promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze bia³ym. Nadaj¹ siê 
idealnie do wyci¹gu powietrza w krótkich odcinkach przewodów 
wentylacyjnych.

Wirnik osiowy o specjalnie profilowanych ³opatkach zapewniaj¹cych wysokie 
parametry sprê¿u dyspozycyjnego.

Wentylatory napêdzane s¹ poprzez jednofazowe indukcyjne silniki 
elektryczne (230V, 50Hz). Silniki posiadaj¹ zabezpieczenie przed pora¿eniem 
pr¹dem w klasie II, bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgoci¹ oraz 
bezobs³ugowe ³o¿yska. Stopieñ ochrony IPX4.

LINO

maksymalna temperatura
pracy:

zastosowanie:

40 °C

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, 
przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej, jako element 
wywiewny z ³azienek, toalet, kuchni, palarni, bufetów, 
spi¿arni, pomieszczeñ socjalnych, itp. Znajduj¹ szczególne 
zastosowanie jako wyci¹g powietrza znad pryszniców, 
montowane jako osobny element w kanale znajduj¹cym siê w 
suficie podwieszanym, na strychu, itp. Mog¹ byæ równie¿ 
stosowane do wspomagania innych wentylatorów 
wyci¹gowych np. w przypadku stosowania d³ugich odcinków 
przewodów wentylacyjnych.

dane techniczne

Typ V Dp P U L m nr katalogowymax max max pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [dB(A)] [kg]

95 20 14 230 41 0,4 10009520

180 35 15,5 230 41 0,5 12018035

330 50 20 230 40 0,6 15033050

LINO 100
LINO 120
LINO 150

Typ A [mm] B [mm] C [mm]

98 90 100

116 99 118

148 110 150

LINO 100
LINO 120
LINO 150

wymiary

A

charakterystyki pracy

LINO 100, 120, 150

B

C
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