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wentylatory dachowe CAPP

CAPP

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora CAPP:

Typ CAPP CAPP 2-190/450S CAPP 2-220/900S CAPP 2-250/1400S CAPP 4-250/700S

regulator p³ynny tyrystorowy ETX 15 ETX 15 ETX 15 ETX 15

5-bieg. regulator transformatorowy STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22

Podstawa dachowa zwyk³a DSF 220 DSF 220 DSF 220 DSF 220

Podstawa dachowa t³umi¹ca DSS 220 DSS 220 DSS 220 DSS 220

Króciec wlotowy DAF 180 DAF 180 DAF 180 DAF 180

Z³¹cze p..drganiowe DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 180

Klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 180

ETX
p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy)
str. nr 294

STR-1
5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str. nr 297

DSF
podst. dachowa do dachów p³ask.
str. nr 133

DSS
podst. t³umi¹ca do dachów p³askich
str. nr 134

DAF
króciec wlotowy
str. nr 135

DAS
z³¹cze przeciwdrganiowe
str. nr 135

DVK
klapa zwrotna
str. nr 136

Wyposa¿enie

STL
p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy)
str. nr 294

dane techniczne

Typ  V Dp P U I RPM t L L * m nr katalogowymax max max max max max WA pA
3 0 [m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [ C] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

 455 266 68 230 0,3 2537 45 73 50/42 4,5 12301400

 900 430 112 230 0,5 2630 45 77 54/46 5 12301200

1360 595 212 230 1 2664 45 81 58/50 6 12301000

 700 160 60 230 0,4 1376 50 64 41/33 6 12340100

CAPP 2-190/450S

CAPP 2-220/900S

CAPP 2-250/1400S

CAPP 4-250/700S

konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

maksymalna temperatura pracy:

zastosowanie:

Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wylotem powietrza. 
Konstrukcja wentylatora sk³ada siê z obudowy wykonanej z wysokiej jakoœci 
tworzywa sztucznego ASA, odpornego na dzia³anie czynników 
atmosferycznych i promeniowanie UV, oraz kwadratowej p³yty monta¿owej 
wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor 
szary (RAL 7012). Wentylator posiada poziomy wylot powietrza 
zabezpieczony siatk¹ o specjalnie profilowanych krawêdziach w celu 
zwiêkszenia efektywnoœci pracy urz¹dzenia. W celu u³atwienia  czynnoœci 
serwisowych obudowa wentylatora jest uchylna. Górna pokrywa wentylatora 
stanowi jednoczeœnie os³onê dla kostki przy³¹czeniowej od której 
wyprowadzono na zewn¹trz przewód zasilaj¹cy.

Wywaýany dynamicznie wirnik typu B. £opatki pochylone do ty³u wykonane z 
tworzywa sztucznego. Wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u wykazuje 
wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z ³opatkami pochylonymi do przodu o 
zbli¿onych parametrach. Dziêki temu tak¿e pobór mocy jest mniejszy.

Jednofazowy (230V, 50Hz) asynchroniczny silnik elektryczny z wiruj¹c¹ 
obudow¹. Silniki posiadaj¹ wbudowany czujnik temperatury uzwojeñ, z 
resetem automatycznym. Silniki s¹ przystosowane do napiêciowej regulacji 
prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie, przy pomocy regulatorów 
tyrystorowych lub transformatorowych. W wentylatorach CAPP zastosowano 
bezobs³ugowe ³o¿yska kulkowe dla d³ugoletniej i bezawaryjnej pracy. Stopieñ 
ochrony IP 54, klasa izolacji F.

45 ÷ 50°C

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i 
u¿ytecznoœci publicznej.

* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 4/10 m
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Typ A [mm] B [mm]

321 221,4

321 221,4

321 221,4

321 221,4

CAPP 2-190/450S

CAPP 2-220/900S

CAPP 2-250/1400S

CAPP 4-250/700S

wymiary

CAPP 2-190/450S

charakterystyki pracy

CAPP 2-220/900S

CAPP 4-250/700SCAPP 2-250/1400S
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