opis systemu:

System wentylacji jednorurowej Limodor stworzony zostatw oparciu o ponad
40 letnie doswiadczenie w tego typu konstrukgjach. Podstawowymi
elementami sktadowymi systemu s3 wentylatory typu LF/M stuzace do
wyciagupowietrzaz pomieszczeri takich jak: kuchnie, fazienkiitoalety. W celu
zapewnienia wymaganej ilosd powietrza usuwanego urzadzenia te
wystepuja w kilku wersjach wykonania: 30, 40 i 60 m’/h - do wentylacji
tazienek itoalet, 100 m’/h - do wentylacjitazienek i kuchni. Dostepne s3 silniki
jedno, dwu lub trzybiegowe w zaleznosci od kubatury oraz przeznaczenia
pomieszczer. Wkfady wentylatordw mogq by¢ montowane w kilku
dostepnych typach obudéw: podtynkowych, natynkowych, z ochrong
przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej EI 90, z obstug drugiego
pomieszczenia lub z mozliwoscig podfaczenia wyciagu z muszli klozetowej.
Niezaleznie od wybranego typu obudowy wszystkie posiadaja szczelng klape
zwrotng (klape odcinajaca EI 90 — obudowy ppoz.), filtr staty, akustyczny
panel przedni, opatentowang ramke montazowg oraz znormalizowane krocce
przytaczeniowe o Srednicy 80/75 mm, ktére mozna obraca¢ w dowolny
sposdb kierujac struge powietrza do géry (w bok) lub do tytu (poza wersja
natynkowg). Dostepne elementy uktadu sterowania daja mozliwos¢ wyboru
prostego lub zaawansowanego trybu pracy poszczegdlnych jednostek,
dostepne sa min. opéZnienie czasowe (state lub requlowane), programator
czasowy, czujnik wilgotnosci, czujnik ruchu a nawet sterowanie za pomoca fal
radiowych. Pozwala to na jak najlepsze dopasowanie systemu do typu, oraz
specyfikacji budynku, wktérym zostana zamontowane.

konstrukcja:

Obudowa, oraz wkfad wentylatora s3 bardzo stabilne i trwafe a takze solidnie
zabezpieczone na uszkodzenia zwigzane ze skrecaniem poprzez zastosowanie
specjalnych wzmocnier obudowy w ksztatcie plastra miodu.

Jeden z podstawowych elementéw wentylatora stanowi nowoczesny i
estetyczny panel przedni (wykonanie standardowe w kolorze $niezno-
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dane podstawowe:

‘nowoczesny, estetyczny wyglad;

-panel przedni w az 5 réznych wersjach;

-najcichszy na rynku, jedynie 32dB(A) przy 60m’/h;

-energooszczedny, jedynie 11W przy 60m’/h;

-unikalne opatentowane rozwiazania;

+jakosc i solidnos¢ wykonania - 5 lat gwarangji;

montaz natynkowy i podtynkowy w pionie lub poziomie;

-wersje 1-no, 2-wu i 3-y biegowe;

-opdzZnienie czasowe, programator, czujnik wilgotnosci, czujnik
ruchu;

-obudowy z ochrong przeciwpozarowa;

-mozliwos¢ podfaczenia drugiego pomieszczenia;

-mozliwos¢ podtaczenia wyciggu znad toalety.

biatym) dostepny w az 5 wersjach wykonania w tym w wersji chromowanej,
orazzwymiennymikolorowymi elementami.

Po zamontowaniu wentylatora panel przedni mozna w prosty sposob
zdemontowac przy uzyciu specjalnego przycisku estetycznie
Zlokalizowanego na spodzie panelu np. w celu wyczyszczenia lub wymiany
filtra. Ponowny montaz nie stanowi zadnego problemu bez wzgledu na
sposébinstalacji na scianie czy nasuficie.

Panel przedni charakteryzuje sie takze optywowym ksztattem, oraz
najbardziej optymalng szczeling wlotowa (1) dla powietrza zasysanego, w
pofaczeniu z nowoczesnym ksztattem wirnika oraz niska wartoscia drgan
przenoszonych na obudowe (2) rozwiazania te gwarantuja, ze wentylatory
typu LF/M g najcichszymitegotypu urzadzeniami dostepnymina rynku.
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Obudowy wentylatordw typu LF/M wyposazone zostaty w unikalne
opatentowane (Patent Europejski nr 1028295 ) rozwigzania techniczne
ufatwiajace ich montaz oraz serwisowanie. Pierwszym z nich jest
wykorzystanie specjalnych zaczepéw samozaciskowych, dzieki ktérym nie
ma koniecznosci uzywania jakichkolwiek narzedzi w celu montazu lub
demontazu wkfadu wentylatora.

Kolejnym jest zastosowanie samo-adoptowalnej do podfoza ramki
montazowej. Dzigki specjalnym sprezynom napinajacym umieszczonym w
kazdym z rogdw mozliwa jest kompensata zbyt gtebokiego montazu
obudowy wentylatora lub nieréwnego podtoza do ktérego obudowa zostata
przytwierdzona o maksymalnie 80mm. Dodatkowo ramka montazowa wrazz
panelem przednim moze by¢ obrdcona w dowolng strone o kat 6° w
przypadku btedéw podczas montazu obudowy. Dzieki takim rozwiazaniom
konstrukcyjnym instalator nie musi martwic sie o dokfadny i precyzyjny
montaz obudowy, wentylator bedzie zawsze zamontowany w sposéb
prawidfowy na swoim miejscu.

Uniwersalne obudowy wentylator6w typu LF/M wyposazone zostaty takze w
rozwigzania znacznie utatwiajace ich podfaczenie do sieci przewodow
wentylacyjnych. Kréciec wywiewny DN 80/75mm mozna w prosty sposéb
zdemontowac w celu zmiany potozenia wylotu z bocznego na tylny i
odwrotnie. Dzieki temu ryzyko btednego montazu kanatéw wentylacyjnych
zostato catkowicie wyeliminowane. Dodatkowo zamontowana na wylocie
klapa zwrotna ze sprezyna gwarantuje szczelne zamkniecie bez wzgledu na
rodzaj instalagji poziomy, czy pionowy a jej potozenie mozna w sposéb
dowolny modyfikowac. Zastosowane klapy zwrotne gwarantuja rowniez
ochrong przed przenoszeniem sie zapachw pomigdzy pomieszczeniami
(szczelnosé ponizej 11/hwg ONORM M 7637).

@»z@‘

Istotnym elementem znacznie utatwiajagcym montaz wentylatoréw systemu
Limodor jestoryginalny terminal przytaczeniowy. Dziekispecjalnym zaciskom
elektryczne przewody zasilajace mozna w prosty sposéb podtaczy¢ do
terminala bez uzycia jakichkolwiek narzedzi. Wktad wentylatora wyposazony
w specjalne wtyki wystarczy jedynie odpowiednio mocno docisna¢ w celu
podfaczenia do terminala. Utatwiono takze podtaczenie elektryczne, gdyz
przewody zasilajace mozna poprowadzic zaréwnoz tyhu, jakizboku obudowy
zachowujac przy tym bezpiecznei szczelne podfaczenie dzieki umieszczonym
ztytuizboku diawikom.

Wybrane typy obudéw umozliwiajg podtaczenie do jednego urzadzenia
wyciagu powietrza z drugiego pomieszczenia np. w celu wentylacji fazienki
(60 m’/h) oraz toalety (40 m’/h). W tego typu zastosowaniach wykorzystuje
sie dodatkowy element wyciagowy w postaci estetycznejkratki wyposazonej
w filtr staty, opcjonalnie z mozliwoscia kontroli ilosci wyciaganego powietrza
oraz z ochrong przeciwpozarowa. W kombinaji z tymi obudowami mozna
takze zastosowaC unikalny system podigczenia wyciagu powietrza
bezposrednio znad muszli klozetowej poprzez rure sptuczki, w tym celu
mozna wykorzystacztaczke o Srednicy 50/40/30 mm.

wirnik:

W wentylatorach typu LF/M zastosowano wysokowydajne wirniki
promieniowe o unikalnej konstrukgji, dzieki ktdrej mozliwe jest osiaganie
najwyzszych parametréw pracy zaréwno w niskich budynkach jak i w
przypadku budynkéw o kilkunastu kondygnacjach. Wartos¢ sprezu
utrzymywana jest na statym poziomie nawet w przypadku wystapienia
obcigZenia o wartosci 40 Pa w wyniku dziafania silnych podmuchéw wiatru,
oraz bez wzgledunailos¢jednoczesnie pracujacych urzadzen. W szczegdlnych
przypadkach np. kiedy napdr wiatru gwattownie wzrasta moze nastapic
czasowe automatyczne zwigkszenie wartosci sprezu. Wysoka wartosc
spietrzenia wentylatora niezaleznie od zaistniatych warunkéw oraz
wydajnosci pozwala na zastosowanie przewodéw wentylacyjnych o
najmniejszych przekrojach. Zalet3 tych wirnikéw jest rowniez niespotykanie
cicha praca, poziom dzwigku wynosi zaledwie 26 dB(A) przy wydajnosci
podstawowej 40m’/h, 32 dB(A) przy wydajnosci nominalnej 60 m’/h oraz 37
dB(A) przy wydajnosci nominalnej 100 m'/h - co czyni je najcichszymi tego
typu urzadzeniami dostepnyminarynku.

naped i sterowanie:

Wentylatory systemu LIMODOR napedzane s jednofazowymi (230V, 50 Hz)
wysokosprawnymisilnikami elektrycznymi. Stopieri ochrony IP X5, izolacja w
klasie I, przeznaczone do montazu w strefie | pomieszczer wilgotnych (np.
wyciag znad wanny lub kabiny prysznicowej). Jednostki te dzieki niskim
oporom wiasnym (fozyska kulkowe) charakteryzuja sie bardzo niewielkim
poborem mocy, zaledwie 6 W przy wydajnosci podstawowej 40m'/h. Silniki
Wyposazone s3 W automatyczny wyzwalacz termiczny z autorestartem, co
chroni je przed przecigzeniem — dzieki czemu wszystkie modele nadaja sie do
pracy ciagtej. Dostepne sa wersje: jednobiegowa, dwubiegowa, oraz
trzybiegowa. Praca wentylatordw moze by¢ sterowana za pomoca zwykfych
nasciennych wiacznikdw Swiatfa lub przetacznikéw zmiany biegow, oraz za
pomocg specjalnych modutéw sterujacych. Konstrukcja modutowa pozwala
na dopasowanie wydajnosci oraz czestotliwosci pracy do okreslonych
wymagan lub panujacych warunkéw. Dostepne sg moduly opdZnienia
(zasowego ze statym lub regulowanym czasem zwioki, programatora
zasoweqo, czujnika wilgotnoddi, czujnika obecnosd, czujnik Swiatta a takze
modut sterowania zdalnego za pomoca fal radiowych lub sygnatéw
analogowych.

zastosowanie:

Wentylatory typu LF/M znajduja zastosowanie winstalacjach
jednorurowych w obiektach mieszkalnych
wielokondygnacyjnych z wentylacja mechaniczna. Znajduja
zastosowanie zarowno w nowo-powstajacych obiektach, jak
réwniez w budynkach modernizowanych. Stosowane s3 jako
wyciag powietrza z fazienek, toalet, kuchni, oraz innych
pomieszczert jak np. spizarnie, garderoby, itp. Szeroka gama
dostepnych typéw i wersji wykonania pozwala na wybdr
odpowiedniego trybu pracy z mozliwoscia sterowania
indywidualnego poszczegélnych urzadzeri lub za pomocg
centralnego uktadu sterujacego dla catego budynku. Duzy
wybdr unikalnych paneli przednich, nowoczesny i estetyczny
wyglad, mozliwos¢ montazu nad lub podtynkowego w
pionie lub poziomie gwarantuje dopasowanie
odpowiedniego modelu do kazdego rodzaju pomieszczenia
orazzaprojektowanejarchitektury wnetrza.

strongair solutions



elementy systemu wentylacji jednorurowej LIMODOR:

obudowy z wylotem do gory:

LF/M-UP

standardowa wersja obudowy z tworzywa bez ochrony
przeciwpozarowej do montazu podtynkowego z wylotem
skierowanym do gdry wyposazona w szczelng klape zwrotna.
Kréciec wywiewny DN 80 wykonany z tworzywa mozna usytuowac
takze po lewej lub prawej stronie obudowy. Opcjonalnie istnieje
mozliwos¢zmiany kierunku wylotu do tytu przy uzyciu adaptera do
tylnego wywiewu LF/M-R, oraz podfaczenia wywiewu drugiego
pomieszczenia lub wyciggu z muszli klozetowej dowolnie po lewej
lub prawej stronie.” Zintegrowane demontowalne podtaczenie
elektrycznez wtykamidla wktadu wentylatora. Obudowy tegotypu
mozna stosowac do wentylacji tazienek lub toalet, oraz obu tych
pomieszczer jednoczesnie (osprzet), montaz w pionie lub poziomie
na scianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym. Mozliwe jest
zastosowanie w instalacjach z ochrong przeciwpozarowg przy
zastosowaniu dodatkowych przegréd ogniowych poprzez stropy.

LF/M-UP/BR"

obudowa z ochrong przeciwpozarowg EI 90 do montazu
podtynkowego z wylotem skierowanym do géry wyposazona w
szczelng klape zwrotna. Krociec wywiewny DN 80 wykonany z
tworzywa, mozliwosc skierowania wylotu w lewa lub prawg strone
poprzez obrdcenie obudowy. Zintegrowane demontowalne
podtaczenie elektryczne z wtykami dla wkiadu wentylatora.
Obudowy tego typu mozna stosowac do wentylacjifazienek, toalet
lub kuchni, montaz w pionie lub poziomie na scianie, poprzez strop
lub w szybie instalacyjnym. Mozliwe jest zastosowanie w
instalacjach z ochrong przeciwpozarowg przy zastosowaniu
dodatkowych przegrdd ogniowych poprzez stropy.

obudowy z wylotem do tytu:

LF/M-R

standardowa wersja obudowy z tworzywa bez ochrony
przeciwpozarowej do montazu nad lub podtynkowego z wylotem
skierowanym do tylu wyposazona w szczelng klape zwrotna.
Kréciec wywiewny DN 80 wykonany z tworzywa mozna usytuowac
w dowolnej pozyqji obracajgc obudowe. Opcjonalnie istnieje
mozliwos¢zmiany kierunku wylotu do géry przy uzyciuadapterado
gémego wywiewu LF/M-UP, oraz podtaczenia wywiewu drugiego
pomieszczenia lub wyciggu z muszli klozetowej dowolnie po lewej
lub prawej stronie.” Zintegrowane demontowalne podtaczenie
elektrycznezwtykamidla wktadu wentylatora. Obudowy tegotypu
mozna stosowac do wentylacji fazienek lub toalet, oraz obu tych
pomieszczert jednoczesnie (osprzet), montaz w pionielub poziomie
na cianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym. Mozliwe jest
zastosowanie w instalacjach z ochrong przeciwpozarowa przy
zastosowaniu dodatkowych przegréd ogniowych poprzez stropy.

LF/M-UP/KD"

obudowa z tworzywa przeznaczona do montazu podtynkowego
wyposazona w metalowy krociec wywiewny z klap odcinajaca I
90 skierowany do gory, oraz szczelng klape zwrotng. Krdciec
wywiewny DN 80 mozna usytuowac w dowolnej pozydji obracajac
obudowe w lewa lub prawa strone. Zintegrowane demontowalne
podfaczenie elektryczne z wtykami dla wkfadu wentylatora.
Obudowy tego typu mozna stosowac do wentylacji fazienek, toalet
lub kuchni, montaz w pionie lub poziomie na Scianie, poprzez strop
lubw szybie instalacyjnym.

LF/M-UP/K"

obudowa z petng ochrong przeciwpozarowg El 90 przeznaczona do
montazu podtynkowego, wyposazona w metalowy krdciec
wywiewny z klapg odcinajaca skierowany do géry  (mozliwos¢
zmiany kierunku wylotu na lewa lub prawa strone po obréceniu
obudowy), oraz szczelng klape zwrotng. Zintegrowane
demontowalne podtaczenie elektryczne z wiykami dla wkfadu
wentylatora. Obudowy tego typu mozna stosowac do wentylacji
fazienek, toalet lub kuchni, montaz w pionie lub poziomie na
$cianie, poprzezstrop lub wszybieinstalacyjnym.

LF/M-UP/K-I”

obudowa z ochrong przeciwpozarowg EI 90 przeznaczona do
montazu podtynkowego, wyposazona w metalowy krdciec
wywiewny z klapg odcinajaca skierowany do géry (mozliwos¢
zmiany kierunku wylotu na lewa lub prawg strong po obrdceniu
obudowy), oraz szczelng klape zwrotna. Mozliwos¢ podfaczenia
wyciagu drugiego pomieszczenia z lewej lub prawej strony.”
Zintegrowane demontowalne podiaczenie elektryczne z wtykami
dla wkfadu wentylatora. Obudowy tego typu mozna stosowac do
wentylagji fazienek, toalet lub kuchni, montaz w pionie lub
poziomie nascianie, poprzez strop lub w szybieinstalacyjnym.

LF/M-R/KD"

obudowa z tworzywa przeznaczona do montazu natynkowego
wyposazona w metalowy krociec wywiewny z klapa odcinajaca I
90 skierowany do tytu, oraz szczelng klape zwrotna. Kréciec
wywiewny DN 80 mozna usytuowac w dowolnej pozydji obracajac
obudowe. Zintegrowane demontowalne podiaczenie elektryczne z
wiykami dla wkfadu wentylatora. Obudowy tego typu mozna
stosowac do wentylacjifazienek, toalet lub kuchni, montaz w pionie
|ub poziomie na scianie, poprzez strop lub wszybieinstalacyjnym.

LF/M-R/K”

obudowa z petng ochrong przeciwpozarowa £l 90 przeznaczona do
montazu podtynkowego, wyposazona w metalowy krdciec
wywiewny z klapa odcinajaca skierowany do tyhu, oraz szczelng
klape zwrotna. Kréciec wywiewny DN 80 mozna usytuowac w
dowolnej pozycji obracajac obudowe. Zintegrowane
demontowalne podiaczenie elektryczne z wtykami dla wktadu
wentylatora. Obudowy tego typu mozna Stosowac do wentylacji
fazienek, toalet lub kuchni, montaz w pionie lub poziomie na
scianie, poprzez strop lub wszybie instalacyjnym.
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LF/M-R/K-I"

obudowa z ochrong przeciwpozarowg El 90 przeznaczona do
montazu podtynkowego, wyposazona w metalowy krociec
wywiewny z klapa odcinajaca skierowany do tytu, oraz szczelng
klape zwrotna. Krociec wywiewny DN 80 mozna usytuowac w
dowolnej pozycji obracajac obudowe. Mozliwos¢ podtaczenia
wyciaqu drugiego pomieszczenia z lewej lub prawej strony.”
Zintegrowane demontowalne podfaczenie elektryczne z wtykami
dla wktadu wentylatora. Obudowy tego typu mozna stosowac do
wentylagji fazienek, toalet lub kuchni, montaz w pionie lub
poziomie na $cianie, poprzez stroplubw szybie instalacyjnym.

LF/M-AR

ostona wykonana z tworzywa przeznaczona do montazu wraz
zobudowami natynkowymi.

" obudowy z ochrong przeciwpozarowa przeszly odpowiednie badania i posiadaja certyfikaty IBMB niemieckiego Instytutu Materiatéw Budowlanych, Konstrukeji Betonowych i Ochrony Przeciwpozarowej oraz 1BS austriackiego Instytutu

Ochrony Przeciwpozaroweji Badar Bezpieczeristwa.

- w przypadku podfaczenia wyciagu drugiego pomieszczeniazalecasie stosowanie wkiadu o wydajnoscipodstawowe] 100m /h.

wktady wentylatoréw, wydajno$¢ podstawowa 60 m’/h, oraz modele dwubiegowe:

LF/M 60

jednobiegowy wkfad wentylatora o wydajnosci podstawowej 60
m’/h, standardowo wyposazony w panel przedni typu Premium w
kolorze biatym, filtr staty, wtyki dla podtaczenia elektrycznego z
kostka przytaczeniowa w obudowie. Sterowanie praca wentylatora
7a pomocg Whacznika sciennego lub wiacznika Swiatta, mozliwos¢
zastosowania dodatkowego osprzetu sterujacego (Akcesoria).
Wktad przeznaczony do zastosowania jako wyciag z fazienek (strefa
) lubtoalet.

LF/M 60+C-NR

whktad wentylatora standardowo wyposazony w opdZnienie czasowe z requlowanym czasem zwhoki zataczenia w
przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wytaczenia wentylatora w przedziale od 2 do 30 minut, pozostaty opis jak dla
modelu LF/M60.

LF/M 60+C-NR/7

whktad wentylatora standardowo wyposazony w op6Znienie czasowe z ustawionym czasem zwioki wytaczenia 7
minut, pozostaty opis jak dlamodelu LF/M 60.

LF/M 60+C-NR/7 Chrom

whktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w kolorze chrom, pozostaty opis jak dla modelu LF/M
60+C-NR/7.

LF/M 60+C-NR+C-BM

wkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna),
pozostaty opis jak dla modelu LF/M 60+C-NR.

LF/M 60+C-NR/7+C-BM

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna),
pozostaty opis jak dla modeluLF/M 60-+C-NR/7.

LF/M 60+C-NR+C-FR2

whkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna), czujnik
mierzy wartos¢ wilgotnosci w sposéb ciagty, usytuowany jest bezposrednio w strudze wycigganego powietrza,
wzrost wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na petng wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike dla
okresu lato/zima, pozostaty opis jak dlamodelu LF/M 60+C-NR.

LF/M 60+C-NR/7+C-FR2

whktad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna), czujnik
mierzy wartos¢ wilgotnosci w sposéb ciagty, usytuowany jest bezposrednio w strudze wyciaganego powietrza,
wzrost wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na petng wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike dla
okresu lato/zima, pozostaty opisjak dlamodelu LF/M 60+C-NR/7.

LF/M 60 Chrom

wktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w
kolorze chrom, pozostaty opis jak dla modeluLF/M 60.

LF/M 60+C-NR Chrom

wktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedniw kolorze chrom, pozostaty opis jak dla modelu LF/M
60-+C-NR.

LF/M 60/30

wkiad wentylatoraz dwoma wydajnosciami pracy 60130 m'/h do wentyladjitazienek lub toalet, mozliwos¢ pracy na
stafe na nizszym biegu oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik $cienny lub wigcznik Swiatta lub zmiana
pomigdzy stopniami pracy za pomocg przefacznika biegow, pozostaty opis jak dla LF/M 60.

LF/M 60/40

wktad wentylatoraz dwoma wydajnosciami pracy 60140 m’/h do wentyladjifazienek lub toalet, mozliwos¢ pracy na
stafe na nizszym biegu oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez whacznik Scienny lub wigcznik Swiatta lub zmiana
pomiedzy stopniami pracy za pomoca przefacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M 60.

LF/M 60/40+C-NR

wkiad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 601 40 m'/h do wentylacjiazienek lub toalet, pozostaty opis jak
dlaLF/M60-+C-NR.

LF/M 60/40+C-NR/7

wktad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 60 40 m*/h do wentylacjifazienek lub toalet, pozostaty opis jak
dlaLF/M60+C-NR/7.

strongair solutions



wktady wentylatoréw, wydajnos¢ podstawowa 100 m*/h, oraz modele dwu- i trzyhiegowe:

LF/M 100

jednobiegowy wktad wentylatora o wydajnosc podstawowej 100
m’/h, standardowo wyposazony w panel przedni typu Premium w
kolorze biatym, filtr staty, wtyki dla podtaczenia elektrycznego z
kostka przytaczeniowa w obudowie. Sterowanie praca wentylatora
za pomoc Whacznika sciennego lub wigcznika swiatfa, mozliwos¢
zastosowania dodatkowego osprzetu sterujacego (Akcesoria).
Wktad przeznaczony do zastosowania jako wyciag ztazienek (strefa
1), toalet oraz kuchni. Mozliwos¢ pracy jako wyciag z dwéch
pomieszczert jednoczesnie.

LF/M100+C-NR

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w opdznienie czasowe z regulowanym czasem zwioki zataczenia w
przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wytaczenia wentylatora w przedziale od 2 do 30 minut, pozostaty opis jak dla
modelulF/M 100.

LF/M 100+C-NR/7

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w op6Znienie czasowe z ustawionym czasem zwioki wyfaczenia 7
minut, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100.

LF/M 100+C-NR/7 Chrom

whktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w kolorze chrom, pozostaty opis jak dla modelu LF/M
100+C-NR/7.

LF/M 100+C-NR+C-BM

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna),
pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR.

LF/M 100+C-NR/7+C-BM

wkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna),
pozostaty opis jak dla modelulLF/M 100-+C-NR/7.

LF/M 100+C-NR+C-FR2

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna), czujnik
mierzy wartos¢ wilgotnosci w sposéb ciagty, usytuowany jest bezposrednio w strudze wyciaganego powietrza,
wazrost wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na petng wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike dla
okresu lato/zima, pozostaty opis jak dlamodelu LF/M 100+C-NR.

LF/M 100+C-NR/7+C-FR2

whkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna), czujnik
mierzy wartos¢ wilgotnosci w sposb ciagty, usytuowany jest bezposrednio w strudze wyciaganego powietrza,
wazrost wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na petng wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike dla
okresu lato/zima, pozostaty opis jak dlamodelu LF/M 100+C-NR/7.

LF/M 100/30

wkfad wentylatoraz dwoma wydajnosciami pracy 100130 m’/h dowentyladjitazienek, toalet lubkuchni, mozliwos¢
pracy na state na nizszym biequ oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik Scienny lub whacznik Swiatta lub
zmianapomiedzy stopniami pracy za pomocg przetacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M 100.

PARS .. LF/M 100 Chrom

whktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w
kolorze chrom, pozostaty opis jak dla modeluLF/M 100.

LF/M 100+C-NR Chrom

whktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedniw kolorze chrom, pozostaty opis jak dla modelu LF/M
100+C-NR.

LF/M 100/40

wktad wentylatoraz dwoma wydajnosciami pracy 100i 40 m’/h do wentylacjitazienek, toalet|ub kuchni, mozliwos¢
pracy na state na nizszym biegu oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik Scienny lub whacznik Swiatta lub
zZmiana pomiedzy stopniami pracy za pomoca przetacznika biegéw, pozostaty opisjak dla LF/M 100.

LF/M100/60

wklad wentylatoraz dwoma wydajnosciami pracy 100160 m’/h dowentylajitazienek, toaletlubkuchni, mozliwos¢
pracy na state na nizszym biegu oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik Scienny lub whacznik Swiatta lub
zmiana pomiedzy stopniami pracy za pomoca przetacznika biegéw, pozostaty opis jak dia LF/M 100.

LF/M 100/40+C-NR

wktad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 100140 m’/h do wentylacjifazienek lub toalet, pozostaty opis jak
dlaLF/M100-+C-NR.

LF/M 100/40+C-NR/7

wklad wentylatoraz dwoma wydajnosciamipracy 100140 m'/h do wentylacjitazienek lub toalet, pozostaty opis jak
dlaLF/M100+C-NR/7.

LF/M 100/60/30

wktad wentylatora z trzema wydajnosciami pracy 100, 60 i 30 m*/h do wentylagji fazienek, toalet lub kuchni,
mozliwos¢ pracy na state nanizszym lub srodkowym biegu orazzmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik Scienny lub
whacznik swiatta lub zmiana pomiedzy stopniami pracy za pomoca przetacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M
100.

LF/M 100/60/40

wkiad wentylatora z trzema wydajnosciami pracy 100, 60 1 40 m’/h do wentylacji fazienek, toalet lub kuchni,
mozliwosc pracy na state nanizszym lub srodkowym biegu orazzmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik Scienny lub
wiacznik $wiatta lub zmiana pomiedzy stopniami pracy za pomoca przefacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M
100.
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

modele do montazu podtynkowego, wylot skierowany do gory (w hok):

o o o o o ¥ o
El1 EPz Qs E|:|4 5EI:IBIEi7

‘—"_______....-

llos¢ biegow V Ap,. roznica cisnien L,

[Pa] [Pa] [dB(A)]

LF/M 60 1 60 250 133/142" 1 0,075 1600 36 32
LF/M 60/40 2 60/40 250 133/142% 11/6 0,075 1600/1050 36/32 32/28
LF/M 60/30 2 60/30 250 133/142° 11/6 0,075 1600/850 36/30 32/26
LF/M 100 1 100 250 61 3 0,110 2200 2 38
LF/M 100/40 2 100/40 250 61 23/6 0,110 2200/1050 42/32 38/28
LF/M 100/60/40 3 100/60/40 250 61 23/11/6 0,110 2200/1600/1050 42/36/32 38/32/28
3 - pomiar wedtug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ONORM S 5031 w oparciu 0 10 m’ powierzchni absorpcyjnej

- dla montazu w suficie

APgiat
[Pa]

Seria LF/M 60

Seria LF/M 60 (montaz w suficie) ==

Seria LF/M 100

SeriaLFIM 100/40 = = -

Seria LF/M 60/40 .- e o= =NW80=

A Seria LF/M 60/30 e 29 )

300! : 81 ’—‘—‘:
280 3 !
- el
240 %“ : mn
NI S & 3l || 8o
NN g NEL
NELEERN @R
180 )
AR VAN A

1 v Iy
140 ‘\ Y m 3 I

\ E i
120 \ \ i \ 264
766 4 )/4 i
100 -‘ -= - T
80 \‘ 1 - \ i JI
60 “ ‘| i \‘ *) = diawik zabezpleczajgcy
\ ',\. \ \ ™} = podigczenic wyciggu WC
40 Y |‘ 1 \ N s0/g0/30
20 \ -
\ A il
0 N LY 1 »
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V [m*h]
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

modele do montazu podtynkowego, wylot skierowany do tytu:

o a] o O o o o
E1 [Fz Qa ED:; SD:BEW

llos¢ biegow

Ap,. roznica cisnien RPM_,
[Pa] [Pa] [1/min]
LF/M 60 1 60 270 133 " 0,075 1600 36 32
LF/M 60/40 2 60/40 270 133 11/6 0,075 1600/1050 36/32 32/28
LF/M 60/30 2 60/30 270 133 11/6 0,075 1600/850 36/30 32/26
LF/M 100 1 100 280 61 23 0,110 2200 4 38
LF/M 100/40 2 100/40 280 61 23/6 0,110 2200/1050 42/32 38/28
LF/M 100/60/40 3 100/60/40 280 61 23/11/6 0,110 2200/1600/1050 42/36/32 38/32/28
0 pomiar wedtug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ONORM S 5031 w oparciu 0 10 m’ powierzchni absorpcyjnej
SeriaLFM 60  ==m==mmmmm=m==
Seria LF/M 100 — se———
APagat Seria LF/M 60/40 == == w= = w= -
[Psa? A Seria LF/M 60/30 s s s s
300 .
3 —
280 5 X
260 S g N -
N[, gy | -
od0) \ \\ }\\ gl | 2 ﬂ." g
220 = ] lae
NN 5 A 8
LA AYAN Z
LA } e
160 | -
o4\ N\ s A f
120 “‘ “ 5 \\ i "NWSO'
i | AN il ci B
80 ) t
\ 3 \ ) = ok sabespless
o W R e R F
40 \ : Mt M
2 AL TS \
0 \ \\ kY \ »
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
V [m'/h]
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

N modele do montazu natynkowego, wylot skierowany do tytu:
O O O O o o
R U 0, By e
..—-r:-r-r""_‘-_———
llosc biegow v max Ap .. roznica cisnien RPM_, L,
[m’/h] [Pa] [Pa] [1/min] [dB(A)]”
LF/M 60 1 60 270 133 1 0,075 1600 4 37
LF/M 60/40 2 60/40 270 133 11/6 0,075 1600/1050 41/35 37131
LF/M 60/30 2 60/30 270 133 11/6 0,075 1600/850 41/31 37127
LF/M 100 1 100 280 55 23 0,110 2200 51 47
LF/M 100/40 2 100740 280 55 306 0,110 2200/1050 51735 47131
LF/M 100/60/40 3 100/60/40 280 55 2/11/6 0,110 2200/1600/1050  51/41/35 47137131
©) pomiar wedtug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ONORM S 5031 w oparciu o 10 m’ powierzchni absorpcyjnej

Seria LF/M 60 AP
Seria LF/M 100 AP
Seria LF/M 60/40 AP
Seria LF/M 60/30 AP s s s
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

modele do montazu podtynkowego, wylot skierowany do gory,

podiaczenie drugiego pomieszczenia:

o o o o o ¥ o
B1 I:Fz |——cl3 E|:|4 5El:|sli:i7

1
podigczenie DN 8o
P
i
Seria LF/M 100 kanat wentylacyjny

(DN 8o, max. 1,5 m) °

wyclgg drugiego
pomieszczenia

llos¢ biegow V Ap.. roznicacisnien P

[Pa] [Pa]

1 RPM

[A] [1/min]

LF/M 100 1 100 250 23 0,110 2200
©)— pomiar wedtug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ONORM S 5031 w oparciu 0 10 m’ powierzchni absorpcyjnej
NW8S0
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schematy podiaczenia elekirycznego:

1. Typwentylatora: 1-no biegowy 2. Typwentylatora: 1-no biegowy
Modut sterowania: brak Modut sterowania: opdznienie C-NR + moduty dodatkowe
A B H
N12L34586 N12L 3456 N12L34586 N12L3456

jui i jul

J/ 00900000 J 59900009 | JOm |, Sy
[] i

s1  |RL s1 |RL I s2 |RL1 I l s2 [RL2 Schemat C przeznaczony
(Lw{ {Lv-( L/_v.( L’Lﬂl ® dla pofaczenia modutow

dodatkowych C-NR+C-BM,

L L L L (-FR2, C-IV, C-LS. (requlacja
N 3 N :E_ w oparciu o funkde
PE poszczegdlnych modutéw
(podwajny obwdd oswietlenia) dodatkowych)
3. Typ wentylatora: 2-biegowy 4. Typ wentylatora: 2-biegowy 5. Typwentylatora: 3-biegowy
Modut sterowania: brak Modut sterowania: C-NR + moduty dodatkowe Modut sterowania: na zyczenie
Obciazenie podstawowe: state/obwdd alternatywny Obciazenie podstawowe: state/obwdd alternatywny Uwaga: patrz ustawienie zworki
Oznaczenie zaciskéw
N12L3456 N12L3456 N12L3456 LF/N 100/60/40

1=Bieg 100 m3/h

(I/JUUUUHUU ILE altematywny obwdd J/JUUUUUUU ILE alternatywny obwdd ;/I/CJUUUUUUU []:E izg:sgjg”r:g;ﬁ
> = A i P

s2 |RL i:s1 i 81 é;_ 1 s1 .1_ fn Lo,
H\F‘ ¢‘ @ {L\’( & U -tk\ LDs3

L * L - : L 1 Pozycja zworki
e N N 4m3/h
s e FE (zasilanie
dmuchawy)
Oznaczenia:

L = przewdd fazowy 230Vac/50 Hz

N = przewdd neutralny 230 Vac/50 Hz

PE= uziemienie

1= zacisk podiaczenia petnego obciazenia 230 Vac/50 Hz

2= zacisk podtaczenia obciazenia czesciowego 230 Vac/50 Hz

3 =zacisk sterowania centralnego F+ (z modutem sterujacym C-NR + C-T7)

4 =7acisk sterowania centralnego F- (z modutem sterujacym C-NR + (-T7)

5, 6= styki bezpotencjatowe (przekazniki pomocnicze, styk przetaczajacy 2,0 A, 230 Vac/50 Hz)

ST = przefacznik 1-no polowy
S2 = przefacznik 2-polowy
LDS3 = przetacznik 3-pozycyjny
RL = odwietlenie
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1 x urzadzenie LF/M 60 na kondygnacje

ilos¢ kondygnagji
204 "I 20
191 - L 19
181 - F18
171 | w 17
161 e F18
151 o 15
141 | w F14
13+ —F [n [y r13
127 a x| W 12
1t w w x| m 11
10+ [y [y [n [y 10
ER N W = x| 9
Bt | W W W re
T | w = x| r7
6T | N W = | &
5T |y | W W W rs
Ao | | oW = W W 4
3T Ly | W W W r3
2T [ 5 | oW W ow| ow 2
T Ly N W W N W] mevtaeie 1
126 140 160 180 200 225 250 28O
Srednica przewodu gtéwnego [mm]
1x urzadzenie LF/M 100 na kondygnacje
ilos¢ kondygnacji
204 | 20
194 . F1g
184 - H18
174 w 7
161 w F16
154 N m b 15
144 o - 14
13+ "a 3 r 13
121 = m F12
T J: o F
1071 I o x| = F10
s | W W re
& N W E § ra
T m W = w ri
& | W W W e
ST m W E N e
41 | W W N N P4
T m W = w m P2
2T | w W N Eom [2
17 | W W W] m| @Fvenis o
180 200 225 250 280 315
Srednica przewodu gtownego [mm)]
1x urzadzenie LF/M 60 oraz
ilos¢ kondygnacji 1x urzadzenie LF/M 100 na kondygnacje
20| F20
18 F1g
18 F18
17 4 17
16 F16
15 F15
144 r14
134 13
12 F12
1+ F 1
10 = 110
w =
8 7 o wm T8
Le m Em 77
51 _F L LI
57 _F'l Ty o wm TF
41 NE N[E N m w74
3 L I s By mm wm T3
21 aE wE m am 72
17 [ wE m w71
125 160 180 200 225 250 280 315

Srednica przewodu gtownego [mm]

diagramy doboru wymaganych Srednic dla pionowych przewodow gtéwnych:

2 x urzadzenie LF/M 60 na kondygnacje
ilos¢ kondygnacji
18 118
17 F17
16 116
15 118
"“ r 14
13 wm 113
12 mm 12
" am owm T
10 o= wm t10
L —[:1 m Em 7Y
8 e e wm T2
7 _I_ LEnEn Bl n B
6 _':1 N ww w[m wm TE
5 FE E[E o[m N[E & ® =[w 5
4 nE nEnlnR Bk
3r L o] e e o aE e w73
Z Ll NE N[E NN NN Fm NE 72
1 . L E nEnl ol ol Bl
100 126 140 160 180 200 226 250 280
Srednica przewodu gtéwnego [mm]
2 x urzadzenie LF/M 100 na kondygnacje
ilos¢ kondygnacji
181 L8
174 17
161 16
151 15
144 -4
134 L3
124 - 12
1t 1
1041 110
9+ J_.--. 9
BT e Em e
Ly e wm 77
£ Ly e wm T8
5T L L L
4r L oL L] m wm T4
3T [ . am w[m |3
2r Ll [l | L L
17 L] L oL N[N NN NE N 1
100 125 160 180 200 225 250 280 3§
Srednica przewodu gtéwnego [mm]

zatozenia (wedtug wytycznych zawartych w normie DIN 18017-3, oraz ONORM M 7637):

swysokos¢ kondygnagji: 2,75 m

25 Wysokosc od ostatniego urzadzenia do przepustu dachowego: 1,5 m (swobodny wylot)

sstopier wykorzystania urzadzeri: 1,0 (praca jednoczesna)

skanat gtowny: odcinek prosty, bez fukdw ani przesunie¢

spodiaczenie do kanatu gtownego: przewdd DN 80 mm, odlegtos¢ urzadzenia max 1 m, 1 kolano 90°
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akcesoria:

opdznienie czasowe z requlowanym czasem zwioki zataczenia w

przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wylaczenia w przedziale od 2 do
30minut

opéZnienie czasowe z nastawionym na state czasem zwhoki
wyt3czenia 7 minut

C-FR2

czujnik wilgotnosci wzglednej wycaganego powietrza, do
wspétpracy z opéznieniem typu C-NR, czujnik dziata
automatycznie w oparcu o wartos¢ wilgotnosci wzglednej
zawartej w powietrzu (automatyka rozr6znia pore letniaizimowg),
wzrost zawartosci wilgoci powoduje zatczenie pefnego obcigzenia
wentylatora, urzadzenie pozostaje wiaczone az do momentu
osiggniecia obnizki zawartosc wilgoci, regulator wyposazony jest
wfunkeje sleep—wyfaczenie czujnika na okres 24 godzin

FSS

modut kontroli zdalnej urzadzenia za pomoca fal radiowych, do
wspdtpracy z opdznieniem typu C-NR, w wyposazeniu nadajnik do
montazu natynkowegow puszce, orazodbiornik

odcinajaca klapa przeciwpozarowa F90 o klasie odpornosci E1 90, do
montazu kanatowego DN 80 w przejsciach pomiedzy
kondygnacjami, lub jako element ochrony ppoz. dla obudéw
standardowych, mozliwos¢ montazu zaréwno w pionie jak i
poziomie

WS 50/40/30

wlot powietrza dla podfaczenia do przewodu sptuczki dla wyciagu
bezposrednio znad muszIi klozetowej, np. wyciag zfazienkii toalety
poprzez jedno urzadzenie typu LF/M 100, nadaje sie do wszystkich
rodzajéw obudow

Lv1

ramka dystansowa, do stosowania wraz z obudowami
podtynkowymi w przypadku koniecznosci zakrycia zbyt duzej
krawedzi pomigdzy obudowa a powierzchnigmontazu

G-IV

programator czasowy/modut pracy interwatowej, do wspétpracy z
opdznieniem typu C-NR, mozliwos¢ nastawy czasu pracy w
przedziale od 10do 60 minutw odstepach co 1do 12 godzin

C-1Z

modutdo sterowania centralnego

C-BM

czujnik ruchu/obecnosci, do wspétpracy z opéZnieniem typu C-NR,
czujnik montowany jest bezposrednio na panelu przednim, po
wykryciu ruchu w pomieszczeniu automatycznie zatjcza pefne
obcigZenie wentylatora

WAK

wyciaq z dodatkowego pomieszczenia, kratka wyciagowa
wyposazona w filtr trwaty, do wspotpracy z urzadzeniem typu
LF/M 100, podtaczenie DN 75 z wylotem skierowanym do tytu lub
do gory, opcjonalnie moze wystepowac w wersji z mozliwoscig
requlacji strumienia powietrza lub bez oraz w obudowie F90 z
ochrong przeciwpozarowa

AS 75

wlot powietrza dla podiaczenia drugiego pomieszczenia, np.
wyciag ztazienkii toalety poprzez jedno urzadzenie typu LF/M 100,
nadaje sie dowszystkich rodzajow obudéw

uchwyt montazowy, przeznaczony do stosowania dla wszystkich
aplikacji podtynkowych, przy podfaczeniu z siecig przewodéw
wentylacyjnych, do trwatego montazu obudéw podtynkowych
zardwno przy instalacji sciennejjakiw suficie

MS

zestaw do montazu podtynkowego dla lekkich konstrukgji
zabudowanych w $cianie lub na suficie w powierzchni z plyt
gipsowo-kartonowych

strongair solutions



akcesoria:

LF/M-R

adapter do tylnego wywiewu, pozwala na konwersje standardowej
wersjiobudowy do wersjizwylotem skierowanym do tytu

AP

zestaw do montazu natynkowego, w skfad zestawu wchodzi ostona
natynkowa obudowy standardowej z wylotem skierowanym do
tytu, orazadapterdo tylnego wywiewu

LF/M-S

adapter do bocznego wywiewu (wywiew do géry), pozwala na
konwersje obudowy z wylotem skierowanym do tytu do wersji
standardowejz wylotem skierowanym do géry
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