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opis:

konstrukcja:

• unikalny diagonalny wirnik,
• cichsze od urz¹dzeñ dostêpnych na rynku nawet o 9 dB(A), (model 125),
• dostêpne w 5 œrednicach od 100 do 200mm,
• silniki dwubiegowe,
• modele 100, 150 i 160 dostêpne z opóŸnieniem czasowym,
• mo¿liwoœæ regulacji napiêciowej,
• ³atwa instalacja, oraz konserwacja,
• stopieñ ochrony IP44,
• unikalny i estetyczny wygl¹d.

Diagonalny wentylator kana³owy. Unikalna konstrukcja wirnika, oraz 
specjalnie profilowane kierownice za wirnikiem ograniczaj¹ burzliwoœæ 
strumienia powietrza, oraz wyrównuj¹ prêdkoœci przep³ywu w ca³ym 
przekroju za wentylatorem. Zastosowanie takich rozwi¹zañ wp³ywa na wzrost 
efektywnoœci pracy, a co za tym idzie równie¿ energooszczêdnoœci, 
wentylatory s¹ przy tym jednymi z najcichszych dostêpnych na rynku. 
Obudowa wykonana z wysokiej klasy tworzywa na bazie polimeru 
odpornego na uderzenia oraz promieniowanie UV. Urz¹dzenie sk³ada siê 
z trzech zasadniczych elementów: p³yty podstawy, zespo³u silniko-wirnika ze 
zintegrowan¹ puszk¹ pod³¹czeniow¹, oraz króæców przy³¹czeniowych. Ca³oœæ 
³¹czy siê ze sob¹ za pomoc¹ dwóch uchylnych klamer monta¿owych. Dziêki 
takiej konstrukcji monta¿ wentylatorów mo¿na wykonaæ w dowolnej pozycji, 
a zespó³ silniko-wirnika obracaæ pod dowolnym k¹tem. U³atwia to znacznie 
instalacjê w miejscach, gdzie brak jest wystarczaj¹cej przestrzeni, np. pod 
sufitem podwieszanym. Takie rozwi¹zanie konstrukcyjne u³atwia równie¿ 
czyszczenie oraz konserwacjê urz¹dzeñ, gdy¿ dostêp do wszystkich 
elementów nie wymaga demonta¿u kana³ów wentylacyjnych.

Nowoœæ !

dane techniczne

Typ V Äp P U I RPM L nr katalogowymax max max max max pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [dB(A)]

High/Low High/Low High/Low High/Low High/Low High/Low

256/187 170/130 23/18 230 0,1/0,09 2200/1670 23/20 11002500

256/187 170/130 23/18 230 0,1/0,09 2200/1670 23/20 11002501

328/234 165/120 30/25 230 0,13/0,12 2400/1800 24/20 11253500

522/443 200/165 48/42 230 0,21/0,19 2350/1870 35/31 11505000

522/443 200/165 48/42 230 0,21/0,19 2350/1870 35/31 11505001

522/443 200/165 48/42 230 0,21/0,19 2350/1870 35/31 11605000

522/443 200/165 48/42 230 0,21/0,19 2350/1870 35/31 11605001

900/504 250/200 110/100 230 0,55/0,45 2250/1250 37/34 12009000

ML 100/250

ML 100/250T

ML 125/350

ML 150/500

ML 150/500T

ML 160/500

ML 160/500T

ML 200/900

Unikalny wirnik diagonalny, którego konstrukcja pozwala na 
osi¹ganie wysokich wartoœci sprê¿y dyspozycyjnych oraz 
wydajnoœci. Redukcja burzliwoœci przep³ywu dziêki 
specjalnym profilowanym kierownicom wp³ywa na 
zwiêkszenie efektywnoœci pracy.

diagonalny wirnik

Puszka elektryczna zamontowana na obrotowej czêœci 
obudowy gwarantuje sta³y i nieograniczony dostêp do 
kostki przy³¹czeniowej np. w celach serwisowych lub 
zmiany pod³¹czenia na inny bieg.

³atwy dostêp

Dziêki specjalnym klamrom monta¿owym wystarczy 
odkrêcenie dwóch œrub, aby korpus silniko-wirnika da³o siê 
w ³atwy sposób zdemontowaæ np. w celach serwisowych 
lub konserwacyjnych, bez koniecznoœci demonta¿u kana³ów 
wentylacyjnych.

prosty monta¿ i serwis

wirnik:

napêd i sterowanie:

maksymalna temperatura pracy:

zastosowanie:

Wywa¿any dynamicznie wirnik diagonalny - przep³yw powietrza w 
opocz¹tkowej fazie jest osiowy, po czym nastêpuje odgiêcie strugi o 45  i 

przep³yw jest w czêœci osiowy a w czêœci promieniowy. Wirnik wykonany 
z tworzywa sztucznego. £opatki profilowane w celu zachowania jak najmniej 
turbulentnego przep³ywu, umieszczone na sto¿kowej piaœcie, dziêki czemu 
powietrze kierowane jest na najbardziej efektywn¹ czêœæ ³opatki.

Asynchroniczny silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz. Silniki posiadaj¹ 
zintegrowane zabezpieczenie termiczne oraz ³o¿yska kulkowe. We wszystkich 
modelach wystêpuj¹ silniki dwubiegowe, przystosowane do napiêciowej 
regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie.  Modele 100, 150 i 160 
dostêpne w wersji z regulowanym opóŸnieniem czasowym w zakresie 3-25 
minut. Stopieñ ochrony IP44, klasa izolacji B.

o50 C

Dziêki unikalnej konstrukcji oraz osi¹ganym wysokim parametrom pracy 
nadaj¹ siê idealnie do zastosowañ we wszelkich instalacjach wentylacji 
ogólnej zarówno jako nawiew, oraz wywiew powietrza. Wirnik diagonalny 
zapewnia odpowiednie wartoœci sprê¿u dziêki czemu mo¿na je stosowaæ w 
instalacjach o w¹skich przekrojach przewodów, oraz sk³adaj¹cych siê z wielu 
elementów jak np. filtry, t³umiki, nagrzewnice, itp. Mo¿na je stosowaæ w 
wentylacji ogólnej budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, 
budynków u¿ytecznoœci publicznej, biur, sklepów, zak³adów produkcyjnych, 
itp.

Wentylatory do kana³ów okr¹g³ych ML MultiLine
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strong solutionsair 

97 178 124 298 96 168 120 153,5

122 178 124 259 96 168 120 153,5

147 200 138 350 118 192 162 178

158 200 138 350 118 192 162 178

199,5 223 146 300 130 195 100 180

ML 100/250 (T)

ML 125/350

ML 150/500 (T)

ML 160/500 (T)

ML 200/900

wymiary

Typ OA OB C D E F G H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

charakterystyki pracy
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