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zamówienie, pod konkretny wymiar kana³u i zadeklarowan¹ moc grzewcz¹ 
pod warunkiem zachowania  przep³ywu o prêdkoœci wiêkszej ni¿ 1,5m/s.
Moc produkowanych nagrzewnic waha siê w przedziale od 0,3kW do 300kW.
Stopieñ ochrony IP44

Przy monta¿u nagrzewnicy nale¿y zwróciæ uwagê na umieszczenie skrzynki 
elektrycznej - nie powinna byæ ona skierowana w dó³, w stosunku do osi 
kana³u, w którym jest montowana. Minimalna odleg³oœæ od innych 
elementów instalacji (wentylator, filtr, kszta³tka, przepustnica, kratka, itp.) 
powinna byæ co najmniej równa d³ugoœci przek¹tnej poprzecznego przekroju 
obudowy nagrzewnicy. Przep³yw powietrza musi byæ wy¿szy ni¿ 1,5 m/s i 
musi byæ zgodny ze strza³k¹ na obudowie. Temperatura na wyjœciu 
z nagrzewnicy nie powinna przekraczaæ 50°C. W celu unikniêcia przegrzania 
sugeruje siê opóŸnienie wy³¹czenia wentylatora o 2 - 3 minuty po wy³¹czeniu 
nagrzewnicy (obowi¹zkowo dla nagrzewnic o mocach powy¿ej 30kW).
Kontrola prêdkoœci przep³ywu oraz temperatury na wyjœciu z nagrzewnicy nie 
znajduje siê na wyposa¿eniu nagrzewnicy. Nale¿y zastosowaæ zewnêtrzne 
zabezpieczenia, zakupione osobno.

monta¿:

HRD

zastosowanie:
Obróbka cieplna powietrza w wentylacji ogólnej obiektów 
mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci 
publicznej, itp.

stopnie mocy nagrzewnic

Moc grzewcza [kW] Stopnie mocy

9 9

12 12

15 15

18 9+9

21 9+12

24 9+15

27 12+15

30 15+15

33 15+18

36 9+12+15

39 9+15+15

42 12+15+15

45 12+15+18

51 9+12+12+18

54 9+12+15+18

60 12+15+15+18

66 15+15+18+18

Wymagan¹ moc nagrzewnicy - P [kW] mo¿na obliczyæ 
korzystaj¹c ze wzoru:
P = V * 0,36 * (Dt) / 1000
gdzie:

3V - wydajnoœæ strumienia powietrza [m /h],
Dt - ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ temperatury zadanej, a 

owartoœci¹ temp. powietrza na wlocie do nagrzewnicy [ C].

konstrukcja:
Elektryczna nagrzewnica do monta¿u w kana³ach o przekroju prosok¹tnym. 
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej (tzw. Alu-cynk), grza³ki 
elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej. Przy³¹cza ko³nierzowe szerokoœci 
20mm. Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem: reset 
automatyczny przy 50°C, przy 100°C resetowanie rêczne przyciskiem na 
pokrywie skrzynki elektrycznej. Nagrzewnice s¹ wykonywane na 

charakterystyki pracy

Spadek ciœnienia Temperatura powierzchni elementu grzejnego
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Legenda:
Spadek ciœnienia dla elektrycznej nagrzewnicy kana³owej uzale¿niony jest od prêdkoœci strumienia 
powietrza w kanale, oraz od iloœci rzêdów nagrzewnicy (elementów grzewczych).
Przybli¿on¹ iloœæ elementów grzewczych - X mo¿na obliczyæ, korzystaj¹c ze wzoru:
X = P / (A*15),            gdzie:

wymiary

Wymiar Min [mm] Max [mm] Standard [mm]

200 2000 -

200 2000 -

270 700 370

szerokoœæ
wysokoœæ
g³êbokoœæ

P - moc grzewcza [kW],
2A - pole przekroju poprzecznego kana³u [m ]

Powy¿szy wykres ilustruje zale¿noœæ pomiêdzy prêdkoœci¹ strumienia powietrza w kanale, a temperatur¹ powierzchni elementu 
ogrzejnego, dla powietrza o temperaturze ok. 20 C.
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