wentylatory dachowe DVR.P

dominimum. Obudowa jest umieszczona na kwadratowej pfycie montazowej
(wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej) typu ,swing-out”
umozliwiajacej szybki dostep do wirnika i kanatu wentylacyjnego
w celach serwisowych. Standardowo kazdy wentylator jest wyposazony
w przewdd zasilajacy oraz komplet $rub montazowych. Wentylator posiada
whbudowany na obudowie wytacznik serwisowy.

wirnik:

\Wywazany dynamicznie wirnik typu B. topatki pachylone do tytu wykonane
Z tworzywa sztucznego (do wielkosci 315) lub ocynkowanej galwanicznie
blachy stalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, lub tréjfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V, lub
400V 50Hz) z wirujaca obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane
zabezpieczenie termiczne do modelu 4-315/1700S wiacznie, pozostate
modele wyposazone s3 w czujnik temperatury uzwojert ktdrego koricowki
nalezy podtaczy¢ do odpowiedniego przekaznika ochrony termicznej np. S
ET101ub STDT 16. Silniki 53 przystosowane do napieciowej requlacji predkosc
obrotowejw petnym zakresie. Stopier ochrony P54, klasaizolacjiF.

maksymaina temperatura pracy:

45-+70°C-w2zaleznosciod wybranego modelu

konstrukeja:

Dachowy wentylator promieniowy. Obudowa wykonana z blachy
aluminiowej, z wylotem pionowym zamaskowanym blachg perforowang

zastosowanie:

Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych

Wyposazenie

o n—.i'l

L

ETX

ptynny reg. obrotdw (tyrystorowy)
str.nr 294

STL

ptynny reg. obrotdw (tyrystorowy)
str.nr 294

(aluminium AlMg3). Pozwolito to na ograniczenie masy wiasnej wentylatora juzytecznoscipublicznej. B, P STH'1
V 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr 297
tablica dohoru akcesoriow dla danego wentylatora DVR.P: STR-4
Typ DVR.P 2-220/800S  4-250/600S 2-250/1300S 2-280/18005 4-315/1700S 4-355/2900S F 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
ptynny requlator obrotéw (tyrystorowy) ETX15 ETX15 ETX15 ETX 25 ETX15 ETX 25 S
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STR-1-15022  STR-1-15L22  STR-1-15022  STR-1-25L22  STR-1-15L22 STR-1-25122 ? DSF
podstawa dachowa do dachow plaskich DSF 220 DSF 220 DSF 220 DSF 280 DSF 280 DSF 355 'ﬂ ft?dn‘rtw gg‘h"wa do dachéw plask.
podstawa ttumiaca do dachdw ptaskich DSS 220 DSS 220 DSS 220 DSS 280 DSS 280 DSS 355
kiéciec wlotowy DAF 180 DAF 180 DAF 180 DAF 250 DAF 250 DAF 400 v DSS
Zhaze przeciwdiganiowe DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 250 DAS 250 DAS 400 ol Et?ds:mm‘@@ do dachow ptaskich
klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 250 DVK 250 DVK 400 '
Typ DVR.P 4-355/2800T 4-400/4200S 4-400/4000T 4-450/5800T 4-500/8000T . DAF
- kréciec wlotowy
ptynny regulator obrotow (tyrystorowy) - STLSD - - - S str.nr 135
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STRS4-15140  STR-1-35L22  STRS4-25140  STRS4-25L40  STRS4-60L40 D AS
podstawa dachowa do dachéw ptaskich DSF 355 DSF 355 DSF 355 DSF 450 DSF 450 @ dacze przeciwdrganiowee
podstawa ttumiaca do dachow ptaskich DSS 355 DSS 355 DSS 355 DSS 450 DSS 450 str.nr 135
kréciec wlotowy DAF 400 DAF 400 DAF 400 DAF 400 DAF 400 DVK
Ztjcze przeciwdrganiowe DAS 400 DAS 400 DAS 400 DAS 400 DAS 400 ez
Klapa zwrotna DVK 400 DVK 400 DVK 400 DVK 400 DVK 400 . 136
dane techniczne
RPM ., L. L,* m nr katalogowy
[1/min] [dB(A)] [dB(A)]
DVR.P 2-220/800S 780 425 100 230 05 2780 70 68 45/37 74 10677200
DVR.P 4-250/600S 650 155 60 230 03 1400 50 60 37129 76 10725400
DVR.P 2-250/1300S 1270 605 190 230 09 2790 50 74 51/43 81 10725500
DVR.P 2-280/1800S 1760 675 290 230 14 2650 60 75 52/44 15 10725600
DVR.P 4-315/1700S 1700 262 130 230 0,7 1430 70 65 42/34 11,0 10726000
DVR.P 4-355/2900S 2900 363 300 230 16 1450 50 69 46/38 %42 11009300
DVR.P 4-355/2800T 2800 355 265 400 0,6 1440 60 7 48/40 23,6 10876400
DVR.P 4-400/4200S 4200 475 540 230 28 1450 45 74 51/43 212 11135000
DVR.P 4-400/4000T 4050 470 500 400 13 1450 65 74 51/43 27,2 10876600
DVR.P 4-450/5800T 5850 620 870 400 18 1450 55 77 54/46 385 10661100
DVR.P 4-500/8000T 8080 795 1600 400 39 1460 55 83 60/52 47,0 10669700

* - poziom cisnienia akustycznego mierzony z odlegtosci 4/10 m
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OGOH ) dla modeli od 220/8005 do 315/17005
i
A
Typ A[mm] B[mm] C[mm]Zd[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] H[mm]
DVR.P 2-220/8005 2353 335 25 M3 95,5 95,5 25 49 353
DVR.P 4-250/6005 2353 335 245 213 95,5 95,5 245 439 353 =
DVR.P 2-250/13005 8525 335 25 M3 95,5 95,5 25 439 353 =
DVR.P 2-280/18005 289 35 330 286 135 135 330 576,3 4796 =
DVR.P 4-315/17005 289 435 330 26 135 135 330 5763 4796
DVR.P 4-355/29005 399 55 450 438 196 196 450 7949 6557
DVR.P 4-355/2800T 399 595 450 438 196 196 450 794,9 655,7
DVR.P 4-400/42005 399 595 450 438 196 196 450 7949 6557
DVR.P 4-400/4000T 399 595 450 438 196 19 450 7949 6557
DVR.P 4-450/5800T 4945 665 535 438 31 231 535 916 744
DVR.P 4-500/8000T 494 665 535 438 231 231 535 916 744
ow
o
uw)
oW
dla modeli 355/29005 1 400/42005

strongair solutions




wentylatory dachowe DVR.P

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczeudinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
DVR.P 2-220/800S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
O e e e e S e e s 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
stat _—-rnrnrnrrrO D-- r: -m-=a: -
[Pa]
L, wlot [dB(A)]
400 1 7 57 64 67 67 64 59 50 30
BT 2 71 56 63 65 66 63 58 49 2
3 65 50 55 59 60 58 56 47 7
140V
300 4 68 48 56 61 63 61 61 52 3
5 70 46 59 62 64 64 63 58 36
11
oo R L VA _| Ly, wylot [dB(A)]
! 1 74 59 65 68 69 69 60 50 31
Z 2 73 58 64 66 67 67 59 49 2
‘ 3 68 52 57 61 62 63 57 47 2
100 1
! 4
ol i
200 400 00 00 V [m’lh]
DVR.P 2-250/1300S Pkt. (zgstotliwosc pasm oktawowych [Hz]
Pacy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
1 74 60 67 68 68 65 64 61 50
2 7 59 65 67 67 64 64 60 49
3 70 50 58 63 66 62 6 58 48
4 7 50 57 6 67 65 65 64 51
- 5 76 50 60 68 70 69 68 67 55
i (> Gl
2 L, wylot [dB(A)]
1 76 62 68 70 70 69 65 59 50
200| DL S N 7~ 2 77 64 68 71 70 70 65 58 49
O 3 74 54 61 70 70 68 62 57 48
4 78 54 61 74 IE! 71 65 63 51
5 81 53 63 76 76 73 68 66 55
% 200 400 600 8OO '_IJIIJO 12:?0
V [m¥h]
DVR.P 2-280/1800S pasm oktawowych [Hz]
o B8 Pacy  tot 63 0 1000 2000 4000 8000
[Psa‘?‘ rF /]
Ly, wlot [dB(A)]
1 76 61 70 70 69 68 67 63 54
1704 2 76 63 69 71 69 68 66 62 53
3 71 49 58 64 65 65 64 62 50
il 4 76 50 60 69 69 71 69 68 55
4ol 5 80 53 60 7 3 75 3 7 60
2 L L, wylot [dB(A)]
1 78 64 70 7 7 7 68 64 55
oo ‘ 2 79 66 70 73 7 7 67 63 54
‘ 3 75 57 61 70 69 69 64 62 51
R K 705 i | 4™ s & 73 T4 T 6 8 5
: ' 5 83 57 64 75 77 78 3 7 61
i
200 400 b’ﬁ‘u BOO - 1000 12400 i 1400 1600 1800

V [m¥h]




\
Vo Harmann

entilatoren

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczegoinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

DVR.P 4-250/600S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
63

Pacy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000

APstat |
Pal 260,
i 17w\
140) ! Ly, Wlot [dB(A)]
140V “
s 15 4 8 49 0 4 45
120}
110v 1% 45 0 S %0 4 45 ¥ B
& 3 s 38 5 7w 508 32
e i 4 58 36 49 52 50 47 52 39 %
; ' 5 61 36 51 52 52 51 57 45 31
L, wylot [dB(A)]
& | 1 61 57 20 51 51 15 % 0 u
: ! 2 6l 58 B35 R 5 45 3% B
= T 360 0 s 5 ¥ B B 0
| 4 64 60 55 56 53 51 53 36 25
2° i 56 6 s 5 s s % 230
. | .
9 10 200 300 Al =00 &00

V [mh]

DVR.P 4-315/1700S Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

o ’7 Pracy  tot
[Pa]
?w_ L,,, Wlot [dB(A)]
170V 1 04 54 56 60 57 54 51 41 19
o ! | 2 05 55 57 60 57 54 51 40 19
2000 IR I 3 61 49 51 55 54 52 52 38 16
\ 4 63 51 52 57 55 54 60 51 24
‘ [ B fimax | 5 68 55 56 59 58 58 60 63 29
110v | L, wylot [dB(A)]
st : 1 68 56 60 63 62 59 52 41 18
| 2 68 57 60 64 62 58 51 40 17
‘ 3 05 54 58 60 59 55 53 39 16
- 4 6/ 54 58 62 60 58 61 52 23
| : 5 70 54 60 63 63 62 61 62 27
ol I L
200 A0 E0D 800 10040 1200 1400 1600 v} [mQ/I’\]

DVR.P 4-355/2800T Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

o ’7 Pracy  tot
T o lot [dB(
g L, wlot [dB(A)]
3500
ooy EI70% fimax 1 68 57 59 63 61 61 56 47 27
300/ ' 2 6 54 57 o 58 59 55 % %
2000 i 3 66 56 59 62 58 58 57 51 28
; 4 70 57 61 65 61 63 60 60 3
i i 5 3 58 64 67 64 66 64 64 36
| L, wylot [dB(4)]
' ' ‘ 1 73 58 64 66 68 66 58 50 29
‘ = ) 71 57 63 64 66 64 56 4 27
Y | | ‘ 3 71 56 62 66 66 62 57 50 28
| ' : 4 T4 6 6 6 6 6 5 3
| : i 5 77 60 68 70 7 70 65 64 36
! a
9 1000 200C

V [m¥h]
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wentylatory dachowe DVR.P

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczeudinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

DVR.P 4-355/2900S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

. Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[Pa]
T
=0 H“‘“‘*m L, lot [dB(A)]
140V \ 1 67 57 60 61 59 60 56 47 37
300 - .
2 66 57 59 61 58 59 55 4 36
B e
o 3 66 58 60 61 56 57 55 4% 35
e ' A 4 7 61 65 66 60 62 61 58 39
' 5 75 64 69 69 64 66 63 64 4
200 I Qi
L, wylot [dB(A)]
i o — 1 Al 60 62 63 66 64 58 51 4
- 2 70 59 62 63 66 63 56 50 |
e ‘ 3 69 60 62 63 6 61 56 49 37
4 74 64 67 68 69 66 61 57 39
5 76 65 69 70 7 69 63 63 ;3
o B
1000 2000 V [mS/h]
DVR.P 4-400/4000T Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

APstat 'm
[Pa] = | |
3500~ max
3807 Bl 70% Ninex L, wlot [dB(A)]
;[0 .
400 ! 1 71 60 63 67 65 64 58 48 29
20 2 7 61 64 67 64 63 57 47 29
> Lo 3 69 56 61 6 e 61 57 830
4 74 60 06 69 06 05 05 56 35
5 77 62 68 71 68 68 70 64 41
L, wylot [dB(A)]
1 76 62 68 70 71 68 61 51 32
2 76 63 68 70 71 67 59 49 30
3 74 59 67 70 69 05 59 49 31
, 4 79 64 72 74 74 70 67 59 36
i 5 81 65 74 76 76 72 70 66 40
9 1000 2000 3000 Vi [mslh]
DVR.P 4-400/4200S Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o I Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
stat | _—— ===
[Pa] - _
.lm B L,, wlot [dB(A)]
aan 5 = i 1 72 64 64 67 65 64 58 49 32
e |\ 2 72 6 64 68 64 63 57 8 R
| . \ 3 70 60 62 65 62 61 57 49 32
300 4 75 62 66 70 66 66 66 57 36
5 77 62 69 72 69 69 1 64 41
200|80V I L, wylot [dB(A)]
oo 1 76 63 69 70 7 67 61 51 34
2 76 04 69 70 72 67 59 50 33
o 3 74 59 67 69 69 65 59 50 33
4 78 62 71 73 73 70 66 58 36
1 5 81 65 74 76 76 73 70 65 39
| |
1000 2000 3000 4000

V [m¥h]
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczeudinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

DVR.P 4-450/58001 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

- Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[Pa]
soo| T L,, wlot [dB(A)]
o ‘m? "
Ty 1 74 63 67 69 66 65 62 5 33
. 2 76 65 69 70 69 69 63 54 35
' 3 74 61 66 68 67 67 63 54 35
- N - [T 4 79 66 72 75 72 71 65 60 39
| - 5 81 66 74 76 74 74 67 64 1)
1400
' Ly, wylot[dB(A)]
_ | ‘ 1 78 65 71 ) 73 69 62 55 36
200 . . . i - 2 80 66 7 74 75 71 64 56 36
! 3 77 64 69 73 73 69 63 55 36
B 4 81 67 74 76 77 73 66 59 39
i 5 & 70 78 ) 76 69 B
0 : | B
1000 2000 3000 4000 EGliT] V [m’lh]

DVR.P 4-500/8000T Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

. ’7 Pracy  tot
[Pa]
Hoo) E\MH LWA wlot [dB(A)]
zan 1 81 68 ) 75 75 73 67 60 )
200v | 2 81 70 73 76 75 n 66 59 i)
500 3 | . ; 3 80 6 76 75 7 ) 66 62 44
e 4 84 70 80 79 75 74 68 68 48
i F e i P 5 86 70 80 81 77 76 71 75 54
- L, wylot [dB(A)]
= 1 84 69 76 79 80 75 69 61 i)
) 84 71 77 79 80 75 68 60 4
200 3 8 68 78 78 7 73 68 5] )
4 87 70 80 81 81 77 72 75 49
O 5 89 71 83 84 8 80 74 77 53
9 2000 000 5000 000 ) (77
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