nagrzewnice kanatowe HRD

konstrukcja:

Elektryczna nagrzewnica do montazu w kanatach o przekroju prosokatnym.
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej (tzw. Alu-cynk), grzatki
elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej. Przytacza kotnierzowe szerokosci
20mm. Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem: reset
automatyczny przy 50°C, przy 100°C resetowanie reczne przyciskiem na
pokrywie skrzynki elektrycznej. Nagrzewnice sa wykonywane na

zamowienie, pod konkretny wymiar kanatu i zadeklarowang moc grzewcza
podwarunkiemzachowania przeptywu o predkosci wiekszejniz 1,5m/s.

Moc produkowanych nagrzewnic waha sie w przedziale od 0,3kW do 300kW.
Stopieri ochrony P44

montaz:

Przy montazu nagrzewnicy nalezy zwréci¢ uwage na umieszczenie skrzynki
elektrycznej - nie powinna byc ona skierowana w dét, w stosunku do osi
kanatu, w ktorym jest montowana. Minimalna odlegfos¢ od innych
elementéw instalacji (wentylator, filtr, ksztattka, przepustnica, kratka, itp.)
powinna by¢ co najmniej réwna dtugosci przekgtnej poprzecznego przekroju
obudowy nagrzewnicy. Przeptyw powietrza musi by¢ wyzszy niz 1,5 m/s i
musi by¢ zgodny ze strzatka na obudowie. Temperatura na wyjsciu
Z nagrzewnicy nie powinna przekracza¢ 50°C. W celu uniknigcia przegrzania
sugeruje sie opdznienie wyfaczenia wentylatora 0 2 - 3 minuty po wytaczeniu
nagrzewnicy (obowiazkowo dla nagrzewnico mocach powyzej 30kW).
Kontrola predkosci przeptywu oraz temperatury na wyjsciu znagrzewnicy nie
znajduje sie na wyposazeniu nagrzewnicy. Nalezy zastosowac zewnetrzne
zabezpieczenia, zakupione osobno.
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Wymiar Min [mm] Max [mm] Standard [mm]
szerokos¢ 200 2000 -
wysokos¢ 200 2000 =
gtebokos¢ 270 700 370

charakterystyki pracy
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zastosowanie:

Obrdbka cieplna powietrza w wentylagji ogélnej obiektdw
mieszkalnych, biurowych, przemystowych i uzytecznosci
publicznej,itp.

stopnie mocy nagrzewnic

Mocgrzewcza [kW]  Stopnie mocy

9 9

12 12

15 15

18 9+9

21 9+12

24 9+15

27 12+15

30 15+15

33 15+18

36 9+12+15
39 9+15+15
4 12+15+15
45 12+15+18
51 9+12+12+18
54 9+12+15+18
60 12+15+15+18
66 15+15+18+18

Wymagana moc nagrzewnicy - P [kW] mozna obliczy¢
korzystajacze wzoru:

P=V*0,36*(At)/1000

gdzie:

V- wydajnos¢ strumienia powietrza [m’/h,

At - rdznica pomiedzy wartoscig temperatury zadanej, a
wartoscia temp. powietrza na wlocie donagrzewnicy ['Cl.

Temperatura powierzchni elementu grzejnego
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Legenda:
Spadek cisnienia dla elektrycznej nagrzewnicy kanatowej uzalezniony jest od predkosci s
powietrzawkanale, oraz od loscirzedéw nagrzewnicy (elementéw grzewczych).
Przyblizong ilos¢ elementow grzewczych - X mozna obliczy¢, korzystajac ze wzoru:
X=P/(A*15), gdzie: P-mocgrzewcza [kW],

A-pole przekroju poprzecznego kanatu [m’]

trumienia
grzejnego, dla powietrza o temperaturze ok. 20°C.

Powyzszy wykres ilustruje zaleznos¢ pomiedzy predkoscia strumienia powietrza w kanale, a temperatura powierzchni elementu
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