-ultracienki panel przedni, tylko 15 mm;

-dostepne modele: standard, timer, higrostat;

-w standardzie klapa zwrotna;

-specjalnie profilowane fopatki wirnika dla wigkszych wartosci sprezu;
-cicha i niezawodna praca dzieki zastosowaniu tozysk kulkowych;
-mozliwos¢ montazu w pionie lub poziomie;

-stopien ochrony IPX4.

Zasilanie 230V
konstrukcja: T—
Wentylatory osiowe Scienne SLIM charakteryzuja sie unikalna, pfasky
konstrukcja, w obu modelach 100 i 150 grubos¢ panelu przedniego wynosi

zaledwie 15mm. Obudowa w catosci wykonana z odpornego na uderzenia i
promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym. Modele
SLIM 1001150 moga by¢ montowane zar6wno w Scianie jak i w suficie.

W skfad typoszeregu wchodza modele standardowe dla pracy ciagtej lub
poprzez wytacznik Scienny, modele wyposazone w regulowane opéZnienie
zasowe (od 5 do maksymalnie 30 minut), oraz regulowany czujnik
wilgotnosci wzglednej w zakresie 60-90%. Wszystkie modele wyposazone sg
W przepustnice zwrotng grawitacyjna zapobiegajaca cofaniu sie powietrza z
kanatéw wentylacyjnych.

wirnik:
Wirnik osiowy zamontowany na fozyskach kulkowych o specjalnie maksvmalna lemllel‘alllra
profilowanych topatkach zapewniajacych wysokie parametry sprezu pracy:

dyspozycyjnego. 40°C
naped i sterowanie: zastosowanie:
Wentylatory napedzane s3 poprzez jednofazowe silniki elektryczne (230, Wentylaga ogélna obiektow mieszkalnych, biurowych,
50Hz). Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie termiczne, przemystowych i uzytecznosci publicznej, jako element
zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie II, oraz bezobstugowe wywiewny z fazienek, toalet, kuchni, palami, bufetow,
tozyska kulkowe. Stopieri ochrony IPX4. spizami, pomieszczen soalnych, itp.
wyposazenie modeli
Typ Timer Higrostat tozyska Klapa
regulowany regulowany kulkowe zwrotna
SLIM 100 - - TAK TAK
SLIM 100T TAK - TAK TAK
SLIM 100H - TAK TAK TAK
SLIM 150 - - TAK TAK
SLIM 1507 TAK - TAK TAK
SLIM 150H - TAK TAK TAK
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dane techniczne
Typ v max AP 1 P.. ] L, m nr katalogowy
[m’/h] [Pa] (W] (V] [dB(A)] [kq]
SLIM 100 95 25 14 230 37 06 45405500
SLIM 100T 95 25 14 230 37 06 45405600
SLIM 100H 95 25 14 230 37 06 45405700
SLIM 150 21 50 16 230 4 175 45405900
SLIM 150T 241 50 16 230 4 175 45406000
SLIM 150H 21 50 16 230 4 175 45406100
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Typ A[mm] B[mm] @C[mm] D[mm]
SLIM 100 159 15 9% 70
SLIM 150 25 15 144 93
charakterystyki pracy
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