konstrukcja:

Promieniowy wentylator kanatowy. Obudowa wykonana z tworzywa
sztucznego (PA6) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Obudowa posiada
znormalizowane krocce przyfaczeniowe z tolerancja ujemna (nyplowe) do
podiaczenia w systemie okragtych kanatow wentylacyjnych. Na obudowie
przymocowano puszke przytaczeniowa.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralng czesc silnika
(tzw. silnik z wirujacg obudowa). topatki pochylone do tyfu wykonane
7 tworzywa sztucznego (do modelu 200/800 i 250/800 wiacznie) lub
ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej (pozostate wielkosci).

naped i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz z wirujaca
obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie termiczne i sq
przystosowane do napieciowej requlacji predkosci obrotowej w pefnym
zakresie. Stopiert ochrony IP44, klasa izolacji B (modele 100/200, 100/250
1125/250) orazF (pozostate modele).

maksymaina temperatura pracy:

50 75°C-w zaleznosci od wybranego modelu

zastosowanie:

Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych
i uzytecznosci publicznej, wentylacja montowana na odcinkach instalacji
przechodzacych przez pomieszczenia o podwyzszonym stezeniu czynnikéw
agresywnych  chemicznie, np. wentylaca pomieszczeri biurowych lub
socjalnych w oczyszczalniach Sciekow, a takze reklama pneumatyczna,
element nawiewu w centralkach nawiewnych, wentylacja upraw
hydroponicznych, wspétpraca z wymiennikiem ciepta w rozproszonych
instalacjach z rekuperacja lub powietrzng pompa ciepfa.

tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora RP:

Tyn RP 100/200 100/250 125/300 125/350 150/450 150/750
wytacznik serwisowy G501 GS01 GS01 G501 GS01 G501
ptynny requlator obrotéw (tyrystorowy) ETX 15 ETX 15 ETX 15 ETX15 ETX 15 ETX 15
5-bieg. reg. obrotow (transformatorowy) STR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-15122  STR-1-15L22  STR-1-15122
autotransformator do zab. w szafie ster. ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25
klamra montazowa OFK 100 OFK 100 OFK 125 OFK125 OFK 150 OFK 150
trumik kanatowy prosty SDS 100 SDS 100 SDS125 SDS 125 SDS 150 SDS 150
thumik kanatowy elastyczny SDF 100 SDF 100 SDF 125 SDF 125 SDF 150 SDF 150
siatka ochronna G 100 SG 100 56125 56125 SG 150 56150
klapa zwrotna RSK 100 RSK 100 RSK 125 RSK125 RSK 150 RSK 150
filtr kanatowy EU3 FBM 100 FBM 100 FBM 125 FBM 125 FBM 150 FBM 150
kaseta filtra kieszeniowego FBB 100 FBB 100 FBB 125 FBB 125 FBB 150 FBB 150
przepustnica soczewkowa IRIS 100 RIS 100 IRIS 125 RIS 125 - =
Tyn RP 160/450 160/800 200/800 200/1100 250/800 250/1200
wytacznik serwisowy G501 GS01 GS01 G501 GS01 G501
ptynny requlator obrotéw (tyrystorowy) ETX15 ETX15 ETX 15 ETX15 ETX15 ETX 15
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-15122  STR-1-15L22  STR-1-15122
autotransformator do zab. w szafie ster. ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25  ATR-1-15L25
klamra montazowa OFK 160 OFK 160 OFK 200 0FK 200 OFK 250 OFK 250
trumik kanatowy prosty SDS 160 SDS 160 SDS 200 SDS 200 SDS 250 SDS 250
thumik kanatowy elastyczny SDF 160 SDF 160 SDF 200 SDF 200 SDF 250 SDF 250
siatka ochronna 5G 160 SG 160 56200 56200 56250 56250
klapa zwrotna RSK 160 RSK 160 RSK 200 RSK 200 RSK 250 RSK 250
filtr kanatowy EU3 FBM 160 FBM 160 FBM 200 FBM 200 FBM 250 FBM 250
kaseta filtra kieszeniowego FBB 160 FBB 160 FBB 200 FBB 200 FBB 250 FBB 250
przepustnica soczewkowa RIS 160 RIS 160 RIS 200 IRIS 200 RIS 250 RIS 250
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wentylatory do kanatow okragtych RP

dane techniczne
RPM t L. L, m  nrkatalogowy
[1/min] [dB(A)]  [dB(A)] [kg]
RP 100/200 20 340 55 230 03 2670 70 49 4 23 10449500
RP 100/250 270 360 65 230 03 2750 55 53 4 23 10450600
RP 125/300 310 340 55 230 03 2660 70 49 ) 22 10450700
RP 125/350 350 350 70 230 03 2730 55 51 44 23 10450800
RP 150/450 470 350 70 230 03 2660 50 54 47 29 10450900
RP 150/750 760 490 105 230 05 2730 55 55 48 32 10451000
RP 160/450 458 351 70 230 03 2660 40 53 4 28 10451200
RP 160/800 785 483 100 230 05 2720 50 57 50 32 10451300
RP 200/800 814 477 100 230 05 2730 50 54 47 32 10451400
RP 200/1100 1110 580 190 230 09 2830 50 62 55 42 10451500
RP 250/800 824 470 100 230 05 2720 50 55 48 3] 10451600
RP 250/1200 1165 580 190 230 09 2830 50 57 50 41 10451700
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1)7] A [mm] B [mm] C[mm] &d [mm] D [mm]
RP 100/200 25 245 95,75 NW 100 20
RP 100/250 245 245 95,75 NW 100 220
RP 125/300 25 25 95,75 NW 125 220
RP 125/350 245 25 95,75 NW 125 220
RP 150/450 340 340 135,09 NW 150 230
RP 150/750 340 340 135,09 NW 150 230
RP 160/450 340 340 135,09 NW 160 230
RP 160/800 340 340 135,09 NW 160 230
RP 200/800 340 340 135,09 NW 200 230
RP 200/1100 340 340 135,09 NW 200 230
RP 250/800 340 340 135,09 NW 250 230
RP 250/1200 340 340 135,09 NW 250 230
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
- T Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pal Ly, wlot [dB(A)]
2 62 56 52 57 54 50 4 2
3 62 56 52 57 54 50 ) 2
4 62 57 53 58 54 49 38 15
5 63 58 55 59 55 5 39 16
L, wylot [dB(A)]
2 60 57 48 51 53 49 41 n
- 3 60 58 49 51 53 49 4 2
4 61 58 51 52 53 4 39 18
5 64 62 51 53 55 50 4 19
a L, od obudowy [dB(A)]
S | s 2 5 35 It 49 46 40 36 10
. 3 49 36 5 49 46 40 36 1
‘ 4 51 37 4 8 4 35 25 1
! | -~ > a 5 52 40 40 4 47 37 %

V [m¥/h]

RP 100/250 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

AP Pracy  tot
Pal L, wlot [dB(A)]
' i L
i 3 65 45 62 54 59 57 50 39
300 ; 4 65 45 61 55 60 58 50 4
5 6 45 60 56 61 59 5 4
L,,, wylot [dB(A)]
! 2
200} ' 3 65 48 63 52 57 54 51 q
4 65 46 62 53 58 55 5 4
5 65 46 62 54 59 56 53 I
| . L,,.od obudowy [dB(A)]
100 2
3 53 5] 39 s 53 4 36 24
4 53 3 40 4 51 45 36 24
g 5 53 ) 40 4 50 45 36 24
o = - - oo
L] 200 \'/[m’/h]
o Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa] L, wlot [dB(A)]
2
3
s00] ) 4 62 37 55 57 56 54 45 3
| 5 61 37 54 55 56 53 5 3
. Ly, wylot [dB(A)]
: 3 I 2
ool Sl e ;
4 61 36 57 56 54 51 45 35
=T 5 60 36 55 54 54 51 E] E))
| | L, od obudowy [dB(A)]
Ll . i - o iy Mrnax 3
. | :
. ' ' 4 49 35 38 53 46 40 ) 2%
] g | i B 5 51 35 33 49 45 39 30 19
100 200 300 ¥ [mh]
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wentylatory do kanatow okragtych RP

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
RP 125/350 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
s Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pal Ly, wlot [dB(A)]
2
3 65 41 58 56 60 58 51 4
4 65 4 58 57 61 60 51 42
5 66 43 57 57 62 61 52 43
L, wylot [dB(A)]
2
3 64 42 61 54 58 56 51 42
4 64 41 59 55 59 57 51 42
5 65 42 58 56 60 58 53 43
L, od obudowy [dB(A)]
2
3 51 30 40 43 48 43 35 23
4 51 30 39 43 48 43 35 24
5 50,4 30 40 42 48 43 35 23

V [mh]

RP 150/450 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Apl Pracy  tot
Pa] L, lot [dB(A)]
)
3 65 37 58 58 60 59 53 4
00/ 4 65 36 57 56 60 60 57 45
5 67 I 57 59 61 62 61 49
L,,, wylot [dB(A)]
2
280 3 61 49 51 53 56 56 53 I
4 62 48 51 5 56 56 55 4
5 65 52 51 55 58 59 61 48
L, od obudowy [dB(A)]
100 )
3 54 38 4 51 4 4 39 8
4 55 39 7] 51 47 48 4 30
_ 5 56 I 8 53 48 49 47 3
b 300 . 400 V[malh]
mal T LT LT — Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
(Pa] L, lot [dB(A)]
ol 2 74 58 68 69 69 63 58 48 36
3 68 48 59 62 64 60 5 4 33
4 68 46 57 61 64 50 48 4 35
5 Al 48 60 65 67 62 61 48 37
L, wylot [dB(A)]
2 Al 64 66 57 66 60 57 4 34
3 67 TS| 61 ) 63 58 55 44 32
4 67 47 59 53 64 59 57 4 3
5 69 4 61 55 66 60 60 4 35
L, od obudowy [dB(A)]
2 58 49 4 3 54 4 q 32 2
3 55 £ I8 50 5 45 40 29 18
4 53 37 f 47 50 44 39 7 15
5 54 38 | 4 51 45 ) 29 14
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

RP 160/450

gt ’7
[Pa]
300) T E 70% Armax
140V
200 5 -
110v
100
80V
K e i L
V [
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
(Pl L, wlot [dB(A)]
2 al 61 05 06 63 601 56 38
400 3 68 59 63 63 60 59 53 34
4 69 59 63 63 60 61 53 29
5 71 60 65 65 62 63 56 29
301 L, wylot [dB(A)]
2 70 65 56 65 62 59 52 34
3 06 62 53 61 59 56 48 30
ool B 4 65 61 53 60 58 57 49 7
5 68 63 57 61 59 60 54 28
! A L,,, od obudowy [dB(A)]
4 2 62 56 57 56 54 55 53 35
A 3 57 54 56 55 5 54 51 3
——— - 4 58 51 56 55 52 51 45 25
! 5 61 53 56 56 53 50 42 20
f 260 ] 300 L —
P Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa] Ly wlot [dB(A)]
: 2 74 62 67 70 68 64 57 46 35
3 69 49 59 64 64 62 56 45 34
4 Al 47 60 67 68 64 61 55 39
5 73 48 62 68 68 66 64 58 41
L, wylot [dB(A)]
2 73 06 69 62 05 61 58 48 37
3 67 52 62 58 62 69 57 47 34
4 70 50 62 60 66 62 62 57 38
5 Al 51 63 61 67 63 63 59 40
L, od obudowy [dB(A)]
Bl 705% T | 2 60 56 50 50 54 47 8 I 29
= 3 54 46 46 % 50 56 4 ISR
4 55 41 42 47 52 46 4 36 19
5 57 41 45 48 54 48 45 38 20

500 ] W T
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wentylatory do kanatow okragtych RP

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

RP 200/1100

APsat)
[Pa]

5001

400|

300|

200( -

EX 70% fimax |

100)

4 5]
1000 V [mh]
Mg Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
wl L,, wlot [dB(A)]
2 70 ) 60 6 66 6 57 46 34
400 3 70 ) 60 64 6 6 57 47 3
4 71 46 58 64 67 64 61 50 41
5 73 4 57 6 68 67 65 5 “
300 L,,, wylot [dB(A)]
2 7 55 65 64 66 64 59 47 3
3 71 55 6 5] 6 64 60 47 36
o 4 73 49 64 65 69 67 64 5 41
_ 5 74 48 ) 65 70 69 66 56 3
----- = = L, od obudowy [dB(A)]
o , _ _ : ! Ben - P T S D7 A I S R |
8oV | : 3 55 45 48 4 50 47 q 3 2
: - 4 56 40 46 47 52 50 45 34 3
| | 5 57 40 45 4 54 52 4 36 24
200 400 &00 8OO0 Qm‘

RP 250/1200

APt [EX
[Pa]

BY 705 x|

ool

!’ Nimax
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. Bl 70% fmax
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