konstrukcja:
Kanatowy wentylator promieniowy. Obudowa wykonana z tworzywa

sztucznego (PA6) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Obudowa posiada
znormalizowane krécce przyfaczeniowe z tolerancja ujemng (nyplowe) do
podiaczenia w systemie okragtych kanatow wentylacyjnych. Na obudowie
przymaocowano puszke przyfaczeniowa.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralng czesc silnika
(tzw. silnik z wirujaca obudowg). topatki pochylone do tytu wykonane
Z tworzywa sztucznego (do modelu 200/800 i 250/800 whacznie) lub
ocynkowanejgalwanicznie blachy stalowej (pozostate wielkosci).

naped i sterowanie:

Trzybiegowy, jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz
7 wirujacq obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie
termiczne. Stopien ochrony P44, Klasa izolacji B. Wentylator posiada
wbudowany czujnik temperatury przeptywajacego powietrza, ktdrego
nastawe mozna wykonac za pomoca pokretta na obudowie wentylatora, oraz
zintegrowany ukfad sterujacy. Wentylator pracuje w sposob ciagty a zmiana
predkosci obrotowej odbywa sie automatycznie na podstawie pomiaru
czujnikaiw oparciu o nastawe temperatury. W przypadku, gdy przeptywajace
powietrze ma taka sama temperature jak wartos¢ nastawiona wéwczas
wentylator pracuje na hiegu Srodkowym (bieg 2), jesli temperatura powietrza

wzroénie 0 1°C, to predkos¢ obrotowa réwniez rosnie (bieg 3), wraz ze Zintegrowanv uklad steruiqcv

spadkiem temperatury o 1°C, maleje réwniez wydajnosc (bieg 1). Sterowanie zmianq predkosc wentylatora odbywa sie 72

pomoca whudowanego ukfadu sterowania, ktéry dziata w
maksvmalna Iemperalura pracy: oparciu o przeptywowy czujnik temperatury oraz wartos¢
50+ 75°C-w zaleznosciod wybranego modelu nastawiong za pomoca pokretta na obudowie. Taka regulacja

gwarantuje cich prace uktadu bez dodatkowego hatasu jak w
R przypadkuregulatoréw tyrystorowych lub termostatow.
zastosowanie:
Wentylatory te przeznaczone sg przede wszystkim do wentylagji upraw
hydroponicznych, jednak mozliwos¢ ich zastosowania w wentylacji matych
pomieszczert biurowych, sklepowych lub socjalnych, a nawet w centralkach
wentylacyjnych z odzyskiem ciepfa nie wyczerpuje wszystkich rodzajéw

instalagji, w ktérych mozna uzy¢ requlowanego temperaturg mafego

wentylatora kanatowego. Gs
% . wylacznik serwisowy
str.nr311
. OFK
&Q klamra montazowa
tablica dohoru akcesoriow dla danego wentylatora RPT: str.nr 82
Tvp RPT 100/250 125/350 150/300 150/700 160/500 SDS
e . tlumik kanatowy prosty
wylacznik serwisowy 6501 6501 G501 6S01 6501 : strnr85
klamra montazowa OFK 100 OFK 125 OFK 150 OFK 150 OFK 160 SDF
ttumik kanatowy prosty SDS 100 SDS 125 SDS 150 SDS 150 SDS 160 e dumik kana st
umik kanatowy elastyczn
ttumik kanalowy elastyczny SDF 100 SF 125 SDF 150 SDF 150 SDF 160 i
siatka ochronna 5G 100 56125 5G 150 56150 5G 160 .
klapa zwrotna RSK 100 RSK 125 RSK 150 RSK 150 RSK 160 é@ SG
filtr kanatowy EU3 FBM 100 FBM 125 FBM 150 FBM 150 FBM 160 = :;ft:fg‘;‘hm“"ﬂ
kaseta filtra kieszeniowego FBB 100 FBB 125 FBB 150 FBB 150 FBB 160 '
przepustnica soczewkowa RIS 100 IRIS 125 - - IRIS 160 m HSK
m klapa zwrotna
Typ RPT 160/700 200/750 200/1100 250/750 250/1100 - str.nr 82
wylacznik serwisowy G501 G501 G501 GS01 GS01 , FBM
klamra montazowa OFK 160 OFK 200 OFK 200 OFK 250 OFK250 ! i filtr kanatowy EU3
thumik kanatowy prosty SDS 160 SDS 200 SDS 200 SDS 250 SDS 250 i str.nr 80
ttumik kanatowy elastyczny SDF 160 SDF 200 SDF 200 SDF 250 SDF 250 . FBB
siatka ochronna SG 160 5G200 5G200 56250 56250 Q"' Kaseta filtra kieszeniowego
klapa zwrotna RSK 160 RSK 200 RSK 200 RSK 250 RSK 250 str.nr81
filtr kanatowy EU3 FBM 160 FBM 200 FBM 200 FBM 250 FBM 250 IRI s
kaseta filtra kieszeniowego FBB 160 FBB 200 FBB 200 FBB 250 FBB 250 @ .
przepustnica soczewkowa
przepustnica soczewkowa RIS 160 RIS 200 RIS 200 RIS 250 RIS 250 str.nr 83
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wentylatory do kanatéw okragtych RPT

dane techniczne
Typ ﬁ max Ap max P max u I max RPM max I' WA I' pA m nr katalogowv
[m’/h] [Pa] (W] V] (Al (1/min] [dB(A)] [dB(A)] lkq]
RPT 100/250 265 290 60 230 03 2820 53 46 25 11727800
RPT 125/350 350 285 65 230 03 2820 51 44 25 11727900
RPT 150/300 460 305 65 230 03 2780 54 47 30 11728400
RPT 150/700 700 400 95 230 04 2790 59 52 36 11728300
RPT 160/500 485 305 60 230 03 2790 53 46 30 11728600
RPT 160/700 700 400 90 230 04 2790 57 50 36 11728500
RPT 200/750 750 395 95 230 05 2800 56 49 36 11728800
RPT 200/1100 1100 555 180 230 09 2810 62 55 43 11728700
RPT 250/750 765 395 95 230 05 2790 56 49 35 11729000
RPT 250/1100 1120 560 180 230 09 2820 57 50 44 11728900
wymiary
A D
1 B .
TP
_B ;

Typ

RPT 100/250
RPT 125/350
RPT 150/300
RPT 150/700
RPT 160/500
RPT 160/700
RPT 200/750
RPT 200/1100
RPT 250/750
RPT 250/1100

A [mm] &d [mm]

245
245
340
340
340
340
340
340
340
340

B [mm]

245
245
340
340
340
340
340
340
340
340

C[mm]

95.75
95.75
135.09
135.09
135.09
135.09
135.09
135.09
135.09
135.09

NW 100
NW 125
NW 150
NW 150
NW 160
NW 160
NW 200
NW 200
NW 250
NW 250

ad

D [mm]

220
220
230
230
230
230
230
230
230
230
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