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konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

maksymalna temperatura pracy:

zastosowanie:

Kana³owy wentylator promieniowy. Obudowa wykonana z tworzywa 
sztucznego (PA6) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Obudowa posiada 
znormalizowane króæce przy³¹czeniowe z tolerancj¹ ujemn¹ (nyplowe) do 
pod³¹czenia w systemie okr¹g³ych kana³ów wentylacyjnych. Na obudowie 
przymocowano puszkê przy³¹czeniow¹.

Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B stanowi integraln¹ czêœæ silnika 
(tzw. silnik z wiruj¹c¹ obudow¹). £opatki pochylone do ty³u wykonane 
z tworzywa sztucznego (do modelu 200/800 i 250/800 w³¹cznie) lub 
ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej (pozosta³e wielkoœci).

Trzybiegowy, jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz
z wiruj¹c¹ obudow¹. Silniki posiadaj¹ zintegrowane zabezpieczenie 
termiczne. Stopieñ ochrony IP44, klasa izolacji B. Wentylator posiada 
wbudowany czujnik temperatury przep³ywaj¹cego powietrza, którego 
nastawê mo¿na wykonaæ za pomoc¹ pokrêt³a na obudowie wentylatora, oraz 
zintegrowany uk³ad steruj¹cy. Wentylator pracuje w sposób ci¹g³y a zmiana 
prêdkoœci obrotowej odbywa siê automatycznie na podstawie pomiaru 
czujnika i w oparciu o nastawê temperatury. W przypadku, gdy przep³ywaj¹ce 
powietrze ma tak¹ sam¹ temperaturê jak wartoœæ nastawiona wówczas 
wentylator pracuje na biegu œrodkowym (bieg 2), jeœli temperatura powietrza 

0wzroœnie o 1 C, to prêdkoœæ obrotowa równie¿ roœnie (bieg 3), wraz ze 
0spadkiem temperatury o 1 C, maleje równie¿ wydajnoœæ (bieg 1).

50 ÷ 75°C - w zale¿noœci od wybranego modelu

Wentylatory te przeznaczone s¹ przede wszystkim do wentylacji upraw 
hydroponicznych, jednak mo¿liwoœæ ich zastosowania w wentylacji ma³ych 
pomieszczeñ biurowych, sklepowych lub socjalnych, a nawet w centralkach 
wentylacyjnych z odzyskiem ciep³a nie wyczerpuje wszystkich rodzajów 
instalacji, w których mo¿na u¿yæ regulowanego temperatur¹ ma³ego 
wentylatora kana³owego.

RPT

GS
wy³¹cznik serwisowy
str. nr 311

OFK
klamra monta¿owa
str. nr 82

SDS
t³umik kana³owy prosty
str. nr 85

SDF
t³umik kana³owy elastyczny
str. nr 84

SG
siatka ochronna
str. nr 86

RSK
klapa zwrotna
str. nr 82

FBM
filtr kana³owy EU3
str. nr 80

FBB
kaseta filtra kieszeniowego
str. nr 81

IRIS
przepustnica soczewkowa
str. nr 83

Wyposa¿enie

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora RPT:

Typ RPT 100/250 125/350 150/300 150/700 160/500

wy³¹cznik serwisowy GS 01 GS 01 GS 01 GS 01 GS 01

klamra monta¿owa OFK 100 OFK 125 OFK 150 OFK 150 OFK 160

t³umik kana³owy prosty SDS 100 SDS 125 SDS 150 SDS 150 SDS 160

t³umik kana³owy elastyczny SDF 100 SDF 125 SDF 150 SDF 150 SDF 160

siatka ochronna SG 100 SG 125 SG 150 SG 150 SG 160

klapa zwrotna RSK 100 RSK 125 RSK 150 RSK 150 RSK 160

filtr kana³owy EU3 FBM 100 FBM 125 FBM 150 FBM 150 FBM 160

kaseta filtra kieszeniowego FBB 100 FBB 125 FBB 150 FBB 150 FBB 160

przepustnica soczewkowa IRIS 100 IRIS 125 - - IRIS 160

Typ RPT 160/700  200/750 200/1100 250/750  250/1100

wy³¹cznik serwisowy GS 01 GS 01 GS 01 GS 01 GS 01

klamra monta¿owa OFK 160 OFK 200 OFK 200 OFK 250 OFK 250

t³umik kana³owy prosty SDS 160 SDS 200 SDS 200 SDS 250 SDS 250

t³umik kana³owy elastyczny SDF 160 SDF 200 SDF 200 SDF 250 SDF 250

siatka ochronna SG 160 SG 200 SG 200 SG 250 SG 250

klapa zwrotna RSK 160 RSK 200 RSK 200 RSK 250 RSK 250

filtr kana³owy EU3 FBM 160 FBM 200 FBM 200 FBM 250 FBM 250

kaseta filtra kieszeniowego FBB 160 FBB 200 FBB 200 FBB 250 FBB 250

przepustnica soczewkowa IRIS 160 IRIS 200 IRIS 200 IRIS 250 IRIS 250

Zintegrowany uk³ad steruj¹cy
Sterowanie zmian¹ prêdkoœci wentylatora odbywa siê za 
pomoc¹ wbudowanego uk³adu sterowania, który dzia³a w 
oparciu o przep³ywowy czujnik temperatury oraz wartoœæ 
nastawion¹ za pomoc¹ pokrêt³a na obudowie. Taka regulacja 
gwarantuje cich¹ pracê uk³adu bez dodatkowego ha³asu jak w 
przypadku regulatorów tyrystorowych lub termostatów.
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wentylatory do kana³ów okr¹g³ych RPT

dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM L L m nr katalogowymax max max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

265 290 60 230 0,3 2820 53 46 2,5 11727800

350 285 65 230 0,3 2820 51 44 2,5 11727900

460 305 65 230 0,3 2780 54 47 3,0 11728400

700 400 95 230 0,4 2790 59 52 3,6 11728300

485 305 60 230 0,3 2790 53 46 3,0 11728600

700 400 90 230 0,4 2790 57 50 3,6 11728500

750 395 95 230 0,5 2800 56 49 3,6 11728800

1100 555 180 230 0,9 2810 62 55 4,3 11728700

765 395 95 230 0,5 2790 56 49 3,5 11729000

1120 560 180 230 0,9 2820 57 50 4,4 11728900

RPT 100/250

RPT 125/350

RPT 150/300

RPT 150/700

RPT 160/500

RPT 160/700

RPT 200/750

RPT 200/1100

RPT 250/750

RPT 250/1100

Typ A [mm] B [mm] C [mm] Ad [mm] D [mm]

245 245 95.75 NW 100 220

245 245 95.75 NW 125 220

340 340 135.09 NW 150 230

340 340 135.09 NW 150 230

340 340 135.09 NW 160 230

340 340 135.09 NW 160 230

340 340 135.09 NW 200 230

340 340 135.09 NW 200 230

340 340 135.09 NW 250 230

340 340 135.09 NW 250 230

RPT 100/250

RPT 125/350

RPT 150/300

RPT 150/700

RPT 160/500

RPT 160/700

RPT 200/750

RPT 200/1100

RPT 250/750

RPT 250/1100

wymiary

DA

B Ad Ad

C
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charakterystyki pracy

RPT 100/250 RPT 125/350

RPT 150/300 RPT 150/700

RPT 160/500 RPT 160/700
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wentylatory do kana³ów okr¹g³ych RPT

charakterystyki pracy

RPT 200/750 RPT 200/1100

RPT 250/750 RPT 250/1100
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