wymiary

konstrukcja:

(zterobiegowy promieniowy wentylator wywiewny do montazu na
zewnetrznej $cianie budynku. Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali
nierdzewnejV2A w ksztatcie prostopadtoscianu. Wylot zabezpieczony siatka 2
blachy perforowanej. Wentylator posiada znormalizowany kréciec wiotowy z
tolerangja ujemng (nyplowy), oraz odcinek przewodu z klapa zwrotng
(EW800).

wirnik:
Wywazany dynamicznie wirnik typu B. topatki pochylone do tytu wykonane
zocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz). Silnik posiada
zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Sterowanie zmiang predkosci
odbywa sie za pomocg przetaczania biegdw lub poprzez ptynng regulagje
tyrystorem. KlasaizolacjiB.

maksymaina temperatura pracy:
70°C (EW800) b 40°C (EW 1200)

EW

zastosowanie:

Wentylator zaprojektowany gtéwnie z myéla
0 uzytkownikach indywidualnych do wentylagji ogélnej
mieszkart, domkéw jednorodzinnych. Cztery biegi pozwalaja
na komfortowa prace. Wentylator do montazu Sciennego
na zewnatrz budynku pozwala na zaoszczedzenie miejsca
wewnatrz mieszkania. Mozliwos¢ montazu w dowolnej
pozycji pozwala na umieszczenie wentylatora np. na skosnej
pofaci dachowej pod warunkiem, ze w miejscu montazu dach
bedzie ptaski, a przejscie dachowe zostanie odpowiednio
zaizolowane.
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Typ B [mm] C[mm] 5 b
EW 800 300 143 300 NW 150 ;
EW 1200 385 154 4115 NW 150 !
T /
. S
dane techniczne EW 1200 T
RPM ., L. L, nr katalogowy
[1/min] [dB(A)] [dB(A)] [kq]
EW 800 822 520 130 230 06 2800 46 65 12091500
EW 1200 170 620 210 230 10 2790 4 4 11211600
charakterystyki pracy
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