wentylatory do kanatéw prostokatnych DRB

konstrukcja:

Promieniowy wentylator kanafowy przeznaczony do istalacji kotnierzowej
(20mm) w ciagu prostokatnych kanatow wentylacyjnych. Prostokatna,
izolowana akustycznie obudowa wykonana z galwanizowanej blachy
stalowej, ze zdejmowana pokrywa serwisowa. tatwo demontowalny modut
silnikaiwirnika.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralng czesc silnika
(tzw. silnik z wirujacg obudowa). topatki pochylone do tyfu wykonane
zocynkowanejgalwanicznie blachy stalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy lub trojfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub
400V, 50 Hz) z wirujaca obudowa. Silniki posiadajg zintegrowane
zabezpieczenie termiczne (modele 400V posiadaja wyprowadzone na
zewnatrz koricéwki termokontaktu, ktére nalezy podfaczy¢ do
odpowiedniego przekaznika, np. typu STOT 16) i s3 przystosowane do
napieciowej requlagji predkosci obrotowej w pefnym zakresie. Stopiert
ochrony P54, klasaizolacjiF.

Izolacja akustyczna

Izolacje akustyczna stanowi warstwa 40 mm
wysokiej jakosci wetny kamiennej o gestosci 88
kg/m’, ktdra znacznie lepiej absorbuje dzwigki o
niskiej czestotliwosci. lzolacja spetnia wymogi
przeciwpozarowe dla klasy A2 - niepalnej.

| ——
SRR Uchylna obudowa
| ’—_ =\ Silnik, wraz z przytwierdzonym do wirujaceqo
L M | stojana wirnikiem zostat zbudowany na uchylnej
= pokrywie serwisowej, dzieki czemu dostep w
celach konserwacyjnych jest znacznie uproszczony.
Wilot do wentylatora zostat zabezpieczony siatka.

tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora DRBI:

maksymaina temp. pracy:

40+ 60°C-w zaleznodciod wybranego modelu

zastosowanie:

Wentylacja ogdlna obiektow mieszkalnych, biurowych,
przemysfowych i uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na
izolacje akustyczng wentylatory DRBI s3idealne do wentylacji
bibliotek, sal konferencyjnych, szkot, szpitali, itp.

Klamry zaciskowe
Dzieki zastosowaniu szybkozacisko-
wych klamr, pokrywe serwisowa
mozna zdemontowac bez konieczno-
$ci uzywania jakichkolwiek narzedzi.
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m nr katalogowy

Typ DRBI 50/25/1800S 60/35/3900T 70/40/5300T 80/50/8300T  100/50/10200T
wylcznik serwisowy G501 GS03 G503 G503 GS03
ptynny regulator obrotdw (tyrystorowy) ETX 25 = = = =
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STR-1-25122 STRS4-15140 STRS4-25140 STRS4-60140 STRS4-60140
przeciwkotnierz VKR 5030 VKR 6035 VKR 7040 VKR 8050 VKR 10050
hacze przeciwdrganiowe VS 5030 VS 6035 VS 7040 VS 8050 VS 10050
7aluzja grawitacyjna VKK 5030 VKK 6035 VKK 7040 VKK 8050 VKK 10050
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dla modeli 3F (400V) dla modelu DRBI 50/25/1800S
dane techniczne
Typ ﬂ max Ap max P max u I max RPM max t max I' WA
[m’/h] [Pa] W] [Vl (Al [1/min] [q [dB(A)]
DRBI 50/25/1800S 1695 695 280 230 13 2580 60 53
DRBI 60/35/3900T 3950 510 500 400 12 1430 60 56
DRBI 70/40/5300T 5320 615 730 400 16 1430 40 60
DRBI 80/50/8300T 8280 810 1790 400 39 1460 55 63
DRBI 100/50/10200T 10220 980 2010 400 48 1450 50 64

[kg]

35 11697000
46,8 11489900
66,3 10491000
87,6 10490800
109,2 10490500
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

DRBI 50/25/1800S
APstat|
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DRBI 60/35/3900T Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pay 3 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

APstat |
[Pa] Ly, Wlot [dB(A)]
SOOEL 2 68 64 60 58 54 55 51 4 31
T Hmomne 3 65 9] 61 57 5 53 49 I 29
I~ ' ""“\R - 4 71 64 67 62 57 58 55 4 28
400) L 5 75 67 70 65 60 61 60 5 35
: : p L, wylot [dB(A)]
; ! 2 79 68 70 7 74 71 64 56 39
= == | N 3 76 65 69 71 71 67 61 53 35
i I 4 8 68 75 77 76 71 64 56 37
- L . 5 36 7 78 79 79 75 68 60 I
| ‘ L, od obudowy [dB(A)]
| : 2 60 58 54 4 46 4 I 38 2
100 ! | 3 56 56 54 46 15 I 4 36 17
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DRBI 70/40/5300T1 Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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(Pal L,, wlot [dB(A)]
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s | L 3 60 55 54 5 52 51 48 4 8
‘ : 4 6 60 62 58 54 49 39 30 12
s [ 5 67 62 8 60 55 50 4 2 16
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wentylatory do kanatéw prostokatnych DRBI

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

DRBI 80/50/8300T (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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DRBI 100/50/10200T (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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