-nowoczesne, estetyczne wzornictwo;

-dostepne modele: standard, timer, higrostat;

-w standardzie klapa zwrotna i lampka sygnalizacyjna;

-specjalnie profilowane fopatki wirnika dla wigkszych wartosci sprezu;
-cicha i niezawodna praca;

-mozliwos¢ montazu w pionie lub poziomie;

-stopien ochrony IPX4 (IPX7 modele 12V).

Wersja 230V

oraz 12V

konstrukcja: Lampkai
Wentylatory osiowe $cienne BASE charakteryzuja sie zwarta, pfaska klapa zwrotna

konstrukcja. Obudowa w catosci wykonana z odpomego na uderzenia i
promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym. W przedniej
azesci zastosowano unikalne maskowanie $ruby mocujacej panel za pomoc3
lampki sygnalizacyjnej w kolorze czerwonym. Dzieki temu w obudowie nie s3
widoczne zadne elementy mocujace coznacznie poprawia estetyke produktu.
Modele BASE 100, 1201 150 moga by¢ montowane zar6wno w Scianie jak iw
suficie. W skfad typoszeregu wchodza modele standardowe dla pracy ciagtej
lub poprzez wyfacznik Scienny, modele wyposazone w regulowane
opoznienie czasowe (od 5 do maksymalnie 30 minut), requlowany czujnik
wilgotnosci wzglednej w zakresie 60-90%, oraz modele zasilane pradem
statym 12V (tylko modele 100). Wszystkie modele wyposazone s3 w klape
Zwrotng grawitacyjng wykonang z polipropylenu zapobiegajacg cofaniu sie
powietrzaz kanatow wentylacyjnych.

maksymaina temperatura

wirnik: fofcacv'
Wimnik osiowy o specjalnie profilowanych topatkach zapewniajacych wysokie
parametry sprezu dyspozycyjnego.
zastosowanie:

R . Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych,
naped i sterowanie: przemystowych | uzytecznoéci publiczne), jako element
Wentylatory napedzane s3 poprzez jednofazowe silniki elektryczne (230, wywiewny z fazienek, toalet, kuchni, palami, bufetow,
50Hz). Modele 12V wyposazone s3 w dodatkowy transformator zasilany spizarni, pomieszczeri socjalnych, itp.

pradem jednofazowym 230V, 50Hz z wyjsciem zasilania wentylatora 12V AC.
Silniki posiadaja zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie I,
bryzqoszczelne zabezpieczenie przed wilgocia oraz bezobstugowe fozyska.
Stopiert ochrony IPX4, adlamodeli 12V - IPX7.

wyposazenie modeli

Timer Higrostat Lampka Klapa

regulowany regulowany sygnalizacyjna zwrotna

BASE 100 - - TAK TAK
BASE 100T TAK = TAK TAK
BASE 100H TAK TAK TAK TAK
BASE 100 (12V) - - - TAK
BASE 100T (12V) TAK - - TAK
BASE 100H (12V) TAK TAK = TAK
BASE 120 - - TAK TAK
BASE 120T TAK = TAK TAK
BASE 120H TAK TAK TAK TAK
BASE 150 - - TAK TAK
BASE 150T TAK - TAK TAK
BASE 150H TAK TAK TAK TAK
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dane techniczne
Typ v max AP 1 P.. ] L, m nr katalogowy
[m’/h] [Pa] (W] V] [dB(A)] kgl
BASE 100 85 2 14 230 40 06 01144100
BASE 100T 85 2 14 230 40 06 0114410
BASE 100H 85 2 14 230 40 06 01144102
BASE 100 (12V) 85 2 14 12 40 06 01144103
BASE 1007 (12V) 85 2 14 12 40 06 01144104
BASE 100H (12V) 85 2 14 12 40 06 01144105
BASE 120 130 35 18 230 4 11 01144500
BASE 1207 130 35 18 230 4 11 0114450
BASE 120H 130 35 18 230 4 11 01144502
BASE 150 234 50 % 230 45 175 01144300
BASE 1507 234 50 2% 230 45 175 0114430
BASE 150H 234 50 % 20 45 175 01144302
charakterystyki pracy wymiary
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Wymiary transformatora dlamodeli 12V: 147 x 86 x 66mm (Szer. xWys. x Gt.)

BASE 150
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strongair solutions
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