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konstrukcja i wyposazenie:

Obudowa central RLI/RLE wykonana jest w catosci z podwadjnej warstwy
blachy stalowej grubosci 2 x 1 mm, cynkowanej galwanicznie. Konstrukdja
wykonana w technologii bezszkieletowej zostata zaizolowana termicznie i
akustycznie wetng mineralng o grubosci 40 mm, o wysokiej klasie gestosci
wynoszacej 88 kg/m', kiéra duzo bardziej efektywnie absorbuje niskie
wartosci czestotliwosc dzwigku. Wewnetrzne opory przeptywu s3 bardzo
mate w pordwnaniu do szerokiego zakresu wydajnosci. Konstrukcje central
charakteryzuje kompaktowa budowa oraz duza dbatos¢ o detale. Wszystkie
elementy zewnetrzne zostaly precyzyjnie spasowane w efekcie czego brak
jest jakichkolwiek ostrych i odstajacych krawedzi. Zintegrowana przepustnica
0 zwartej i szczelnej konstrukgji wyposazona zostata w sitownik ze sprezyna
zwrotng. Centrale wykonane s3 w wersji prawej oraz w wersji lewej. W skfad
standardowego wyposazenia central wchodzg filtry panelowe klasy EUS na
wlocie powietrza wyciaganego oraz EU7 na wlocie powietrza nawiewanego,
odzysk ciepfa realizowany jest za pomocg wymiennika obrotoweqo,
przepustnice z sitownikiem, silniki przystosowane do requlacji predkosci
obrotowej za pomoc falownikéw, automatyka sterujaca wraz z panelem
zdalnego sterowania, dyfuzory na wlocie i wylocie redukujace hatas i
przenoszenie sie drgar. Elementy grzejne/chfodzace mogq stanowic:
nagrzewnica wodna, chtodnica wodna lub chfodnica freonowa typu DX coil.
Centrale s3 fatwe w instalacji, przewody elektryczne posiadaja koricowki
wtykowe, dodatkowo, wszystkie elementy wewnetrzne mozna w prosty
sposob zdemontowac w celach serwisowych. Centrale mozna montowac na
dachu przy uzyciu opcjonalnej ostony dachowej.

wentylatory:

W centralach typu RLI/RLE zastosowano energooszczedne wentylatory
JETTEC wyposazone w- silniki przystosowane do requlacji za pomocg
falownikéw, oraz JETTEC EC elektronicznie komutowane. Wentylatory JETTEC,
dzieki swojej unikalnej konstrukcji diagonalnego wirnika osiagaja najwyzsze
parametry sprawnosci w swojej klasie, czyniac centrale te jeszcze bardziej
energooszczednymi urzadzeniami. W centralach typu RLE wentylatory JETTEC
dostarczane s3 jako osobne elementy przeznaczone do montazu w kanale

centrale wentylacyjne
Z obrotowym wymiennikiem ciepta

Nowosc !

dane podstawowe:

-kompaktowe rozmiary central RLE;

-4 podstawowe typoszeregi w 6 wariantach wykonania;
-wydajnos¢ powietrza do 10 000 m*/h;

-obrotowy wymiennik ciepta, sprawnosc do 82%;

-silniki standardowe, oraz komutowane elektronicznie EC;
-kompletny uktad automatyki, wraz z panelem sterujacym;
-zintegrowane przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikiem;
-latwa obstuga, cicha i niezawodna praca;

podiagczonym do odpowiednich kréccéw
centrali. Takie rozwigzanie konstrukcyjne
pozwala na zaoszczedzenie sporej ilosci
miejsca potrzebnego do montazu centrali z
obrotowym wymiennikiem ciepfa - redukgja
wymaganej przestrzeni jest na poziomie 50-
70%.

naped i sterowanie:

Wszystkie modele central RLI/RLE zasilanie sa pradem trojfazowym 400V,
50Hz. Jako wyposazenie standardowe wystepuje kompletna automatyka
sterujaca praca central w skiad ktrej wchodza m.in.: przepustnice
wieloptaszczyznowe wrazz sitownikiem ze sprezyng zwrotna, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, czujnik temperatury powietrza nawiewanego oraz
wyciaganego, presostaty monitorujace stan zabrudzenia filtréw, falowniki,
requlatory EC, wykacznik serwisowy, panel zdalnego sterowania wraz z
wbudowanym czujnikiem temperatury, zabezpieczenie termiczne silnikow
elektrycznych, regulator nagrzewnicy wodnej, chtodnicy wodnej.

wymiennik obrotowy:

Najwazniejszym elementem central typu RLI/RLE jest obrotowy wymiennik
ciepfa, kidrego sprawnosc odzysku wynosi do 82%. Wymiennik wykonany
jest z pofalowanej blachy aluminiowej nawinietej na walec, ruch obrotowy
wymiennika zapewnia silnik z napedem pasowym. Konstrukda central
pozwala na szybkie i bezproblemowe
zdemontowanie wymiennika, np. w
celach serwisowych. Ptaszczyzna
wymiany ciepta wynikajaca z ruchu
obrotowego jest duzo wigksza niz w
przypadku standardowych wymiennikéw
krzyzowych. Wyzsza jest przy tym
réwniez sprawnos¢, a takze wydajnosc
powietrza, przy jednoczesnie relatywnie
matych wymiarach gabarytowych
samego wymiennika.

RLI / RLE

automatyka sterujaca

Wszystkie modele central wyposazone zostaty w
kompletny uktad automatyki sterujacej. Dostep do
wszystkich pofaczer uzyskuje sie po otwarciu obudowy i
zdjeciu panelu ostaniajacego automatyke. Kontrole
wszystkich parametréw pracy centrali umozliwia
dofaczony do zestawu panel zdalnego sterowania z
wyswietlaczem LCD. Wszystkie potaczenia zakoriczone sg
wiykowo.

energooszczedne falowniki

Za precyzyjna requlacje wydajnoscia pracy central
odpowiadaja energooszczedne falowniki zintegrowane
wewnatrz obudowy i podiaczone do wentylatorow JETTEC.
Regulacja za pomoca zmiany czestotliwosci zasilania jest
duzo bardziej efektywna niz standardowa requlacja za
pomocg transformatorow.

misa ociekowa

Dla central wyposazonych w chtodnice wodna lub
freonowg typu DX coil, zastosowano specjalng mise
ociekowq dla gromadzenia i odprowadzania skroplin.
Chfodnice mozna w tatwy sposéb zdemontowac.

przepustnica z sitownikiem
Wszystkie modele central zostaty wyposazone w
przepustnice wieloptaszczyznowe zabudowane na wlocie
wyciggu powietrza. Praca przepustnic sterowana jest za
pomoca zintegrowanego sitownika standardowo
Wyposazonego w sprezyne zwrotna, ktdra automatycznie
zamyka przepustnice w przypadku awarii ub braku
zasilania.

sitownik zaworu

filtr panelowy klasy EU5 i EU7

s ostona dachowa

strongair solutions



centrale wentylacyjne RLI / RLE

Standardowo kazda centrala wyposazona jest
w filtry panelowe o duzej powierzchnii
adsorpdji zanieczyszczen wykonane w klasie
EU7, zamontowane na wlocie powietrza
Swiezego, oraz w klasie EUS na wylocie
powietrza zuzytego z pomieszczenia. W celu
kontroli stanu zabrudzenia filtrow

elementy grzejne/chiodzace: zastosowanie:

Centrala wyposazona jest w Centrale typu RLI/RLE znajduja zastosowanie wszedzie tam,
nagrzewnice wodna dwurzedowa, i qdzie jest niewystarczajaca ilos¢ miejsca do montazu duzych
podfaczenie zasilania znajduje sie jednostek stojacych. Kompaktowe jednostki RLE pozwalaja
po stronie prawej lub lewej w na zaoszczedzenie nawet 70% miejsca potrzebnego dla
zaleznosci od wersji wykonania. W standardowej centrali sekcyjnej. Moga pracowac jako
przypadku potrzeby zmniejszania urzadzenia stuzace do wentylacji budynkéw mieszkalnych,
temperatury powietrza w biurowych, przemystowych i uzytecznosci publicznej, jak
zastosowano presostaty, ktdre wchodzg w pomieszczeniu stosowane s rowniez w obiektach, gdzie wymagane jest zachowanie
sktad wyposazenia automatyki centrali. dodatkowo oprécz nagrzewnicy Scistych wymagari odnosnie parametréw powietrza w
Przekroczenie wartosci dopuszczalnych wodnej takze chtodnica wodna pomieszczeniu i komfortu jak np. biura, sale konferencyjne,
spowoduje wyswietlenie komunikatu informujacego o koniecznosci trzyizedowa zasilana z sieci wody sklepy, klasy szkolne, itd.

wymiany fitrow. lodowej lub chtodnica freonowa

trzyrzedowa typu DX coil. Termostaty sterujace ochrong

przeciwzamrozeniowa, oraz temperaturg nawiewu Sstanowia elementy

wyposazenia automatyki, zawory do wody zasilajacej oraz sitowniki do

Zaworow stanowia wyposazenie dodatkowe.

centrale z obrotowym wymiennikiem ciepta i nagrzewnica wodna

Typ ~NpawggA | Dp .x P | Ly L, m  nrkatalogowy
[mm] (m'/h] [Pa] (w1 [v] Al [dBA)]  [dB(A)] lkg]

RLI/RLE 700 FC 10 500x300 (500%250) 1994 933 890 400 34 58 51 215 11903600 / 11912000

RLI/RLE 900 FC 10 600x400 (600x300 4009 1049 2260 400 8 51 44 315 11863800 / 11881600

RLI/RLE 1200 FC 10 800x500 8296 1043 4100 400 12,6 67 60 460 11980200 / 11964000

RLI/RLE 1200 EC 10 800x500 8530 1100 3760 400 7 67 60 460 12049400 / 12051200

RLI/RLE 1600 EC 10 1200x600 9750 1150 3840 400 6,8 61 54 640 12066500/ 12037200

centrale z obrotowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica wodn3 i chiodnica wodna

Typ ~rEmpug Y, DP e P s U - Lu L. m  nrkatalogowy
[mm] [m’/h] [Pa] W] V] [A] [dBA)]  [dB(A)] lkg]

RLI/RLE 700 FC 12 500x300 (500x250) 1894 923 890 400 34 58 51 20 11904200/ 11912600

RLI/RLE 900 FC 12 600400 (600300 3709 1029 2260 400 8 51 4 30 11872700/ 11882200

RLI/RLE 1200 FC 12 800X500 789 1043 4100 400 126 67 60 480 11980800/ 11964700

RLI/RLE 1200 EC12 800X500 8130 1050 3760 400 7 67 60 480 12050000/ 12051800

RLI/RLE 1600 EC 12 1200x600 9510 1100 3840 400 68 61 54 665 12067100/ 12037800

centrale z obrotowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica wodna i chiodnica freonowa

Typ ~NpEwgig A |, DP vax [, U . Ly L, m  nrkatalogowy
[mm] (m'/h] [Pa] (W) (V] Al [dB(A)]  [dB(A)] [kg]

RLI/RLE700 FC 14 500%300 (500%250) 1884 920 890 400 34 58 51 220 11904800/ 11913200

RLI/RLE 900 FC 14 600x400 (600x300 3695 1017 2260 400 8 51 44 330 11875200/ 11882800

RLI/RLE 1200 FC 14 800x500 7884 1038 4100 400 12,6 67 60 480 11981400 / 11965300

RLI/RLE 1200 EC 14 800x500 8120 1045 3760 400 7 67 60 480 12050600 / 12052400

RLI/RLE 1600 EC 14 1200x600 9500 1090 3840 400 6,8 61 54 665 12067700/ 12038400

parametry wymiennika obrotowego

RLI/RLE 700 RLI/RLE 900
t,['q t,['d 100Qm’/h] 1500m’/h] t,['q 3000m’/h] 350Qm’/h]
t[Qd  h%  Qkw] t[Qd  h% QKW h,[%]  Qkw] tQ  h[% QKW
20 145 82 14 124 77 20 -20 11,2 74 38,0 10 7 30
-15 2°C 15,4 82 13 135 77 18 -15 2'C 124 74 34 11,4 7 38
-10 (50%) 16,2 82 1 14,5 77 15 -10 (50%) 136 74 30 12,7 7 33
-5 17,1 82 9 15,7 76 13 5 148 73 25 14,1 7 2
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parametry wymiennika obrotowego

RLI/RLE 1200 RLI/RLE 1600

.10 t,[q 5000m’/h] 5500m’/h] 0 t,[' 7500m’/h] 8500m’/h]
40 hJf% kWl [T h %l Qkw] 40 hJf%l  Qkwl [T h%l  Qkw]
-20 10,7 73 63,0 10 7 67,0 -20 12,2 77 98,0 13 75 108,0
-15 22C 12 73 56 114 7 60 -15 22C 133 76 88 125 74 97
-10 (50%) 133 73 49 12,7 71 52 -10 (50%) 14,4 76 77 13,7 74 85
-5 14,6 72 42 14,1 71 45 -5 15,5 76 65 15 74 72

parametry nagrzewnicy wotdnej

RLI/RLE 700 RLI/RLE 900
1000m’/h] 1500m’/h] 300Qm’/h] 3500m’/h]
2RR 2RR 2RR 2RR
t[0  Qkwl ot [0 Qkw] t[0  Qkwl ot [0 Qkw]
60/40 10 32 8 30 10 60/40 10 30 21 29 23
5 38 12 34 15 5 34 31 33 35
dE 10 39 10 36 14 dE 10 37 28 35 31
5 45 14 40 18 5 41 38 39 42
80160 10 46 13 42 17 80/60 10 43 35 41 38
1070 5 55 18 49 23 1070 5 50 48 48 53
10 57 19 51 22 10 52 44 50 49
RLI/RLE 1200 RLI/RLE 1600
5000m’/h] 5500m’/h] . 0q 7500m’/h] 8500m’/h]
2RR 2RR w z 2RR 2RR
[ QKW 0 QKW [ QKW [0 QKW
60/40 10 28 32 30 28 60/40 10 32 58 31 64
5 32 48 31 50 5 37 85 36 93
ey 10 35 43 34 46 ey 10 39 76 38 83
5 39 60 37 63 5 44 103 4) 12
80/60 10 41 54 40 57 80/60 10 46 94 44 102
5 47 74 45 79 5 54 131 52 142
110/70 110/70
10 49 68 48 73 10 56 n 54 132

parametry chiodnicy wodnej

RLI/RLE 700
1000m’/h] 1500m’/h]

RLI/RLE 900
3000m’/h] 3500m’/h]

0, 0, 0, 0,
tu['Cl t,['C IR 3RR t[d L[] 3RR 3RR

60 Qkwl  tla Qkw] 60 Qkwl  tla Qkw
612 32 (40%) 7 6 19 8 612 32 (40%) 19 7 20 19

RLI/RLE 1200
5000m’/h] 550Qm’/h]
3RR 3RR
[ Qkw] t [0 Qkw]
6-12 32 (40%) 18 30 19 33

RLI/RLE 1600
7500m’/h] 8500m’/h]
3RR 3RR

t,[0  Qkwl  t [0 Qkw]

parametry chtodnicy freonowej

RLI/RLE 700 RLI/RLE 900
100Qm’/h] 2000m’/h] 300Qm’/h] 3500m’/h]
4RR 4RR 4RR 4RR
t, [0 Qkw] t,[0 QKW t, [0 Qkw] t, [0 QKW
6[R407C] 32 (40%) 15 8 18 10 6[R407C] 32 (40%) 18 2 18 B
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centrale wentylacyjne RLI / RLE

parametry chiodnicy freonowej

RLI/RLE 1200 RLI/RLE 1600
5000m’/h] 5500m’/h] 7500m’/h] 8500m’/h]
4RR 4RR 4RR 4RR
60 QKW tla QKW 6Ia QW tla QKW
6 [R407(] 32 (40%) 16 38 17 40 6[R407(] 32 (40%) 15 62 15 68
legenda:

t, - temperatura czynnika grzewczego/chtodzaceqo (zasilanie/powrét) ['Cl;
t,-temperatura powietrza zewnetrznego ['Cl;

t,-temperatura powietrza nawiewanego ['Cl;

t,-temperatura powietrza usuwanegoz pomieszczenia ['C;
Q-mocgrzewcza/chtodnicza oraz wymiennika krzyzowego [kW];

h.- catkowita sprawnos¢ temperaturowa wymiennika krzyzowego [%];
RR-ilos¢rzedow rurdla nagrzewnicy/chtodnicy wodnejlub freonowej.

wymiary
L W
L1 W1
E . I T T
== [0 P H :C::) by
I 5 ] ) .
| ]
Typ L [mm] L1 [mm] H [mm] W [mm] W1 [mm]
RLI 700 FC 1181 1150 895 913 408
RLI 900 FC 1339 1270 1095 113 555
RLI 1200 FC 1463 1405 1395 1413 654
RLI 1200 EC 1463 1405 1395 1413 654
RLI 1600 EC 1463 1405 1795 1813 839
L W
, L1 w1
=
! ) i B
D o=—=p H : 4 I
. \ =
1 . :o L3 - -: :‘L
| L]
Typ L [mm] L1 [mm] H [mm] W [mm] W1 [mm]
RLE 700 FC 786 770 895 946 913
RLE 900 FC 786 770 1095 1146 113
RLE 1200 FC 786 770 1395 1446 1413
RLE 1200 EC 786 770 1395 1446 1413
RLE 1600 EC 786 770 1795 1846 1813
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centrale wentylacyjne RLI / RLE

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

RLI 700 RLE 700
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] P IPa] (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
S 125 250 500 1000 2000 4000 8000 S 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]

250 79 55 62 73 72 73 72 67 250 79 55 62 73 72 73 72 67

400 81 63 70 76 76 74 Al 66 400 81 63 70 76 76 74 Al 06
L, wlot [dB(A)] Ly, wlot [dB(A)]

250 79 55 62 73 72 73 72 67 250 79 55 62 73 72 73 72 67

400 81 63 70 76 76 74 71 06 400 81 63 70 76 76 74 Al 066
L, wylot [dB(A)] L, wylot [dB(A)]

250 82 58 64 73 78 76 72 66 250 82 58 64 73 78 76 72 9

400 88 77 78 82 83 79 73 68 400 88 77 78 82 83 79 73 68
L, wylot [dB(A)] L, wylot [dB(A)]

250 82 58 64 73 78 76 72 66 250 82 58 04 73 78 76 72 06

400 88 77 78 82 83 79 73 68 400 88 77 78 82 83 79 73 68

L, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
250 58 48 47 44 52 51 51 4 250 66 60 54 57 57 57 59 54
400 70 68 62 51 55 56 56 57 400 72 69 61 63 61 60 60 56
RLI 900 RLE 900
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
S 125 250 500 1000 2000 4000 8000 S 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wlot [dB(A)] Ly, wlot [dB(A)]

250 87 67 78 81 82 80 76 67 250 87 67 78 81 82 80 76 67

400 89 69 80 83 84 83 79 72 400 89 69 80 83 84 83 79 72
L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]

250 70 56 61 65 65 62 57 51 250 70 56 61 05 05 62 57 51

400 73 60 64 69 67 63 58 4 400 73 60 64 69 67 63 58 4
L, wylot [dB(A)] L, wylot [dB(A)]

250 74 55 63 70 70 66 60 47 250 74 55 63 70 70 66 60 47

400 76 62 64 n n 67 61 48 400 76 62 64 Al Al 67 61 48
L,,, wylot [dB(A)] L, wylot [dB(A)]

250 92 70 78 86 88 85 80 Al 250 92 70 78 86 88 85 80 n

400 94 72 81 88 90 87 83 74 400 94 72 81 88 90 87 83 74

L, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
250 51 47 47 4 44 4 40 30 250 75 61 60 70 70 65 62 50
400 56 53 49 39 42 46 47 4 400 75 62 62 Al 7 67 64 53
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

RLI 1200 RLE 1200
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] P[Pl (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
S 125 250 500 1000 2000 4000 8000 S 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wlot [dB(4)] L, wlot [dB(A)]

250 82 59 70 75 77 75 72 04 250 82 59 70 75 77 75 72 04

400 93 78 83 87 88 86 82 73 400 93 78 83 87 88 86 82 73
L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(4)]

250 67 50 61 58 601 59 56 44 250 6/ 50 61 58 61 59 56 44

400 70 63 62 60 64 62 57 47 400 70 63 62 60 64 62 57 47
L, wylot [dB(4)] L, wylot [dB(A)]

250 69 47 58 62 05 62 57 48 250 69 47 58 62 05 62 57 48

400 75 06 05 68 70 68 04 50 400 75 06 05 68 70 68 04 50
L, wylot [dB(A)] L, wylot [dB(A)]

250 92 73 78 88 88 83 79 69 250 92 73 78 88 88 83 79 69

400 97 80 84 93 92 89 86 77 400 97 80 84 93 92 89 86 77

L, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
250 67 52 60 05 62 59 54 40 250 78 55 67 74 75 65 62 58
400 69 52 59 06 61 58 52 40 400 87 70 73 85 80 75 Al 60
RLI 1600 RLE 1600
(zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz] P[Pl (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
S 125 250 500 1000 2000 4000 8000 S 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]

250 88 58 76 81 83 82 81 Al 250 88 58 76 81 83 82 81 Al

400 82 59 70 75 77 75 72 64 400 82 59 70 75 77 75 72 64
L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]

250 68 46 61 59 63 62 58 43 250 68 46 61 59 63 62 58 4

400 06 44 601 58 601 59 54 41 400 06 44 61 58 61 59 54 41
L, wylot [dB(A)] L,,, wylot [dB(A)]

250 65 45 59 56 60 59 54 38 250 65 45 59 56 60 59 54 38

400 04 43 57 55 59 57 52 36 400 04 43 57 55 59 57 52 36
L, wylot [dB(A)] L, wylot [dB(A)]

250 93 62 78 88 88 85 82 73 250 93 62 78 88 88 85 82 73

400 92 73 78 88 88 83 79 69 400 92 73 78 88 88 83 79 69

L., od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
250 63 49 60 55 53 51 47 32 250 83 55 72 80 77 Al 69 59
400 61 46 58 53 52 49 44 33 400 78 55 6/ 74 75 05 62 58
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