konstrukcja:

Elektryczna nagrzewnica do montazu w kanafach o przekroju okragtym.
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej (zw. Alu-cynk), grzatki
elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej. Krdcce przytaczeniowe
7 tolerancja ujemng (nyplowe) posiadaja uszczelki z gumy EPDM.
Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem: reset automatyczny przy
50°C, przy 100°C resetowanie reczne przyciskiem na pokrywie skrzynki
elektrycznej. Stopieri ochrony IP44

montaz:

Przy montazu nagrzewnicy nalezy zwrdci¢ uwage na umieszczenie skrzynki
elektrycznej — nie powinna by¢ ona skierowana w dét w stosunku do osi
kanatu, w ktérym jest montowana. Minimalna odlegtos¢ od innych
elementdw instalacji (wentylator, filtr, ksztaltka, przepustnica, kratka, itp.)
powinna by¢ co najmniej réwna dtugosc dwéch Srednic wlotu/wylotu
nagrzewnicy. Przeptyw powietrza musi by¢ wyzszy niz 1,5 m/s i musi by¢
zqodny ze strzatka na obudowie. Temperatura na wyjsciu z nagrzewnicy nie
powinna przekraczac 50°C. Kontrola predkosci przeptywu oraz temperatury
na wyjscu z nagrzewnicy nie znajduje sie w wyposazeniu nagrzewnicy.
Nalezy zastosowac zewnetrzne zahezpieczenia, zakupione osobno.

zastosowanie:

Obrdbka cieplna powietrza w wentylagji ogélnej obiektéw mieszkalnych,
biurowych, przemystowych i uzytecznosc publicznej, element grzejny
prostych instaladji do zastosowar przemystowych, np. suszarki do obuwia
(we wspdtpracy zwentylatoramiserii GE), itp.

HCD

wersje wykonania:

*HCD - standardowa wersja wykonania, nagrzewnica
elektryczna bez wbudowanej automatyki, sterowanie
mocg grzatek odbywa Sie za pomocg zewnetrznego
requlatora;

*HCD-INT - nagrzewnica z wbudowanym uktadem
automatyki, wyposazona w zintegrowany requlator
proporcjonalny, sterowanie mocg grzatek odbywa sie na
zasadzie pulsacji, czas pomiedzy zataczeniem a
wylaczeniem grzatek jest zr6znicowany od 0-100% w celu
uzyskania optymalnej wartosci temperatury. Nastawa
zadanej wartosci temperatury mozliwa jest za pomoc3
zamontowanego na obudowie potencjometru. Zakres
nastawy 0-30°C. Kanatowy lub pomieszczeniowy czujnik
temperatury stanowi wyposazenie dodatkowe;

*HCD-EXT - nagrzewnica z wbudowanym uktadem
automatyki, wyposazona w zintegrowany regulator
proporcjonalny, sterowanie moca grzatek odbywa sie na

vaiarv zasadzie pulsacji, czas pomiedzy zatyczeniem a
wytaczeniem grzatek jest zr6znicowany od 0-100% w celu
*_\Wymiary dla nagrzewnicy 12 kW uzyskania optymalnej wartosci temperatury. Nastawa
276 zadanej wartosci temperatury mozliwa jest za pomocg
4017 zewnetrznego nastawnika typu TRSK. Zakres nastawy 0-
—— 30°C. Kanatowy lub pomieszczeniowy czujnik temperatury
stanowiwyposazenie dodatkowe;
= *HCD-010 - nagrzewnica z whudowanym uktadem
automatyki, wyposazona w zintegrowany regulator
proporcjonalny, sterowanie moca grzatek odbywa sie na
zasadzie pulsacji, czas pomiedzy zataczeniem a
wytgczeniem grzatek jest zr6znicowany od 0-100% w celu
@ uzyskania optymalnej wartosci temperatury. Nastawa
zadanej wartosci temperatury mozliwa jest za pomoca
zewnetrznego sygnatu sterujacego 0-10V DC. Sygnat o
napieciu 0V odpowiada wartosci temperatury 0°C,
natomiast sygnat o napieciu 10V odpowiada wartosci
51 51 temperatury 30°C.
375
500*
dane techniczne
Typ ad V.. v P o Wyposazenie
[mm] [m’/h] [V (kW] )]
HCD 100 100 40 1~230 03/06/09/12 14128141155 -y EHCI
HCD 125 125 70 1~230 03/06/09/12/15/18 14/28/41/55/68182 N regulator
160 110 1~230 12/20/24/30 55/9,1/109/13,2 st 291
HD 160 160 110 2~400 30/50/60 79/132/158 = EHC3
160 110 3~400 6,0 8,7 | : regulator
200 170 1~230 12/20/24130 55/9,1/109/132 ) S
HCD200 200 170 2~400 30/50/60 7911321158 TJK10K
200 170 3~400 6,0 87 czujnik kanatowy
250 270 1~230 12/20/24/30 55/9,1/109/132 str.r 309
HCD 250 ~
250 210 2~400 30/50/6,0 79/132/158 TR5K
250 270 3~400 60/90 8,7/130 nastawnik temperatury
315 415 1~230 12/20/24/30 55/9,1/109/132 str.nr 308
HCD 315 315 415 2~400 30/50/6,0 79/132/158
315 415 3~400 6,0/9,0/12,0 87/13,0/173
400 690 2~400 30/50/6,0 7971321158
HCD 400 400 690 3~400 60/90/120 87/130/173
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