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nagrzewnice kana³owe EHM
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konstrukcja:
Elektryczna nagrzewnica do monta¿u w kana³ach o przekroju prostok¹tnym, 
przeznaczona do wspó³pracy z centralami wentylacyjnymi typu SL oraz 
RLI/RLE wyposa¿onymi w automatykê steruj¹c¹. Obudowa wykonana w 
ca³oœci z p³aszcza blachy stalowej, cynkowanej galwanicznie, grza³ki 
elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej. Wlot i wylot nagrzewnicy 
zabezpieczone zosta³y siatk¹, w celu ochrony przed uszkodzeniem grza³ek. 
Nagrzewnice wyposa¿one s¹ w zintegrowany uk³ad sterowania, który po 
pod³¹czeniu do uk³adu automatyki centrali pozwala na p³ynn¹ regulacjê moc¹ 
grzewcz¹. Detekcja urz¹dzenia przez jednostkê steruj¹c¹ nastêpuje 
automatycznie, regulacja temperatur¹ jest autonomiczna. Nagrzewnice 
wystêpuj¹ w trzech wielkoœciach mocy grzewczej: 9, 18 i 27 kW. Na obudowie 
znajduj¹ siê otwory monta¿owe dla przy³¹czy ko³nierzowych, oraz wy³¹cznik 
serwisowy z blokad¹ po³o¿enia. Ka¿da z nagrzewnic wystêpuje w wersji 
wykonania prawej lub lewej.

EHM

dane techniczne

Typ Q I U m nr katalogowymax

[kW] [A] [V] [kg]

9 14 3~400 20 12141900 / 12142000

18 27 3~400 21,5 12142100 / 12142200

9 14 3~400 20 12142700 / 12142800

18 27 3~400 21,5 12142900 / 12143000

27 40 3~400 23 12143100 / 12143200

EHM 5025/9/3 R/L

EHM 5025/18/3 R/L

EHM 6030/9/3 R/L

EHM 6030/18/3 R/L

EHM 6030/27/3 R/L

monta¿:

zastosowanie:

Nagrzewnice EHM przeznaczone s¹ do monta¿u w kanale 
pod³¹czonym do centrali wentylacyjnej typu SL lub RLI/RLE. 
Minimalna odleg³oœæ od innych elementów instalacji 
(wentylator, filtr, kszta³tka, przepustnica, kratka, itp.) 
powinna byæ co najmniej równa d³ugoœci przek¹tnej 
poprzecznego przekroju obudowy nagrzewnicy. Minimalna 
prêdkoœæ przep³ywu powietrza przez nagrzewnicê powinna 
byæ wiêksza ni¿ 1,5m/s. Przep³yw powietrza musi byæ 
zgodny ze strza³k¹ na obudowie. Temperatura na wyjœciu z 
nagrzewnicy nie powinna przekraczaæ 50°C.

Obróbka cieplna powietrza w wentylacji ogólnej obiektów 
mieszkalnych, biurowych, hotelowych, przemys³owych, 
u¿ytecznoœci publicznej, itp.

wymiary

typ wymiary przy³. [mm] W [mm] L [mm] H [mm]

500x250 754 424 367

500x250 754 424 367

600x300 754 400 367

600x300 754 400 367

600x300 754 400 367

EHM 5025/9/3 R/L

EHM 5025/18/3 R/L

EHM 6030/9/3 R/L

EHM 6030/18/3 R/L

EHM 6030/27/3 R/L

wykres spadku ciœnienia

pod³¹czenie do jednostki
steruj¹cej

przyk³ad pod³¹czenia z cen-
tralami typu SL oraz RLI/RLE

pod³¹czenie do centrali SL

pod³¹czenie do centrali RLI / RLE

Nowoœæ !
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