wentylatory do kanatow okragtych JETTEC

zewnetrzny pierscien
wirnika

doszczelniajacy obudowe na pofaczeniu z wlotem
i dyfuzorem redukuje straty przeptywu

konstrukcja:

Diagonalny wentylator kanatowy. Obudowa wykonana z blachy stalowej
cynkowanej galwanicznie, dla Srednicy 200 z tworzywa w kolorze czarym,
a od érednicy 400 whacznie - w catosc z aluminium. Unikalny konfuzor
wlotowy dostosowany doktadnie do wymiaréw wimika sprawia, ze
powietrze jest zaciagane bezposrednio na stozek wirnika diagonalnego bez
zawirowant strugi miedzy obudowa a krawedziami topatek. Przed utrata
sprawnosci na krawedziach topatek chroni réwniez specjalny profilowany
pierscien faczacy wszystkie fopatki i doszczelniajacy komore przeptywu
pomiedzy konfuzorem a kierownicami dyfuzora znajdujacego sie za
wirnikiem. Silnik zostat obudowany profilem dyfuzora wykonanym
7 tworzywa sztucznego, ktorego gtéwnymi elementami sq profilowane
kierownice majace za zadanie maksymalne ograniczenie burzliwosci
przeptywu za wirnikiem oraz Sciety stozek wyréwnujacy predkosci przeptywu
w catym przekroju kanatu za wentylatorem. Takie pofaczenie réznego rodzaju
elementow requlacji strumienia powietrza sprawia, ze efektywnos¢ pracy
wentylatora wzrosta o okoto 50% w stosunku do standardowych
wentylatoréw z wirnikamipromieniowymi.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wimik diagonalny z tworzywa sztucznego
(od Srednicy 400 z aluminium) z pierscieniem zewnetrznym eliminujacym
straty cisnienia wywotane turbulentnym przeptywem na koricach topatek.
topatki profilowane w celu zachowania jak najmniej turbulentnego
przeptywu, umieszczone na stozkowej piascie konfuzora, dzieki ktéremu
Zasysane powietrze kierowane jest na najbardziej efektywna czesc opatki.

naped i sterowanie:

Asynchroniczny silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz lub tréjfazowy
3x230V, oraz 3 x 400V, 50Hz. Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie
termiczne (z resetem manualnym: modele od 200/9005 do 315/2300S, oraz
355/26005), pozostate modele posiadaja koricwki uzwojen TK

konfuzor wiotowy

redukuje zawirowania strugi miedzy obudowa
a krawedziami fopatek

dyfuzor
wyréwnujacy predkosci przeptywu w catym
przekroju kanatu za wentylatorem

wyprowadzone do puszki przytaczeniowej. Silniki przystosowane sg do
napieciowej regulacji predkosci obrotowej w petnym zakresie (jednofazowe)
lubdo requlacji falownikiem (tréjfazowe).

Stopien ochrony P54, klasa izolacji F.

maksymalna temperatura pracy:

40+80°C-w zaleznosci od wybranego modelu

zastosowanie:
Wentylagia ogélna obiektow mieszkalnych, biurowych, przemystowych
i uzytecznosci publicznej, reklama pneumatyczna, element nawiewu
w centralkach nawiewnych, wentylacja upraw hydroponicznych, wspdtpraca
z wymiennikiem ciepta w rozproszonych instalacjach z rekuperacja
|ub powietrzng pompa ciepta.

JETTEC 400-710

wykonanie w catosd
zaluminium

JETTEC

@ cichszy

& wydajniejszy

© hardziej oszczedny
© kompaktowy

AZ DO 50% LEPSZY

kierownice dyfuzora

0 unikalnym profilu ograniczaja burzliwos¢
przeptywu za wirnikiem

Dzieki unikalnym rozwiazaniom redukujacym straty
przeptywu, JETTEC osigga efektywnosc do 50% wiekszg
od standardowych wentylatordw kanatowych oraz do 30%
mniejsze zuzycie energii. Dzieki temu wentylator jest
przyjazny dla Srodowiska, jego zastosowanie gwarantuje
redukje kosztow eksploatacyjnych, a zastosowane
sterowniki i zabezpieczenia mogg by¢ mniejsze niz

w standardowych projektach.

0SZCZEDNOSC PRZESTRZENI

»

Unikalna konstrukcja wirnika i dyfuzora sprawia, ze mozliwe
byto zastosowanie obudowy na catej swej dtugosci
doktadnie odpowiadajacej Srednicy przewodu, w ktérym
ma byc zainstalowany wentylator. Dzieki temu mozna
projektowac instalacje zajmujace mniej cennego miejsca.

0SZCZEDNOSG PIENIEDZY

0d 75% do 90% catkowitych kosztéw zwiazanych z
zainstalowanym wentylatorem, to koszty energii
elektrycznej zuzytej w czasie eksploatagji. Mozna je
zredukowac nawet 0 30% instalujac wentylatory JETTEC.
Wentylatory JETTEC w stosunku do swych parametréw s3
relatywnie tanie w poréwnaniu ze standardowymi
10zwigzaniami.
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tablica doboru akcesoriow dla danego wentylatora JETTEC:

Typ JETTEC 200/900S  250/1600S 250/1700S 280/2300S 315/2300S 315/3500S 355/2600S  355/5000S
wytacznik serw. GS01 G501 G501 GS01 GS01 G501 GS01 GS01
reg. Tyrystorowy ETX15 ETX15 ETX15 ETX25 ETX 25 STL5D ETX25 STLED

SIR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-22L22  SIR-1-22L22  STR-1-35L22  STR-1-22L22  STR-1-50L22
STRS-1-35L22 = STRS-1-50L22

5-bieg. reg. tran.
5-bieg. reg. Tran. TK - - - - _

autotransf. ATR-15-125  ATR-15-125  ATR-15-L25  ATR-1-25025 ATR-1-25L25  ATR-1-35025  ATR-1-25L25  ATR-1-50L25
falownik - - - - - - - -
klamra montaz. OFK 200 0FK 250 0FK 250 OFK 280 0FK315 OFK315 OFK 355 OFK 355
ttumik prosty SDS 200 SDS 250 SDS 250 DS 280 SDS 315 SDS 315 SDS 355 SDS 355
thumik elast. SDF 200 SDF 250 SDF250 - SDF 315 SDF315 - -
siatka ochr. SG200 56250 56250 56280 56315 56315 56355 56355
klapa zwrotna RSK 200 RSK 250 RSK 250 - RSK 315 RSK 315 RSK 355 RSK 355
filtr EU3 FBM 200 FBM 250 FBM 250 - FBM 315 FBM 315 FBM 355 FBM 355
kaseta filtra FBB 200 FBB 250 FBB 250 - FBB 315 FBB315 FBB 355 FBB 355
przepustnica Iris RIS 200 RIS 250 RIS 250 = RIS 315 RIS 315 = =

Typ JETTEC 400/3400S 450/50005 500/6700S 560/9600S 630/14000S 250/2400F 315/4300F  355/5100F
wytacznik serw. GS01 GS01 GS01 GS01 GS01 G503 GS03 6S03
reg. Tyrystorowy ETX 25 STL5D STL5D STL10D - - - -

STR-1-22122  STR-1-50L22  STR-1-50L22 STR-1-100L22 STR-1-130L22 - - -
STRS-1-22122 STRS-1-50L22 STRS-1-50L22 STRS-1-100L22 STRS-1-130L22 = = =

5-bieg. reg. tran.
5-bieg. reg. Tran. TK

autotransf. ATR-1-25L25 ATR-1-50L25 ATR-1-50L25 ATR-1-100L25 ATR-1-130L25 - - -

falownik - - - - - ODE-2-12037- ODE-2-12075- ODE-2-12150-
1KB12-PL 1KB12-PL 1KB12-PL

klamra montaz. OFK 400 OFK 450 OFK 500 OFK 560 OFK 630 0FK 250 OFK 315 OFK 355

thumik prosty SDS 400 SDS 450 SDS 500 - - SDS 250 SDS 315 SDS 355

thumik elast. - - - - - SDF 250 SDF 315 -

siatka ochr. 5G 400 56450 SG 500 - - 56250 56315 56355

klapa zwrotna RSK 400 - - - - RSK 250 RSK 315 RSK 355

filtr EU3 FBM 400 - - - - FBM 250 FBM 315 FBM 355

kaseta filtra FBB 400 - - - - FBB 250 FBB315 FBB 355

przepustnica Iris RIS 400 - IRIS 500 - RIS 630 IRIS 250 IRIS 315 -

T JETTEC o oy 507y Sous St ok 7o |

wytacznik serw. 6S03 G503 G503 6S03 6503 G503 GS03

reg. Tyrystorowy - - - - - - -

5-bieg. reg. tran. - - - - - - -

5-bieg. reg. Tran. TK - - - - - - -

autotransf. - - - - - - -

falownik ODE-2-12075- ODE-2-24220- ODE-2-12150- ODE-2-22220- ODE-2-14150- ODE-2-24220- (ODE-2-24400-

1KB12-PL  3KA42-PL  1KB12-PL 1KB42-PL 3KA12-PL 3KA42-PL 3KA42-PL

klamra montaz. OFK 400 OFK 400 OFK 450 OFK 500 OFK 560 OFK 630 OFK710

thumik prosty SDS 400 SDS 400 SDS 450 SDS 500 = = =

thumik elast. - - - - - - -

siatka ochr. SG 400 SG 400 SG450 SG 500 - - -

klapa zwrotna RSK 400 RSK 400 - - - - -

filtr EU3 FBM 400 FBM 400 - - - - -

kaseta filtra FBB 400 FBB 400 - - - - -

przepustnica Iris RIS 400 RIS 400 - RIS 500 - RIS 630 -

& wytacznik serwisowy
str.nr311

ETX

ptynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
str.nr 294

STL

i ptynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
-8 str.nr 294
STR-1

5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr 297

STRS-1

5-bieg. reg. ob. (transformator.) TK
str.nr 297

ATR-1

autotransfor. do zab. w szafie ster.
str.nr 296

falownik

OFK

klamra montazowa
str.nr 82

SDS

tlumik kanatowy prosty
str.nr85

SDF

tlumik kanatowy elastyczny
str.nr 84

SG

siatka ochronna
str.nr 86

RSK

klapa zwrotna
str.nr 82

A
=y
- FBM
X filtr kanatowy EU3
' : str.nr 80

FBB

kaseta filtra kieszeniowego
str.nr 81

IRIS

przepustnica soczewkowa
str.nr 83

strongair solutions



wentylatory do kanatow okragtych JETTEC

L Nl

dla modeli JETTEC 250/1700S,
280723008, 315/23005, 355/26005
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dla modeli JETTEC 315/35005, 355/5000S,

560796005, 630/140005

dane techniczne
L L. L, m  nrkatalogowy
[q [dB(A)]  [dB(A)] kal
JETTEC200/9005 925 330 100 230 05 2870 45 59 52 29 11652700
JETTEC250/16005 1623 450 160 230 08 2810 50 56 49 53 11622700
JETTEC250/17005 1715 485 180 230 10 2890 55 5 45 64 11238200
JETTEC 280/23005 25 570 270 230 16 2880 55 5 49 83 11533400
JETTEC 315/23005 250 570 270 230 16 2880 55 56 49 8.4 11701000
LY 3480 740 520 20 32 2850 70 61 54 142 11220200
JETTEC 355/26005 2560 o %0 ™ > 1460 15 8 N 135 11236900
JETTEC 355/50005 1900 90 9%0 20 54 250 6 6 6 173 11275700
JETTEC 400/3400S ' '

JETTEC 450/50005 3440 310 215 230 15 1460 80 61 54 128 11938000
TG 5220 425 450 20 3 1450 80 66 59 184 11933600
JETTEC 560/96005 6720 470 700 20 37 1380 80 68 61 32 11806100
JETTEC 630/140005 9614 650 120 20 76 1430 80 79 7 380 11934900
JETTEC 250/2400F 14000 775 2140 230 14 1410 50 79 7 8] 11932400
JETTEC 315/4300F 280 90 380 3230 15 3980 50 63 56 66 11898000
JETTEC 355/5100F 4285 1160 560 3230 30 3490 40 64 57 155 11275900
JETTEC 400/5200F 5000 960 920 3230 32 2910 60 66 59 175 11276000

JETTEC 400/6900F 5160 705 660 3230 27 2200 80 68 61 1438 11937700

(A JETTEC 450/7300F 6910 1284 1570 34400 32 2930 80 88 81 23 11967700
JETTEC 500/9900F 7345 860 1000 3*230 44 2150 80 7 65 189 11857000
JETTEC 560/10300F 9930 1030 2030 34230 71 2060 70 79 n BS 11758000
JETTEC 630/15800F 10350 740 1070 34400 28 1570 80 76 69 280 11934700
JETTEC710/20200F 15800 %0 2170 34400 54 159 70 78 71 393 11789100

20200 990 3740 34400 77 1450 5 81 74 490 11935600
schematy elektryczne
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Typ A[mm] B [mm] C[mm] D [mm]
JETTEC 200/9005 - 2051 205,442 201,241
JETTEC 250/16005 2541 214,541 258,82 2501
JETTEC250/1700S 296+ 278+1 258,8+2 250+1
JETTEC 280/23005 320,9+2 307,61 289,542 280,71
JETTEC315/2300 335,542 307,621 318542 315
JETTEC315/35009 349+) 350,7+1 3038+ 31541
JETTEC 355/26005 3883+2 396+1 362,542 363541
JAREES LD 388,312 3061 362,54 353,501
JETTEC400/34005 35242 11643 431,842 403
JETTEC 450750005 402+2 466,543 466,8+2 4526
JETTEC 500/67005 ' ' '
- 442,612 51543 512,242 503,7
JETTEC 630/140005 513+2 580+3 5732 564
JETTEC 250/2400F 583,42 653,543 643,242 6344
JETTEC 315/4300F 2962 278+1 258,842 2501
JETTEC 355/5100F 319+1 350,741 329,8+2 3151
JETTEC 400/5200F 357,541 3%+1 362,5+2 353,541
JETTEC 400/6900F 35242 11643 31,82 103
JETTEC 450/7300F 35242 11643 £31,8+2 403
JETTEC 500/9900F 35742 466,443 466,8:+2 4526
JETTEC560/10300F 397,742 51543 512,242 503,7
JETTEC 630/15800F 468,242 58243 573+2 564
JETTEC710/20200F 538442 653,543 643,242 6344
6182 731,543 722,542 714

strongair solutions




wentylatory do kanatow okragtych JETTEC

APgtat
[Pa]

300

200

ioof

charakterystyki pracy
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wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt.

Pracy  tot
2 72
3 Al
4 70
5 72
2 76
3 75
4 74
5 76
2 60
3 59
4 58
5 57

125 250 500

58
56
39
40

58
56
4
48

50
47
36
32

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

1000 2000 4000 8000 16000

L, wlot [dB(A)]
61 66 68 65 62 54 3
59 65 67 64 61 53 41
3 60 67 65 62 52 48
55 62 68 68 64 57 53
Ly, wylot [dB(A)]
60 68 74 70 64 57 4
59 67 73 69 63 55 44
5 62 72 70 62 53 44
57 65 73 72 65 57 49
L,,, od obudowy [dB(A)]
48 51 54 56 49 48 37
49 51 53 55 48 47 35
4 4 51 5% 4 ) 29
8 4 50 55 47 39 7

Pkt.

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 38000 16000
L,,, wlot [dB(A)]
2 75 59 64 69 69 68 65 58 46
3 74 58 04 68 68 67 04 56 4
4 7 40 51 60 04 06 67 56 52
5 74 4 56 63 66 68 70 60 60
L, wylot [dB(A)]
2 79 60 04 Al 75 74 06 60 47
3 78 59 04 72 75 73 05 59 45
4 74 4) 59 04 70 70 06 55 47
5 77 3] 63 68 72 73 70 59 54
L, od obudowy [dB(A)]
2 57 51 46 41 50 51 48 4 27
3 56 50 45 4 50 51 46 39 24
4 50 36 36 35 46 45 44 37 25
5 52 37 37 37 47 47 47 40 32
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
L, wlot [dB(A)]
2 74 57 61 70 69 06 62 54 4
3 Al 38 54 61 05 06 63 54 45
4 72 35 55 61 66 67 68 56 48
5 75 39 59 05 67 69 l 60 52
L, wylot [dB(A)]
2 78 58 05 72 74 n 04 57 44
3 75 4 64 67 n 69 64 54 4
4 77 39 06 70 72 70 57 56 44
5 79 4 69 72 74 72 70 59 48
L,,, od abudowy [dB(A)]
2 52 38 44 45 47 46 4 37 25
3 52 36 45 4 47 46 4 37 24
4 53 36 47 45 48 47 3] 38 25
5 54 38 46 46 49 49 46 40 28
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa] L, wlot [dB(A)]
. N 2 78 60 67 73 7 69 67 58 45
\ 3 75 49 62 68 69 69 66 57 48
4 76 8 61 67 69 Al 7 59 51
400 \R 5 78 47 66 69 n 7 75 63 55
B g L, wylot [dB(A)]
2 82 62 67 76 77 74 69 61 49
= 3 79 50 69 73 75 7 66 58 4
4 80 4 70 74 76 74 69 60 )
- 5 82 4 70 76 77 76 73 62 52
L, od obudowy [dB(A)]
2 62 54 50 54 57 5 53 50 |
100 3 56 40 4 47 5 50 47 4 3
4 56 39 44 4 52 50 48 e} 31
| 5 58 40 45 51 53 52 5 45 33
(/] 000 2000

APgtat E

Pa] |
SO0
449 \\,_H_zg%.nwax. 2
) i 3
t SN : L
1 | i
3001 i5 S
200 -
\ LY 70% Mmaw
|
100) A | =l \
% 000 : 2000

V [m¥h]

JETTEC 315/35008
o

flele] BE

2
i s . B frmax

200

V [m¥/h]

Pkt.
Pracy  tot

125

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000 4000 8000 16000
L, wlot [dB(A)]

2 78 60 67 73 72 69 67 58 45
3 75 49 62 68 69 69 06 57 48
4 76 43 61 67 69 n il 59 51
5 78 47 066 69 n 72 75 63 55
L, wylot [dB(A)]
2 82 62 67 76 77 74 69 61 49
3 79 50 69 73 75 72 06 58 47
4 80 46 70 74 76 74 69 60 49
5 82 48 70 76 77 76 73 62 52
L, od obudowy [dB(A)]
2 62 54 50 54 57 56 53 50 41
3 56 40 44 47 52 50 47 44 32
4 56 39 44 47 52 50 48 3] 31
5 58 40 45 51 53 52 52 45 33
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
L, wlot [dB(A)]
2 80 62 70 75 75 73 70 62 51
3 76 48 04 70 70 70 69 06 55
4 78 46 66 70 70 Al Al 70 58
5 81 48 7 73 74 74 75 74 61
L, wylot [dB(A)]
2 85 06 73 79 81 78 72 04 52
3 82 50 70 75 78 75 l 65 54
4 83 50 73 76 79 77 72 68 57
5 85 50 73 78 80 78 75 70 59
L,,, od obudowy [dB(A)]
2 61 46 50 52 57 55 63 46 37
3 61 44 49 52 56 54 53 47 37
4 61 3] 49 54 57 54 53 49 38
5 63 46 51 56 58 55 55 51 39

1000 2000

V [m’h]

strongair solutions



wentylatory do kanatow okragtych JETTEC

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczeudlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTEC 355/2600S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

A Pay tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

[Pa] |I'.I Ly, wlot [dB(A)]

N 2 68 52 58 63 64 61 55 44 33

3 04 44 55 58 60 57 55 44 35

4 06 46 56 59 60 59 60 46 38

200 5 69 51 57 61 62 63 63 48 43
\ L, wylot [dB(A)]

SR — [ 70% Nmnax |

i 3 67 53 56 62 63 57 53 40 29

4 69 57 57 04 65 60 57 43 32

- 5 72 56 60 66 67 64 60 47 39

\mmax L,,, od obudowy [dB(A)]

: 2 52 46 4 44 46 4 40 28 19

N ¢ = i : 3 48 42 39 40 43 39 38 25 18

| 4 48 4 38 40 43 40 40 24 17

a 5 52 4 4 43 46 43 46 29 20

L] 1000 2000

V [m’/h]

JETTEC 355/50008 Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
. Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pal L, wiot [dB(A)]
2 82 58 69 74 78 76 72 63 56
800 3 79 48 04 70 75 74 7 64 58
4 80 46 67 70 76 75 73 6/ 59
5 84 49 7 74 79 78 77 71 62
- . S E 0% e — B Ly, wylot [dB(A)]
2 84 54 70 76 80 77 72 04 55
3 84 54 69 77 80 78 73 05 56
i) 4 85 54 72 78 81 79 74 6/ 57
| \ 5 87 55 74 80 83 81 77 69 58
Al - ! PR 1 O B 705 fmex | L\w od ObUdOWy [dB(A)]
- | Ll | | i \ 2 04 47 56 54 59 57 55 44 39
[ , | ‘\ 3 63 46 55 55 59 56 55 45 39
Lo 4 04 47 56 56 59 57 56 46 40
! 5 67 48 56 60 61 59 58 49 4
K T000 2000 3000 w000 5000 oo
JETTEC 400/3400S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
R T T e e e m— Pay tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pal L, wlot [dB(A)]
2 74 52 04 n 67 04 58 47 26
3 70 48 56 67 04 63 57 47 25
2y 4 73 55 59 68 67 68 63 52 30
5 75 57 60 70 68 69 04 53 31
L, wylot [dB(A)]
2 77 60 67 74 72 06 601 50 29
0 - B 70% x| 30 0 60 710 e 59 4
e B | 4 77 6 63 noon 68 64 533
T o 5 78 05 63 73 73 69 05 54 32
L, od obudowy [dB(A)]
= )\ EX 70% fimex | 2 63 51 46 59 59 51 49 38 15
N 3 61 48 44 58 56 48 47 37 13
— \ 4 63 50 46 59 59 53 52 40 16
| \@ 5 63 50 46 59 58 53 52 40 16
1o 2000 3000

V [mh]




\
Vo Harmann

entilatoren

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o 0 0 0 ! | 1 [ 1 1 71 I Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa] L, wlot [dB(A)]
L 2 77 61 69 Al 72 69 64 53 34
400 3 71 54 62 65 67 65 59 50 31
4 76 57 63 66 69 73 63 54 36
5 78 64 66 69 71 74 68 57 39
300 L, wylot [dB(A)]
~ BI70% max . 2 81 05 72 77 76 71 67 56 36
H’E.\E 3 76 64 65 72 72 67 62 51 31
200 5 4 79 68 66 73 74 72 65 55 35
5 81 70 69 76 76 74 69 59 39
L, od obudowy [dB(A)]
- 2 68 54 62 05 62 54 51 39 15
3 66 52 59 61 62 56 50 39 16
4 70 56 64 65 63 59 53 41 18
5 72 57 69 67 65 61 57 43 21
1] 1p0o 2000 3000

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

V [m¥h]

JETTEC 500/6700S

Pkt.

Pracy  tot

125

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000 16000

APyt
(Pa) L, wlot [dB(A)]
2 79 66 73 73 7 71 6 55 4
3 75 64 66 69 70 68 62 53 )
4 7 65 67 71 71 7 66 55 45
5 79 69 69 n 73 73 69 57 47
L, wylot [dB(A)]
2 8 69 75 78 71 73 68 58 46
3 8 76 73 78 77 73 67 57 45
4 8 7 IE! 77 77 74 68 58 46
5 8 74 75 78 7 74 70 58 46
L, od obudowy [dB(A)]
2 n 56 66 67 66 61 56 4 B
3 68 55 6 6 60 55 51 39 19
4 69 54 65 63 61 57 56 39 17

| : N 5 71 54 66 65 64 61 59 Q 2

(1] 1000 2000 3000 4000 5000 GO00 V [m3/h]

Pkt Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Apm’i Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa) L, wlot [dB(A)]

coofe 2 84 68 79 79 77 76 69 58 38
3 8 69 77 78 75 74 68 59 38
4 8 69 77 78 76 75 70 60 )
5 8 7 7 79 79 78 74 6 45
L, wylot [dB(A)]

i L EL I 2 0® 71 g & 8l N 6 4
o H 3 g 7 80 8 78 75 70 60 40
\m 4 87 75 81 83 80 77 73 63 44
! N 5 87 76 8 84 81 79 76 6 46

. ! \ ESTET L,,,od obudowy [dB(4)]
! 3 2 81 69 78 7 69 6 58 50 2
l 3 79 68 7% 75 67 64 58 50 2
‘ 4 79 68 76 74 68 67 61 5 2%
; a 5 81 70 7 75 69 68 63 52 %

9 2000 4000 G000 ECCOD

V [m'/h]

strongair solutions




wentylatory do kanatow okragtych JETTEC

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczeudlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTEC 630/14000S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

| Y B By Sy By ey B — Pacy  tot
[Pal g L, wlot [dB(A)]
2 87 71 79 83 8 79 7 62 IE
3 84 69 75 79 78 75 68 61 3
a0 4 86 70 76 81 80 78 76 64 46
L | g | 5 88 7 78 82 8 80 78 6 48
14y ‘ 1k ——— e L, wylot [dB(A)]
: 2 91 74 82 87 85 81 75 65 15
409 = | 3 87 7 80 84 81 77 71 62 I
‘ 4 88 7 80 84 82 79 76 6 45
tiov ’ e 5 90 74 8 86 84 81 78 67 49
‘ \ L,,, od obudowy [dB(A)]
2 T ; 2 81 69 74 78 73 69 59 50 %
e ! 3 79 68 7 75 70 65 55 48 2
! 4 78 67 74 73 70 68 64 51 28
) ' ; N\ g 5 80 69 74 % N 70 65 53 30
2000 4000 HO00 BOO0 Locon L2000 N\?‘Er?ﬂh]
JETTEC 250/2400F Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
. Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pal L, wlot [dB(A)]
2 80 64 70 75 75 3 69 64 51
500 "A 3 78 57 61 n 71 7 71 65 53
\ 4 78 57 61 7 71 7 7 6 55
G0Hz 5 83 59 65 78 75 75 76 7 60
500/ 5oy \ N : KT L,, wylot [dB(A)]
T Bl O | 2 86 76 78 80 81 71 7 6 50
SoHz 3 81 58 63 74 77 75 71 64 50
wol 4 8 57 62 76 78 76 7 6 5
5 86 62 66 79 8 79 77 7 57
40Kz : L,,. od obudowy [dB(4)]
oo 2 64 58 53 58 54 55 58 51 36
30Hz 3 63 57 54 56 54 55 56 50 35
— \ 4 65 59 53 58 55 55 57 51 36
i \g 5 69 5] 58 64 60 58 59 54 38
000 2600 ¥ ]
JETTEC 315/4300F Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
P B Pay tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pal L, wlot [dB(A)]
i 2 83 66 74 76 78 76 7 3 52
3 76 45 65 67 71 70 68 65 54
4 77 44 67 68 71 71 69 69 57
8ag 5 82 50 70 3 75 75 76 75 61
_ S - PN L, wylot [dB(A)]
o | DA 69 o8 8 79 73 64 52
o ‘ 3 83 50 69 77 79 77 70 65 53
b 4 84 5 7 880 78 7 % 5
i : | 5 87 55 74 81 82 80 75 9 58
' i z L,,.od obudowy [dB(A)]
30kiz i 5 2 66 53 54 59 62 58 54 46 29
PO e 3 64 47 51 56 59 57 55 47 30
o6} ! 4 66 46 52 59 62 60 59 50 3
| ! 5 68 46 53 61 63 61 60 51 3
(4] 1000 ZCo0 3000 4000

V [m/h]




\
Vo Harmann

entilatoren

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
m Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o fay 0o 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa] L, wlot [dB(A)]
i 1% 66 7808 Hno M 65
5 \ 38 50 nooon s BT 6 6l
) 1 BB 5B N 6
: \ 508 52 /A B 6
son| 0z N Boosnwe ] Em L, wylot [dB(A)]
PR 70 758 £ 7 & %
e 3 % 57 o0 8 noOnB & %
b 48 58 6 8 8 81 56 6l
. 59 5 6 & 8 8 7 N &
— L,, od obudowy [dBIA)]
ol 7 6 4 6 6 6 59 8 514
= 3 66 1 0 59 6l 8 % 51 M
i P a7 0 & & 5 s 5 8
! . - 570 52 0 6 6 0 6l B 4
[1] 1000 2000 3000 4000 sC00

V [m¥h]

JETTEC 400/5200F

125

250

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

0 1000 2000 4000 8000 16000

AS

P L, wlot [dB(A)]

2 88 81 83 81 78 75 69 61 45
?m\ 3 80 66 76 74 ) 7 67 61 47

o 9 4 84 67 81 77 76 76 Vi) 65 51

esHz 5 8 68 8 77 77 77 74 66 5
- \ L, wylot [dB(A)]
B o B0 ] | 2 91 84 84 86 8 77 7 64 47

400 S5z I"“‘“@E‘ 3 86 69 81 82 80 74 70 63 49
Lo ' | \ &0 60 & 8 8 B75 6 08

; ™ 5 9 69 8 86 84 79 7 68 53
45Hz . ! \HW‘ L, od obudowy [dB(A)]

. ' 17 76 61 68 6 61 57 9
2l 5 \ 3 68 58 57 64 63 58 56 49 28
Ry e ' N 47 7 8 6 6 6l N I )
) f _ \ 5 71 59 59 68 66 62 60 51 31

1000 2000 2004 4000 s000

V [m’/h]

JETTEC 400/6900F

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

. tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pal L, wlot [dB(A)]
1200 2 95 89 91 89 86 84 78 71 55
\ 3 89 75 85 82 81 81 77 70 54
Loool5HE \ 4 91 70 87 83 83 83 80 77 58
\ 5 9 7 88 84 84 84 82 80 60
L]l o L,, wylot [dB(A)]
gog| 40z A 70% fver |
. - 2 99 93 91 94 9 86 82 75 58
; ' - 3 95 79 87 91 88 84 80 73 58
son[35H2 — b \ 4 95 74 86 9 89 85 82 76 61
B el I [ AR .\\ 5 97 76 89 9 91 87 84 80 63
30Hz |
400 IR s S | O = B | 70% Nmax L., od obudowy [dB(A)]
e s O O S (O 7= N = . 2 2 89 83 85 80 77 70 68 59 38
- 3 88 71 87 80 74 68 67 59 37
200{agHz = | { | | EAs 35 R .
| [ . \ 4 89 71 88 81 74 69 68 60 39
| y 5 89 72 88 81 75 70 69 62 41
1000 2000 aopo 4600 5000 alCl 00

V [m¥h]

strongair solutions




wentylatory do kanatow okragtych JETTEC

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczeudlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pay tt 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
1= L, wlot [dB(A)]
2 NA ) 8 & 8 P % 7 8 4
N 30 6 B % B 73 70 64 49
5tz | \ VR 70 84 80 78 78 76 8 5
cor SRR 588 7 8 87 78 7 69 54
e =~~Hg i | Ly, wylot [9BIA)
55H2| ' — '| i 2 9 g 8 89 79 76 6 5
: oo | 3 g 7 9 8 75 ” 6 51
4p0{S0Hz | 1
g | 49 7 & & 8 79 77 055
45tz | i 5 9 74 87 88 84 81 78 71 57
i | i L,,, od obudowy [dB(A)]
200l sz i 18 78 /N VR 63 60 9 30
e : ' 3 7 62 6 68 64 57 57 g %
' ' = i 47 62 & 0 66 62 61 0 R
| - | . ‘ 575 64 9 7 6 63 62 513
(1] 1000 2000 3000 4000 SCO0 £000 Faon

V [m'h]

JETTEC 500/9900F Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tot

dwd— || | | | | | | | |
el B L wlot [dB(A)]
b 2 9 7 8 8 8 8 78 70 61
65Hz \ 3 83 56 73 7 77 75 73 65 57
oo - 4 86 58 7 81 81 79 78 69 58
e  Ermmae 5 8 61 80 8 8 81 79 7 62
5 — A} H“‘W LW,\wylot[dB(A)]
sooli ) 9 79 8 90 88 8 81 7 62
otz 3 9% vE) 81 88 89 8 80 7 61
4 9 n 81 88 89 8 81 73 6
soof 2 5 9% 71 81 89 89 86 8 74 6
40Hz L, od obudowy [dB(A)]
2542 2 8 78 7 8 7 7 66 60 47
20000 3 79 70 7 73 69 6 6 58 46
s | 4 81 7 7 76 70 66 65 58 46
5 84 77 77 79 75 70 68 61 49
2000 4000 6(.‘;00 8000 : '.000[;_'
V[m“/h]
JETTEC 560/10300F Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
APyt Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
(Pa] L,, wlot [dB(A)]
2 84 67 75 79 79 75 68 58 39
3 8 70 73 76 7 74 68 58 39
son(a0tie 4 8 7 7 787 7 7 6 8
| 5 85 7 74 78 80 78 75 5] 44
el o ' e L, wylot [dB(A)]
T 2 89 73 8 84 8 78 n 1) 53
ORGSR e e H ] 308 71 & 8 8 70 0 53
. 4 87 7 8 81 79 7% 71 61 54
Bihe 1 : : \ 5 89 74 84 83 8 80 76 65 54
o | L2 _ | v L, od obudowy [dB(A)]
= _ 2 77 60 69 74 n 67 60 48 2
' - ' | 3 76 56 68 74 68 64 58 4 19
5 7 59 67 74 71 68 63 51 24
9 2000 400C BLOO BOOC 10000

V [m*/h]




\
Vo Harmann

entilatoren

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
JETTEC 630/15800F Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
b Pay tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa] " L, wlot [dB(A)]
2 89 7 79 84 84 80 73 64 s
soofe e 3 86 70 76 8 80 71 71 3] 5
_ 4 87 7 76 84 81 79 7 65 45
5| | 70% Mmax |-—_ [ fmax 5 89 76 77 84 8 81 79 68 48
wf || L% L,, wylot [dB(A)]
e ' 2 91 75 8 87 8 8 76 66 45
i 3 89 73 81 8 8 79 73 63 4
I, < s | 4 91 78 8 87 8 8 78 67 46
- 5 5 9 76 8 8 8 83 80 69 49
el ! 0% Ty L,,.od obudowy [dB(A)]
.. e i) ] 2w & 6 B 4 0 60 51 A
! | 3 78 63 66 76 68 655 57 48 B
20tz | 4 79 64 67 7 71 69 6 53 2%
. : _ , 5 80 67 69 77 73 7 66 55 2
(1] 2000 4000 6000 EOCO 10000 12000 14000 15}]00
V [m¥h]
JETTEC 710/20200F Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Ao Pay fot 125 250 500 1000 2000 %4000 8000 16000
el L, wlot [dB(A)]
2 9 74 86 86 87 8 75 66 5
3 9% 7 8 8 84 80 75 65 5
. s 4 90 73 8 83 84 81 77 6 52
B 5 91 74 84 8 86 8 80 69 53
S E [F0% e ] \q L, wylot [dB(A)]
aoof i \ 2 9 76 90 90 89 8 79 69 58
: 3 9 74 87 87 87 83 78 68 59
o ' ' \ 4 9% 76 & 8 8 ) 80 o 59
oo 4 5 95 75 87 89 89 86 81 71 59
‘\\ L, od obudowy [dB(A)]
e \ 2 8 69 79 81 79 73 62 56 48
ol - =X ; \ 3 81 6 75 76 76 71 64 55 48
' ' 1 4 8 66 76 7 77 VE] 65 57 48
\ 5 8 68 7 78 78 74 66 58 48
lﬂ‘CUO 20000

V [mh]

strongair solutions
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