
strong solutionsair 

si³ownik zaworu

filtr panelowy klasy EU5 i EU7

os³ona dachowa

RLI / RLE

konstrukcja i wyposa¿enie:

wentylatory:

Obudowa central RLI/RLE wykonana jest w ca³oœci z podwójnej warstwy 
blachy stalowej gruboœci 2 x 1 mm, cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja 
wykonana w technologii bezszkieletowej zosta³a zaizolowana termicznie i 
akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci 40 mm, o wysokiej klasie gêstoœci 

3wynosz¹cej 88 kg/m , która du¿o bardziej efektywnie absorbuje niskie 
wartoœci czêstotliwoœci dŸwiêku. Wewnêtrzne opory przep³ywu s¹ bardzo 
ma³e w porównaniu do szerokiego zakresu wydajnoœci. Konstrukcjê central 
charakteryzuje kompaktowa budowa oraz du¿a dba³oœæ o detale. Wszystkie 
elementy zewnêtrzne zosta³y precyzyjnie spasowane w efekcie czego brak 
jest jakichkolwiek ostrych i odstaj¹cych krawêdzi. Zintegrowana przepustnica 
o zwartej i szczelnej konstrukcji wyposa¿ona zosta³a w si³ownik ze sprê¿yn¹ 
zwrotn¹. Centrale wykonane s¹ w wersji prawej oraz w wersji lewej. W sk³ad 
standardowego wyposa¿enia central wchodz¹ filtry panelowe klasy EU5 na 
wlocie powietrza wyci¹ganego oraz EU7 na wlocie powietrza nawiewanego, 
odzysk ciep³a realizowany jest za pomoc¹ wymiennika obrotowego, 
przepustnice z si³ownikiem, silniki przystosowane do regulacji prêdkoœci 
obrotowej za pomoc¹ falowników, automatyka steruj¹ca wraz z panelem 
zdalnego sterowania, dyfuzory na wlocie i wylocie redukuj¹ce ha³as i 
przenoszenie siê drgañ. Elementy grzejne/ch³odz¹ce mog¹ stanowiæ: 
nagrzewnica wodna, ch³odnica wodna lub ch³odnica freonowa typu DX coil. 
Centrale s¹ ³atwe w instalacji, przewody elektryczne posiadaj¹ koñcówki 
wtykowe, dodatkowo, wszystkie elementy wewnêtrzne mo¿na w prosty 
sposób zdemontowaæ w celach serwisowych. Centrale mo¿na montowaæ na 
dachu przy u¿yciu opcjonalnej os³ony dachowej.

W centralach typu RLI/RLE zastosowano energooszczêdne wentylatory 
JETTEC wyposa¿one w silniki przystosowane do regulacji za pomoc¹ 
falowników, oraz JETTEC EC elektronicznie komutowane. Wentylatory JETTEC, 
dziêki swojej unikalnej konstrukcji diagonalnego wirnika osi¹gaj¹ najwy¿sze 
parametry sprawnoœci w swojej klasie, czyni¹c centrale te jeszcze bardziej 
energooszczêdnymi urz¹dzeniami. W centralach typu RLE wentylatory JETTEC 
dostarczane s¹ jako osobne elementy przeznaczone do monta¿u w kanale 

pod³¹czonym do odpowiednich króæców 
centrali. Takie rozwi¹zanie konstrukcyjne 
pozwala na zaoszczêdzenie sporej iloœci 
miejsca potrzebnego do monta¿u centrali z 
obrotowym wymiennikiem ciep³a - redukcja 
wymaganej przestrzeni jest na poziomie 50-
70%.

Wszystkie modele central RLI/RLE zasilanie s¹ pr¹dem trójfazowym 400V, 
50Hz. Jako wyposa¿enie standardowe wystêpuje kompletna automatyka 
steruj¹ca prac¹ central w sk³ad której wchodz¹ m.in.: przepustnice 
wielop³aszczyznowe wraz z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, zabezpieczenie 
przeciwzamro¿eniowe, czujnik temperatury powietrza nawiewanego oraz 
wyci¹ganego, presostaty monitoruj¹ce stan zabrudzenia filtrów, falowniki, 
regulatory EC, wy³¹cznik serwisowy, panel zdalnego sterowania wraz z 
wbudowanym czujnikiem temperatury, zabezpieczenie termiczne silników 
elektrycznych, regulator nagrzewnicy wodnej, ch³odnicy wodnej.

Najwa¿niejszym elementem central typu RLI/RLE jest obrotowy wymiennik 
ciep³a, którego sprawnoœæ odzysku wynosi do 82%. Wymiennik wykonany 
jest z pofalowanej blachy aluminiowej nawiniêtej na walec, ruch obrotowy 
wymiennika zapewnia silnik z napêdem pasowym. Konstrukcja central 
pozwala na szybkie i bezproblemowe 
zdemontowanie wymiennika, np. w 
celach ser wisowych. P³aszczyzna 
wymiany ciep³a wynikaj¹ca z ruchu 
obrotowego jest du¿o wiêksza ni¿ w 
przypadku standardowych wymienników 
krzy¿owych. Wy¿sza jest przy tym 
równie¿ sprawnoœæ, a tak¿e wydajnoœæ 
powietrza, przy jednoczeœnie relatywnie 
ma³ych wymiarach gabar ytowych 
samego wymiennika.

napêd i sterowanie:

wymiennik obrotowy:

centrale wentylacyjne
z obrotowym wymiennikiem ciep³a

?kompaktowe rozmiary central RLE;
?4 podstawowe typoszeregi w 6 wariantach wykonania;

3?wydajnoœæ powietrza do 10 000 m /h;
?obrotowy wymiennik ciep³a, sprawnoœæ do 82%;
?silniki standardowe, oraz komutowane elektronicznie EC;
?kompletny uk³ad automatyki, wraz z panelem steruj¹cym;
?zintegrowane przepustnice wielop³aszczyznowe z si³ownikiem;
?³atwa obs³uga, cicha i niezawodna praca;

Wyposa¿enie
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dane podstawowe: automatyka steruj¹ca
Wszystkie modele central wyposa¿one zosta³y w 
kompletny uk³ad automatyki steruj¹cej. Dostêp do 
wszystkich po³¹czeñ uzyskuje siê po otwarciu obudowy i 
zdjêciu panelu os³aniaj¹cego automatykê. Kontrolê 
wszystkich parametrów pracy centrali umo¿liwia 
do³¹czony do zestawu panel zdalnego sterowania z 
wyœwietlaczem LCD. Wszystkie po³¹czenia zakoñczone s¹ 
wtykowo.

energooszczêdne falowniki
Za precyzyjn¹ regulacjê wydajnoœci¹ pracy central 
odpowiadaj¹ energooszczêdne falowniki zintegrowane 
wewn¹trz obudowy i pod³¹czone do wentylatorów JETTEC. 
Regulacja za pomoc¹ zmiany czêstotliwoœci zasilania jest 
du¿o bardziej efektywna ni¿ standardowa regulacja za 
pomoc¹ transformatorów.

misa ociekowa
Dla central wyposa¿onych w ch³odnicê wodn¹ lub 
freonow¹ typu DX coil, zastosowano specjaln¹ misê 
ociekow¹ dla gromadzenia i odprowadzania skroplin. 
Ch³odnice mo¿na w ³atwy sposób zdemontowaæ.

przepustnica z si³ownikiem
Wszystkie modele central zosta³y wyposa¿one w 
przepustnice wielop³aszczyznowe zabudowane na wlocie i 
wyci¹gu powietrza. Praca przepustnic sterowana jest za 
pomoc¹ zintegrowanego si³ownika standardowo 
wyposa¿onego w sprê¿ynê zwrotn¹, która automatycznie 
zamyka przepustnice w przypadku awarii lub braku 
zasilania.

RLI

RLE

Nowoœæ !
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elementy grzejne/ch³odz¹ce:
Centrala wyposa¿ona jest w 
nagrzewnicê wodn¹ dwurzêdow¹, 
pod³¹czenie zasilania znajduje siê 
po stronie prawej lub lewej w 
zale¿noœci od wersji wykonania. W 
przypadku potrzeby zmniejszania 
t e m p e r a t u r y  p o w i e t r z a  w  
pomieszczeniu stosowane s¹ 
dodatkowo oprócz nagrzewnicy 
wodnej tak¿e ch³odnica wodna 
trzyrzêdowa zasilana z sieci wody 
lodowej lub ch³odnica freonowa 
t r z y r z ê d o wa  t y p u  DX  co i l .  Te r m o s t at y  s te r u j ¹ ce  o c h ro n ¹  
przeciwzamro¿eniow¹, oraz temperatur¹ nawiewu stanowi¹ elementy 
wyposa¿enia automatyki, zawory do wody zasilaj¹cej oraz si³owniki do 
zaworów stanowi¹ wyposa¿enie dodatkowe. 

centrale z obrotowym wymiennikiem ciep³a i nagrzewnic¹ wodn¹

Typ wymiary przy‡ .V Dp P U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[mm] [m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

500x300 (500x250) 1994 933 890 400 3,4 58 51 215 11903600 / 11912000

600x400 (600x300 4009 1049 2260 400 8 51 44 315 11863800 / 11881600

800x500 8296 1043 4100 400 12,6 67 60 460 11980200 / 11964000

800x500 8530 1100 3760 400 7 67 60 460 12049400 / 12051200

1200x600 9750 1150 3840 400 6,8 61 54 640 12066500 / 12037200

RLI/RLE 700 FC 10

RLI/RLE 900 FC 10

RLI/RLE 1200 FC 10

RLI/RLE 1200 EC 10

RLI/RLE 1600 EC 10

dane techniczne

centrale wentylacyjne RLI / RLE
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filtr:
Standardowo ka¿da centrala wyposa¿ona jest 
w filtry panelowe o du¿ej powierzchnii 
adsorpcji zanieczyszczeñ wykonane w klasie 
EU7, zamontowane na wlocie powietrza 
œwie¿ego, oraz w klasie EU5 na wylocie 
powietrza zu¿ytego z pomieszczenia. W celu 
ko nt ro l i  s t a n u  z a b ru d ze n i a  f i l t rów  
zastosowano presostaty, które wchodz¹ w 
sk³ad wyposa¿enia automatyki centrali. 
Przekroczenie wartoœci dopuszczalnych 
spowoduje wyœwietlenie komunikatu informuj¹cego o koniecznoœci 
wymiany filtrów. 

parametry wymiennika obrotowego

RLI/RLE 700
0 0 3 3t  [ C] t  [ C] 1000 [m /h] 1500 [m /h]Z U

0 0t [ C] h [%] Q[kW] t [ C] h [%] Q[kW]N Tt N Tt

14,5 82 14 12,4 77 20

15,4 82 13 13,5 77 18

16,2 82 11 14,5 77 15

17,1 82 9 15,7 76 13

-20

-15

-10

-5

centrale z obrotowym wymiennikiem ciep³a, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹

Typ wymiary przy‡ .V Dp P U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[mm] [m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

500x300 (500x250) 1894 923 890 400 3,4 58 51 220 11904200 / 11912600

600x400 (600x300 3709 1029 2260 400 8 51 44 330 11872700 / 11882200

800x500 7896 1043 4100 400 12,6 67 60 480 11980800 / 11964700

800x500 8130 1050 3760 400 7 67 60 480 12050000 / 12051800

1200x600 9510 1100 3840 400 6,8 61 54 665 12067100 / 12037800

RLI/RLE 700 FC 12

RLI/RLE 900 FC 12

RLI/RLE 1200 FC 12

RLI/RLE 1200 EC 12

RLI/RLE 1600 EC 12

zastosowanie:
Centrale typu RLI/RLE znajduj¹ zastosowanie wszêdzie tam, 
gdzie jest niewystarczaj¹ca iloœæ miejsca do monta¿u du¿ych 
jednostek stoj¹cych. Kompaktowe jednostki RLE pozwalaj¹ 
na zaoszczêdzenie nawet 70% miejsca potrzebnego dla 
standardowej centrali sekcyjnej. Mog¹ pracowaæ jako 
urz¹dzenia s³u¿¹ce do wentylacji budynków mieszkalnych, 
biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej, jak 
równie¿ w obiektach, gdzie wymagane jest zachowanie 
œcis³ych wymagañ odnoœnie parametrów powietrza w 
pomieszczeniu i komfortu jak np. biura, sale konferencyjne, 
sklepy, klasy szkolne, itd.

centrale z obrotowym wymiennikiem ciep³a, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹

Typ wymiary przy‡ .V Dp P U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[mm] [m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

500x300 (500x250) 1884 920 890 400 3,4 58 51 220 11904800 / 11913200

600x400 (600x300 3695 1017 2260 400 8 51 44 330 11875200 / 11882800

800x500 7884 1038 4100 400 12,6 67 60 480 11981400 / 11965300

800x500 8120 1045 3760 400 7 67 60 480 12050600 / 12052400

1200x600 9500 1090 3840 400 6,8 61 54 665 12067700 / 12038400

RLI/RLE 700 FC 14

RLI/RLE 900 FC 14

RLI/RLE 1200 FC 14

RLI/RLE 1200 EC 14

RLI/RLE 1600 EC 14

022 C
(50%)

RLI/RLE 900
0 0 3 3t  [ C] t  [ C] 3000 [m /h] 3500 [m /h]Z U

0 0t [ C] h [%] Q[kW] t [ C] h [%] Q[kW]N Tt N Tt

11,2 74 38,0 10 71 43,0

12,4 74 34 11,4 71 38

13,6 74 30 12,7 71 33

14,8 73 25 14,1 71 28

-20

-15

-10

-5

022 C
(50%)
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parametry wymiennika obrotowego

RLI/RLE 1200
0 0 3 3t  [ C] t  [ C] 5000 [m /h] 5500 [m /h]Z U

0 0t [ C] h [%] Q[kW] t [ C] h [%] Q[kW]N Tt N Tt

10,7 73 63,0 10 71 67,0

12 73 56 11,4 71 60

13,3 73 49 12,7 71 52

14,6 72 42 14,1 71 45

-20

-15

-10

-5

022 C
(50%)

RLI/RLE 1600
0 0 3 3t  [ C] t  [ C] 7500 [m /h] 8500 [m /h]Z U

0 0t [ C] h [%] Q[kW] t [ C] h [%] Q[kW]N Tt N Tt

12,2 77 98,0 11,3 75 108,0

13,3 76 88 12,5 74 97

14,4 76 77 13,7 74 85

15,5 76 65 15 74 72

-20

-15

-10

-5

022 C
(50%)

parametry nagrzewnicy wodnej

RLI/RLE 700

5 31 9 27 12

10 32 8 30 10

5 38 12 34 15

10 39 10 36 14

5 45 14 40 18

10 46 13 42 17

5 55 18 49 23

10 57 19 51 22

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

31000 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

31500 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 900

5 28 24 27 27

10 30 21 29 23

5 34 31 33 35

10 37 28 35 31

5 41 38 39 42

10 43 35 41 38

5 50 48 48 53

10 52 44 50 49

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

33000 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

33500 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 1200

5 26 37 25 40

10 28 32 30 28

5 32 48 31 50

10 35 43 34 46

5 39 60 37 63

10 41 54 40 57

5 47 74 45 79

10 49 68 48 73

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

35000 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

35500 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 1600

5 30 68 29 73

10 32 58 31 64

5 37 85 36 93

10 39 76 38 83

5 44 103 42 112

10 46 94 44 102

5 54 131 52 142

10 56 121 54 132

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

37500 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

38500 [m /h]
2RR

0t  [ C] Q [kW]N

parametry ch³odnicy wodnej

RLI/RLE 700

17 6 19 86-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

31000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

31500 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 900

19 17 20 196-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

33000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

33500 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 1200

18 30 19 336-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

35000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

35500 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 1600

17 50 18 556-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

37500 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

38500 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

parametry ch³odnicy freonowej

RLI/RLE 700

15 8 18 106 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

31000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

32000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 900

18 20 18 236 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

33000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

33500 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N
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RLI/RLE 1200

16 38 17 406 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

35000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

35500 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

RLI/RLE 1600

15 62 15 686 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

37500 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

38500 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

wymiary

Typ L [mm] L1 [mm] H [mm] W [mm] W1 [mm]

1181 1150 895 913 408

1339 1270 1095 1113 555

1463 1405 1395 1413 654

1463 1405 1395 1413 654

1463 1405 1795 1813 839

RLI 700 FC

RLI 900 FC

RLI 1200 FC

RLI 1200 EC

RLI 1600 EC

L

L1 W1

W

H

centrale wentylacyjne RLI / RLE

Typ L [mm] L1 [mm] H [mm] W [mm] W1 [mm]

786 770 895 946 913

786 770 1095 1146 1113

786 770 1395 1446 1413

786 770 1395 1446 1413

786 770 1795 1846 1813

RLE 700 FC

RLE 900 FC

RLE 1200 FC

RLE 1200 EC

RLE 1600 EC

L
L1 W1

W

H

parametry ch³odnicy freonowej

legenda:
ot  - temperatura czynnika grzewczego/ch³odz¹cego (zasilanie/powrót) [ C];W

ot  - temperatura powietrza zewnêtrznego [ C];Z
ot  - temperatura powietrza nawiewanego [ C];N

ot  - temperatura powietrza usuwanego z pomieszczenia [ C];U

Q - moc grzewcza/ch³odnicza oraz wymiennika krzy¿owego [kW];
h  - ca³kowita sprawnoœæ temperaturowa wymiennika krzy¿owego [%];Tt

RR - iloœæ rzêdów rur dla nagrzewnicy/ch³odnicy wodnej lub freonowej.
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charakterystyki pracy

centrale z obrotowym wymiennikiem ciep³a i nagrzewnic¹ wodn¹

centrale z obrotowym wymiennikiem ciep³a, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹

centrale z obrotowym wymiennikiem ciep³a, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹

RLI/RLE 700 FC 10

RLI/RLE 1200 EC 10

RLI/RLE 900 FC 10
RLI/RLE 1200 FC 10

RLI/RLE 1600 EC 10

RLI/RLE 700 FC 12

RLI/RLE 1200 EC 12 RLI/RLE 1600 EC 12

RLI/RLE 900 FC 12
RLI/RLE 1200 FC 12

RLI/RLE 1600 EC 14

RLI/RLE 1200 EC 14

RLI/RLE 700 FC 14

RLI/RLE 900 FC 14

RLI/RLE 1200 FC 14
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L  wlot [dB(A)]WA

250 87 67 78 81 82 80 76 67

400 89 69 80 83 84 83 79 72

L  wlot [dB(A)]WA

250 70 56 61 65 65 62 57 51

400 73 60 64 69 67 63 58 48

L  wylot [dB(A)]WA

250 74 55 63 70 70 66 60 47

400 76 62 64 71 71 67 61 48

L  wylot [dB(A)]WA

250 92 70 78 86 88 85 80 71

400 94 72 81 88 90 87 83 74

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 51 47 47 41 44 42 40 30

400 56 53 49 39 42 46 47 41

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLI 900

wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA

L  wlot [dB(A)]WA

250 87 67 78 81 82 80 76 67

400 89 69 80 83 84 83 79 72

L  wlot [dB(A)]WA

250 70 56 61 65 65 62 57 51

400 73 60 64 69 67 63 58 48

L  wylot [dB(A)]WA

250 74 55 63 70 70 66 60 47

400 76 62 64 71 71 67 61 48

L  wylot [dB(A)]WA

250 92 70 78 86 88 85 80 71

400 94 72 81 88 90 87 83 74

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 75 61 60 70 70 65 62 50

400 75 62 62 71 71 67 64 53

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLE 900

centrale wentylacyjne RLI / RLE

L  wlot [dB(A)]WA

250 79 55 62 73 72 73 72 67

400 81 63 70 76 76 74 71 66

L  wlot [dB(A)]WA

250 79 55 62 73 72 73 72 67

400 81 63 70 76 76 74 71 66

L  wylot [dB(A)]WA

250 82 58 64 73 78 76 72 66

400 88 77 78 82 83 79 73 68

L  wylot [dB(A)]WA

250 82 58 64 73 78 76 72 66

400 88 77 78 82 83 79 73 68

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 58 48 47 44 52 51 51 48

400 70 68 62 51 55 56 56 57

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLI 700

L  wlot [dB(A)]WA

250 79 55 62 73 72 73 72 67

400 81 63 70 76 76 74 71 66

L  wlot [dB(A)]WA

250 79 55 62 73 72 73 72 67

400 81 63 70 76 76 74 71 66

L  wylot [dB(A)]WA

250 82 58 64 73 78 76 72 66

400 88 77 78 82 83 79 73 68

L  wylot [dB(A)]WA

250 82 58 64 73 78 76 72 66

400 88 77 78 82 83 79 73 68

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 66 60 54 57 57 57 59 54

400 72 69 61 63 61 60 60 56

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLE 700
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L  wlot [dB(A)]WA

250 82 59 70 75 77 75 72 64

400 93 78 83 87 88 86 82 73

L  wlot [dB(A)]WA

250 67 50 61 58 61 59 56 44

400 70 63 62 60 64 62 57 47

L  wylot [dB(A)]WA

250 69 47 58 62 65 62 57 48

400 75 66 65 68 70 68 64 50

L  wylot [dB(A)]WA

250 92 73 78 88 88 83 79 69

400 97 80 84 93 92 89 86 77

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 67 52 60 65 62 59 54 40

400 69 52 59 66 61 58 52 40

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLI 1200

L  wlot [dB(A)]WA

250 82 59 70 75 77 75 72 64

400 93 78 83 87 88 86 82 73

L  wlot [dB(A)]WA

250 67 50 61 58 61 59 56 44

400 70 63 62 60 64 62 57 47

L  wylot [dB(A)]WA

250 69 47 58 62 65 62 57 48

400 75 66 65 68 70 68 64 50

L  wylot [dB(A)]WA

250 92 73 78 88 88 83 79 69

400 97 80 84 93 92 89 86 77

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 78 55 67 74 75 65 62 58

400 87 70 73 85 80 75 71 60

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLE 1200

L  wlot [dB(A)]WA

250 88 58 76 81 83 82 81 71

400 82 59 70 75 77 75 72 64

L  wlot [dB(A)]WA

250 68 46 61 59 63 62 58 43

400 66 44 61 58 61 59 54 41

L  wylot [dB(A)]WA

250 65 45 59 56 60 59 54 38

400 64 43 57 55 59 57 52 36

L  wylot [dB(A)]WA

250 93 62 78 88 88 85 82 73

400 92 73 78 88 88 83 79 69

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 63 49 60 55 53 51 47 32

400 61 46 58 53 52 49 44 33

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLI 1600

L  wlot [dB(A)]WA

250 88 58 76 81 83 82 81 71

400 82 59 70 75 77 75 72 64

L  wlot [dB(A)]WA

250 68 46 61 59 63 62 58 43

400 66 44 61 58 61 59 54 41

L  wylot [dB(A)]WA

250 65 45 59 56 60 59 54 38

400 64 43 57 55 59 57 52 36

L  wylot [dB(A)]WA

250 93 62 78 88 88 85 82 73

400 92 73 78 88 88 83 79 69

L  od obudowy [dB(A)]WA

250 83 55 72 80 77 71 69 59

400 78 55 67 74 75 65 62 58

S 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

RLE 1600

wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA
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