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wentylatory osiowe SHARK

konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

Wentylatory osiowe o kompaktowej, p³askiej konstrukcji charakteryzuj¹ce siê 
wysok¹ sprawnoœci¹ i bardzo cich¹ prac¹. Obudowê stanowi kwadratowa (lub 
okr¹g³a w wersji R) p³yta monta¿owa profilowana z blachy stalowej 
malowanej farb¹ epoksydow¹ na kolor czarny (RAL 9005). Do p³yty 
przymocowana jest siatka z galwanizowanego drutu stalowego, na której 
zamocowano zespó³ silnika z zewnêtrznym wirnikiem oraz puszkê 
przy³¹czeniow¹ z kondensatorem. Wentylatory przeznaczone do transportu 
czystego, niezapylonego powietrza.

Wentylator posiada unikalny wirnik mocowany na wiruj¹cej obudowie 
silnika. £opaty wykonane z poliamidu wzmacnianego w³óknem szklanym 
(PA6 GF30) posiadaj¹ specjalnie profilowan¹, z¹bkowan¹ tyln¹ krawêdŸ, 
dziêki czemu strumieñ powietrza odrywa siê od ³opatki w dok³adnie 
ustalonych miejscach. W efekcie ograniczono powstawanie turbulencji na 
krawêdzi ³opatki, co znacznie poprawi³o sprawnoœæ wentylatora, a co za tym 
idzie, tak¿e zredukowano ha³as. Pogrubiona krawêdŸ natarcia, oraz specjalnie 
profilowana koñcówka ³opatki pozwalaj¹ na optymalne wykorzystanie ca³ej 
jej powierzchni.

Jednofazowy silnik elektryczny (230V, 50Hz) z wiruj¹c¹ obudow¹. Silniki 
posiadaj¹ zintegrowane zabezpieczenie termiczne i s¹ przystosowane do 
napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie. Pokrywa silnika 
od strony wlotu wykonana w formie odlewu aluminiowego malowanego na 
kolor niebieski RAL 5002. Stopieñ ochrony IP44, klasa izolacji 130(B) i 155(F).

SHARK

dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM C m nr katalogowymax max max max max
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [mF] [kg]

1000 47 50 230 0,24 1370 1,5 3,2 13971900

1800 120 140 230 0,59 2240 3,5 3,4 13971800

1950 60 90 230 0,38 1230 3,0 5,1 13972100

2900 70 130 230 0,59 1070 5,0 6,5 13972200

SHARK 250/4/1000

SHARK 250/2/1800

SHARK 300/4/1950

SHARK 350/4/2900

maksymalna temperatura
pracy:

wyposa¿enie dodatkowe:

zastosowanie:

40 ÷ 70°C w zale¿noœci od modelu.

Regulatory obrotów, ¿aluzje wywiewne, akcesoria 
monta¿owe, itp.

Wentylacja ogólna wszelkich pomieszczeñ przemys³owych, 
magazynowych czy inwentarskich. Produkcja urz¹dzeñ 
ch³odniczych oraz  grzewczych (np. termowentylatory, 
nagrzewnice przenoœne lub podwieszane). Dziêki cichej pracy 
mo¿liwa jest m.in. wentylacja obiektów po³o¿onych w strefach 
o podwy¿szonym rygorze komfortu akustycznego: w pobli¿u 
szpitali, osiedli mieszkaniowych, sanatoriów, itp.

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]

370 319 265 110 6 30 80

370 319 265 110 6 30 80

435 380 326 103 11 28 69

490 435 390 132 12 49 68

SHARK 250/4/1000

SHARK 250/2/1800

SHARK 300/4/1950

SHARK 350/4/2900

wymiary

TB - brazowy 
Z2- czarny 
U2- niebieski lub szary
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charakterystyki pracy i wykresy mocy akustycznej

SHARK 250/2/1800 SHARK 250/4/1000

SHARK 300/4/1950 SHARK 350/4/2900
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