wentylatory do kanatow okragtych JETTEC EC

zewnetrzny pierscien
wirnika

doszczelniajacy obudowe na potaczeniu z wiotem
i dyfuzorem redukuije straty przeptywu

a krawedziami fopatek

konstrukeja:

Diagonalny wentylator kanatowy. Obudowa wykonana z blachy stalowej
cynkowanej galwanicznie a od Srednicy 400 whacznie - w catosciz aluminium.
Unikalny konfuzor wlotowy dostosowany dokfadnie do wymiaréw wimika
sprawia, ze powietrze jest zaciggane bezposrednio na stozek wirnika
diagonalnego bez zawirowari strugi miedzy obudowa a krawedziamitopatek.
Przed utrata sprawnosci na krawedziach fopatek chroni réwniez specjalny
profilowany piersciert taczacy wszystkie topatki i doszczelniajacy komore
przeptywu pomiedzy konfuzorem a kierownicami dyfuzora znajdujacego sie
za wimnikiem. Silnik zostat obudowany profilem dyfuzora wykonanym
7 tworzywa sztucznego, ktérego gtéwnymi elementami sg profilowane
kierownice majace za zadanie maksymalne ograniczenie burzliwosc
przeptywu za wirnikiem oraz Sciety stozek wyrownujacy predkosci przeptywu
w catym przekroju kanatu za wentylatorem. Takie potaczenie réznego rodzaju
elementdw requlagji strumienia powietrza wrazz nowoczesnymisilnikami EC
sprawia, ze efektywnos¢ pracy wentylatora wzrosta o okoto 50% w stosunku
do standardowych wentylatorow z wimikami promieniowymi i 0 okoto 11%
w stosunku do modeli JETTEC wyposazonych w konwencjonalne silniki
asynchroniczne AC.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik diagonalny z tworzywa sztucznego
(od Srednicy 400 z aluminium) z pierscieniem zewnetrznym eliminujacym
straty cisnienia wywotane turbulentnym przeptywem na koricach fopatek.
topatki profilowane w celu zachowania jak najmniej turbulentnego
przeptywu, umieszczone na stozkowej piascie konfuzora, dzieki ktdremu
zasysane powietrze kierowane jest nanajbardziej efektywng cze$¢ topatki.

naped i sterowanie:

Synchroniczny silnik elektryczny bezszczotkowy, komutowany elektronicznie
EC, jednofazowy 230V, 50Hz lub tr6jfazowy 3 x 400V, S0Hz. Stopieri ochrony
P54, Klasa zoladjiF, zintegrowane zabezpieczenie termiczne.

konfuzor wiotowy

redukuje zawirowania strugi miedzy obudowa

dyfuzor
wyréwnujacy predkosci przepfywu w catym
przekroju kanatu za wentylatorem

Silniki przystosowane sa do ptynnej requlacji predkosci obrotowej w petnym
zakresie przy zachowaniu wysokiej sprawnosci pracy. Sterowanie odbywa sie
przy pomocy regulatoréw obrotdw typu ECC, modele 250, 280 i 315
dostarczane s3 w komplecie z wbudowanym requlatorem do ktérego
zastosowac mozna potengometr 10 kOhm lub 0-10V. Uzyte silniki EC s3
silnikami synchronicznymi, co oznacza, ze napedzajace je pole magnetyczne
porusza sie doktadnie z t3 samq predkoscia co wirujacy wirnik eliminujac
Zjawisko poslizqui zwigzanych z nim strat. Silnikite s3 ponadto bezobstugowe
i charakteryzuja sie dtuzsza zywotnoscia wstosunku do silnikdw tradycyjnych
dziekibudowie bezszczotkowej.

maksymaina temperatura pracy:

40--80°C-w zaleznosci od wybranego modelu

zastosowanie:

Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych
i uzytecznosc publicznej, reklama pneumatyczna, element nawiewu
w centralkach nawiewnych, wentylacja upraw hydroponicznych, wspdtpraca
7 wymiennikiem ciepfa w rozproszonych instalacjach z rekuperacjq
lub powietrzng pompg ciepfa.

JETTEC 400-710

wykonanie w catosci
z aluminium

JETTEC EC

» nowoczesny silnik EC
» cichszy

» wydajniejszy

, hardziej oszczedny

» kompaktowy

AZ DO 50% LEPSZY

kierownice dyfuzora

o unikalnym profilu ograniczaja burzliwos¢
przeptywu za wirnikiem

Wentylatory JETTEC EC wyposazone zostaty w nowoczesne
silniki komutowane elektronicznie EC. Ich zaleta jest tatwa i
ptynna regulacja predkosci obrotowej w petnym zakresie,
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywnosci
pracy. Silnik zachowuje maksymalne parametry niezaleznie
od obciazenia instalacji wentylacyjnej. Praca silnikéw EC jest
przy tym znacznie cichsza niz wentylatoréw wyposazonych
w standardowe napedy.
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Zastosowane energooszczedne silniki EC charakteryzuja sie
wzrostem sprawnosci 0 okoto 119% w poréwnaniu do
standardowych modeli JETTEC z silnikami AC. Co za tym
idzie réwniez ich zuzycie energii jest znacznie nizsze, a w
konsekwencji wptywa to w istotny sposob na redukcje
emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Dzieki temu
wentylator jest przyjazny dla $rodowiska a jego
zastosowanie gwarantuje redukeje kosztow
eksploatacyjnych.
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tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora JETTEC EC:

Typ JETTEC EC 250/2200EC 280/2900EC 315/3500EC 400/7100EC 450/8700EC Wyposazenie
wytacznik serw. GS03 GS03
potencjometr MTP10/MTV-010  MTP 10/ MTV-010 MTP 10/ MTV-010 MTP10/MTV-010  MIP 10/ MTV-010 - Gs
requlator EC w komplecie w komplecie w komplecie ECC ECC j ‘S"t’y?}(;?;k serwisowy
T
klamra montaz. OFK 250 OFK 280 OFK 315 OFK 400 OFK 450
thumik prosty SDS 250 SDS 280 SDS 315 SDS 400 SDS 450 Ecc
tumik elast. SDF 250 - SDF315 - - regulator EC
. str.nr 305
siatka ochr. 56250 SG 280 56315 SG400 SG450
Kapa zwiotna RSK 250 - RSK 315 RSK 400 - MTP 10/ MTV-010
filtr U3 FBM 250 - FBM 315 FBM 400 - J Et‘:t;"g’g"‘e"
kaseta filtra FBB 250 - FBB315 FBB 400 - !
przepustnica Iris RIS 250 - IRIS 315 RIS 400 - ) OFK
I klamra montazowa
Typ JETTEC EC 500/10900EC 560/13100EC 630/15100EC 710/20200EC M st 82
wytacznik serw. GS03 GS03 GS03 GS03 sns
potencjometr MTP10/MIV-010  MIP10/MTV-010  MIP10/MIV-010  MIP10/MIV-010 / thumik kanalowy prosty
requlator EC ECC2 ECC3 ECC3 ECC4 & str.nr 85
klam_ra montaz. OFK 500 OFK 560 OFK 630 OFK710 R SG
thumik prosty SDS 500 - - - = siatka ochronna
thumik elast. - - - s ' str.nr 86
siatka ochr. SG500 - - - R SK
klapa zwrotna - - - - ﬁ klapa zwrotna
filtr EU3 - - - - g str.nr82
kaseta filtra - - - - FBM
przepustnica Iris RIS 500 - IRIS 630 - filtr kanatowy EU3
' ¢ str.nr 80
3 - FBB
qw kaseta filtra kieszeniowego
str.nr81
wymiary @ IRIS
i przepustnica soczewkowa
str.nr 83
B
| schematy elektryczne
a8
C| <D i
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dla modeli EC 230V
Typ A [mm] B [mm] C[mm] D [mm] T .
JETTEC 250/2200EC 296:+2 2781 258,82 501
J 1
JETTEC 280/2900EC 320,9+2 307,6+1 289,5+2 280,71 " 'I
JETTEC 315/3500EC 34942 350,741 338+2 3151 | ;
JETTEC 400/7100EC 350+2 416£3 431,8+2 403 :_'*\. b
JETTEC 450/8700EC 4022 466,543 466,812 1526 L ™ E
JETTEC 500/10900EC 444+2 51543 537+2 503,7 : 2
JETTEC 560/13100EC 468,2+2 58243 57342 5604 @ |I.|'|‘I ||'|.|2 | W3 |I.|'I4 | us | Mﬁl
JETTEC 630/15100EC 554+2 653,543 675+2 0344
JETTEC 710/20200EC 6182 731,543 722,542 714 dla modeli EC 400V
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wentylatory do kanatow okragtych JETTEC EC

dane techniczne
Typ v Ap,, P v I RPM t L, L,

max max max max max

m  nrkatalogowy

[m’/h] [Pa] W] v [A] [1/min] ¢ [dB(A)]  [dB(A)] [kq]

JETTEC 250/2200EC 2240 12235500
JETTEC 280/2900EC 2870 830 410 230 19 3400 40 66 59 69 12235700
JETTEC 315/3500EC 3460 750 410 230 19 2950 40 63 56 9 12236000
JETTEC400/7100EC 7120 1394 1540 230 88 3200 80 78 Al 196 11938400
JETTEC 450/8700EC 8670 1200 1700 230 99 2620 55 78 Al 20,7 11933700
JETTEC 500/10900EC 10900 1150 1850 3*400 33 2220 55 81 74 203 11932100
JETTEC 560/13100EC 13080 1160 2450 3*400 44 1930 50 82 75 310 11935100
JETTEC 630/15100EC 15100 893 2890 3*400 38 1490 50 77 70 384 11932200
JETTEC710/20200EC 20200 1046 3100 3*400 57 1530 80 80 73 50,7 11935900

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczeudinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
A Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
el < L, wlot [dB(A)]
g0 [ 2 81 6 7 BT 74 7 6 4
. 3 79 56 67 B 7 71 8 4
e 4 E) 41 58 0B 75 75 8 5l
s00 RN 5 8 83 60 noTs 76 7 05
- L, wylot [dB(A)]
00 2 36 65 7 77 83 79 75 68 47
il Ll w6 om o w56 4
* 4 8 16 60 non 78 77 6 50
00 5 8 15 61 PZB Y 80 79 71 50
L, od obudowy [dB(A)]
= 2 66 52 460 59 61 54 9 0w
- 3 64 39 5 59 58 58 53 % 2%
4 64 39 5 85 59 5% 8 30
g S 5 66 15 51 59 60 62 57 5130
V [m¥h]
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
oo Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pengu lgﬁ L,,, wlot [dB(A)]
2 8 68 7 BT 7 74 6% 46
3 80 53 65 o 75 7 65 49
4 ) 8 63 0B 75 76 6 5
5 8 a8 63 o7 76 79 71 55
L, wylot [dB(A)]
2 9 69 75 82 % 84 78 71 50
3 84 5 66 7 8 80 7 6 4
4 8 18 62 758 81 77 6 5
5 8 19 62 % 8 8 79 0 5
L,,, od obudowy [dB(A)]
2 68 60 56 59 6 62 56 51 3
3 66 56 51 R 58 5 00 28
4 6 49 48 56 61 57 54 80
0 PR . x| S 5 66 53 6 5 6 57 51 3

V [m'/h]




APgigt
[Pa]

\
Vo Harmann

entilatoren

charakterystyki pracy

JETTEC 315/3500EC

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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o 0o logo 1500 2000 2500 000

V [mh]

Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
L, wlot [dB(A)]
2 84 05 73 78 79 76 73 04 45
3 78 53 67 71 74 7 69 60 43
4 78 4 63 68 72 72 7 62 48
5 81 46 69 72 76 75 75 68 49
L, wylot [dB(A)]
2 88 69 75 82 84 80 74 06 47
3 82 53 il 76 79 75 69 61 42
4 83 47 73 76 79 76 ul 62 47
5 86 49 75 80 82 80 76 67 47
L, od obudowy [dB(A)]
2 68 55 51 60 64 63 56 50 34
3 63 40 46 55 60 58 52 46 31
4 65 33 54 54 63 58 53 46 30
5 67 38 48 59 62 62 57 49 3

Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Sl Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pel L, wlot [dB(4)]
2 9 7 8 87 89 87 8 7 53
1200 3 85 53 3 77 80 80 77 68 48
4 89 54 78 80 82 84 81 76 53
g 5 91 57 81 83 8 87 84 80 56
2500 1/ein i EL70°% frvee | L,, wylot [9B(A)]
oo O AR T“'“‘“:*HHHH — P 78 8 9 9% % 8 % 5
] \a—'\\ 3 90 58 75 86 86 83 8 70 51
con N | I 4 93 57 79 89 89 86 86 76 55
R U N 5 % 59 8 91 9 91 89 80 59
o N BT L., od obudowy [dB(A)]
100 3/min | e L L [ \ 2 84 61 64 77 81 75 74 64 )
s Ll | B _ \\ 3 78 48 60 75 71 70 69 59 37
T - | _ _ 4 80 47 61 77 73 n 7 9] 39
= R 5 80 48 62 77 3 7 7 63 39
1000 2000 3opo 4000 5000 aCCO o000 V [malh]
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o, Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pal L, wlot [dB(A)]
2 87 63 75 80 8 81 77 69 50
o 3 85 57 7 77 79 79 77 68 51
4 88 54 3 79 8 8 8 7 54
il 5 9 60 82 84 86 86 84 79 58
000 \\“~__ ___a 70% Nrmax |_____h L, wylot [dB(A)]
1500 L/rmin ] 2 9 67 78 89 87 8 81 71 51
i | 3 91 61 74 86 86 83 80 71 5
e i 4 9 61 77 89 88 8 83 74 54
! 5 97 65 8 9% 9 90 90 79 59
O | L, od obudowy [dB(A)]
1330 1/min
i 2 81 51 67 77 76 n 68 58 37
B 3 78 48 65 74 3 9 66 57 37
S | 4 80 45 66 77 74 71 70 59 38
e | 5 84 49 70 80 78 76 7 64 4
2000 4cCO /000 8OO0

V [mh]
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wentylatory do kanatow okragtych JETTEC EC

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczeudlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
JETTEC 500/10900EC Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
" Pacy  tot 250 0 1000 2000 4000 8000 16000
stat
[Pa] L,,, wlot [dB(A)]
. 2 97 9 9 90 88 85 81 73 60
2170 Uhpin 3 84 74 79 78 77 74 7 65 54
4 90 7 84 84 83 80 80 7 67
5 93 77 89 87 86 83 8 75 59
%% 1780 U/min \ B 70% max |
il | T . . Ly, wylot [dB(A)]
| | ' 2 9 95 9 9% 9 88 85 78 61
= | 9 3 9 88 86 91 88 82 78 70 56
1480 Ufmi
dall S| . | 4 95 76 87 91 88 84 81 73 59
o | | 5 98 80 90 95 91 86 84 77 62
I N S| _ L,,,od obudowy [dB(A)]
et 2 91 86 81 88 79 73 69 60 45
200[370 Ui : Lo 58 7’5 % T4 8 0 8 4
ek e | e T 079 & % 6 & 59 48
ags upan : i _ i . 5 86 7 79 84 77 70 68 61 47
2000 40040 5000 2004a 20000 v [m¥h]
JETTEC 560/13100EC (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pal |, L, wlot [dB(A)]
1pug| 1810 Lin 2 91 73 82 86 86 84 77 67 50
3 89 66 78 84 84 8 77 67 49
4 91 61 80 85 86 85 81 7 5
800[1510 1min - 5 93 63 82 87 88 86 83 73 54
. BN 70% Mmax | | oo L, wylot [dB(A)]
I _ -rﬂmr
s g 2 9% 78 85 93 90 88 83 7 55
0 | 3 9 70 80 8 87 84 79 69 53
i 4 9 64 78 89 87 84 80 70 53
wen 5 % 67 81 2 9 89 85 75 57
F0% Mrax
L,,,od obudowy [dB(4)]
1010 1fmin
; 2 83 63 74 80 78 74 66 57 45
N
200540 1/smin \-\ 3 82 58 7 78 76 7 66 57 4
e \ 4 83 51 70 79 77 75 69 59 4
i | 5 84 54 7 79 79 77 7 61 I
L350 e !
o 2000 4000 E000 BODO 20000 12000 v [mh]
JETTEC 630/15100EC (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

APstat
[Pal L, wlot [dB(A)]
2 89 7 80 84 84 82 75 66 46
800 \ 3 86 70 77 81 81 78 71 63 45
\ 4 87 74 78 81 81 79 77 66 47
el g 5 89 76 80 8 84 82 78 69 50
saol b i e - Ly, wylot [dB(A)]
_ =il ' 2 91 75 82 87 86 82 75 66 47
R il e B \ 3 89 73 80 85 83 79 73 64 46
- | ‘ 4 91 78 82 87 86 83 78 67 4
Syl ‘ 5 9 75 84 87 86 84 80 70 50
N | L, od obudowy [dB(A)]
sop 70 UM : o | 2 77 58 69 74 7 68 59 51 3
: f ‘ ! 3 77 57 740 73 70 68 63 53 3
20 Umin— T 4 79 60 3 76 3 70 65 54 3
360 Umin ' I 5 82 62 76 79 75 7 66 56 3
2000 4000 8000 B000 10000 12000 14000

V [m¥/h]

fot
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250 500 1000 2000 4000 8000 16000
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
oo L, wlot [dB(A)]
A 2 ) 76 85 88 87 83 7 69 50
A 3 88 73 79 83 8 80 74 67 49
sug). 4 8 73 79 8 8 81 77 68 50
1210 Umlr\m 5 90 76 81 85 85 83 80 70 52
' ‘ B e L, wylot [dB(A)]
609 - 2 9% 78 88 9 90 86 80 70 5
1010 1/min | 3 9 76 8 8 85 82 76 68 50
| 4 9 83 86 89 87 84 79 69 51
400 5 95 80 87 91 89 86 81 7 54
800 1/min | L, od obudowy [dB(A)]
| 2 8 69 79 8 7 74 ) 56 B
Mo | 3 80 64 7 76 74 71 64 56 35
1 4 8 66 76 78 75 7 65 57 36
| 5 83 68 76 78 76 73 66 58 36
o 10000 20000

V [mh]
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