wentylatory dachowe DVR

wentylatora do minimum. Obudowa jest umieszczona na kwadratowej ptycie
montazowej (wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej) w sposéb
umozliwiajacy jej odchylenie w celach serwisowych. Standardowo kazdy
wentylator jest wyposazony w przewdd zasilajacy oraz komplet Srub
montazowych.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B. opatki pochylone do tytu wykonane
Z tworzywa sztucznego (do wielkosci 315) lub ocynkowanej galwanicznie
blachy stalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, lub tréjfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V, lub
400V 50Hz) z wirujaca obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane
zabezpieczenie termiczne do modelu 4-315/1700S wiacznie, pozostate
modele wyposazone s3 w czujnik temperatury uzwojen ktérego koricowki
nalezy podfaczy¢ do odpowiedniego przekaznika ochrony termicznej np. S
ET101ubSTDT 16. Silniki s3 przystosowane do napieciowe] regulacji predkosci
obrotowejw petnym zakresie. Stopieri ochrony P54, klasaizoladji F.

maksymaina temperatura pracy:

45-+70°C-wzaleznosciod wybranego modelu

konstrukeja:

Dachowy wentylator promieniowy. Obudowa wykonana z blachy
aluminiowej, z wylotem pionowym zamaskowanym aluminiowq blachg
perforowang (aluminium AIMg3). Pozwolito tona ograniczenie masy wiasnej

zastosowanie:
Wentylaja ogélna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych
juzytecznosc publicznej.

tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora DVR:

Typ DVR 2-220/800S  4-250/600S  2-250/1300S 2-280/1800S 4-315/1700S 4-355/29005
wykaaznik serwisowy G501 G501 G501 G501 G501 G501
ptynny regulator obratw (tyrystorowy) ETX 15 ETX15 ETX 15 ETX 25 ETX15 ETX 25
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-15L22  STR-1-25122  STR-1-15L22  STR-1-25L22
podstawa dachowa do dachéw ptaskich DSF 220 DSF 220 DSF 220 DSF 280 DSF 280 DSF 355
podstawa ttumiaca do dachow ptaskich DSS 220 DSS 220 DSS 220 DSS 280 DSS 280 DSS 355
kréciec wlotowy DAF 180 DAF 180 DAF 180 DAF 250 DAF 250 DAF 400
7tcze przeciwdrganiowe DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 250 DAS 250 DAS 400
klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 250 DVK 250 DVK 400

4-355/2800T 4-400/42005 4-400/4000T 4-450/5800T 4-500/8000T

I' WA

Wyposazenie

GS

wyfacznik serwisowy
str.nr 311

ETX

ptynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
str.nr 294

STL

ptynny reg. obrotdw (tyrystorowy)
e str.nr 294

STR-1

5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr 297

STR-4

5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr301

DSF

., podst. dachowa do dachow pfask.
str.nr 133

DSS

podst. trumiaca do dachdw pfaskich
str.nr 134

DAF

kréciec wlotowy
str.nr 135

DAS

Ziacze przeciwdrganiowe
str.nr 135

DVK

klapa zwrotna
str.nr 136

wytacznik serwisowy GS03 GS01 GS03 GS03 GS03

ptynny regulator obratdw (tyrystorowy) - STL5D - - -

5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STRS4-15140  STR-1-35122  STRS4-25040  STRS4-25140  STRS4-60L40

podstawa dachowa do dachéw plaskich DSF 355 DSF 355 DSF 355 DSF 450 DSF 450

podstawa ttumiaca do dachow ptaskich DSS 355 DSS 355 DSS 355 DSS 450 DSS 450

krdciec wlotowy DAF 400 DAF 400 DAF 400 DAF 400 DAF 400

acze przeciwdrganiowe DAS 400 DAS 400 DAS 400 DAS 400 DAS 400

klapa zwrotna DVK 400 DVK 400 DVK 400 DVK 400 DVK 400
dane techniczne

Typ Uew AP e v l.. RPM,, t,

[m’/h] [Pa] [W] [Vl [A] [1/min] r'q

DVR 2-220/800S 780 425 100 230 05 2730 70
DVR 4-250/600S 650 155 60 230 03 1400 50
DVR 2-250/1300S 1270 605 190 230 09 2790 50
DVR 2-280/1800S 1760 675 290 230 13 2650 60
DVR 4-315/1700S 1700 262 130 230 0,7 1430 70
DVR 4-355/2900S 2900 363 300 230 1,6 1450 50
DVR 4-355/2800T 2800 355 265 400 0,6 1440 60
DVR 4-400/4200S 4200 475 540 230 28 1450 45
DVR 4-400/4000T 4050 470 500 400 13 1450 05
DVR 4-450/5800T 5850 620 870 400 18 1450 55
DVR 4-500/8000T 8080 795 1600 400 39 1460 55

[dB(A)]

68
60
74
75
65
69
A
74
74
77
83

L,.* m nrkatalogowy
[dB(A)] [kq]

45037 69 10725300
37129 72 10725800
51/43 76 10725700
52/44 109 10725900
42134 105 10726100
46/38 240 11009200
48/40 231 10875300
51/43 267 11134800
51/43 264 10876300
54/46 36,6 10673700
60/52 46,0 10673800

* - poziom cisnienia akustycznego mierzony z odlegtosci 4/10 m
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Typ A[mm] B[mm] C[imm] @d[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] H[mm]
DVR 2-220/800S 2353 335 245 M 95 95 245 49 353
DVR 4-250/6005 353 335 25 M3 9% 9% 245 49 353
DVR 2-250/1300S 2353 335 245 M3 955 955 245 49 353
DVR 2-280/18005 289 435 330 286 135 135 330 576,3 4797
DVR 4-315/17005 289 435 330 286 135 135 330 5763 4797
DVR 4-355/29005 399 595 450 438 19 19 450 795 656
DVR 4-355/2800T 399 595 450 438 196 196 450 795 65
DVR 4-400/42005 399 595 450 438 19 19 450 795 656
DVR 4-400/4000T 399 595 450 438 196 196 450 795 65
DVR 4-450/5800T 4945 665 535 438 B1 31 535 916 744
DVR 4-500/8000T 4945 669 535 438 31 31 535 916 744

gnye

dla modeli 3F (400V)

117113

116504

W

gnye
®

bk
o bk 2

dla modeli 355/29005 i 400/42005

strongair solutions




wentylatory dachowe DVR

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
DVR 2-220/800S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
e e s s 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pl ]
L, wlot [dB(A)]
400 1 7 57 64 67 67 64 59 50 30
- ETLTE 2 7 56 63 65 66 63 58 49 2
3 65 50 55 59 60 58 56 47 7
140V
300 4 68 4 56 61 63 61 61 52 3
5 70 46 59 62 64 64 63 58 36
11
20n[E S S —| L, wylot [dB(A)]
| 1 74 59 65 68 69 69 60 50 31
~ 2 73 58 64 66 67 67 59 49 29
‘ 3 68 5 57 61 62 63 57 4 2
100 1
! 4
! o
ol
200 400 €00 &0 V [malh]
DVR 2-250/1300S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o Pacy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 3000
Pal
sonf L, wiot [dB(A)]
1 74 60 67 68 68 65 64 61 50
2 73 59 65 67 67 64 64 60 49
3 70 50 58 63 66 62 62 58 48
4 73 50 57 66 67 65 65 64 51
= 5 76 50 60 68 70 69 68 67 5
L wylot [dB(A)]
1 76 62 68 70 70 69 65 59 50
200 2 77 64 68 7 70 70 65 58 49
D 70 3 74 54 61 70 70 68 62 57 48
=N 4 78 54 61 74 73 7 65 63 51
5 81 53 63 76 76 73 68 66 55
9 200 ap L) UL '.U.UO 12!,‘:(,‘-
V [m'h]
DVR 2-280/1800S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
s Pacy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 3000
[F’s’rll
500 2 L, wot [dB(A)]
_ 1 76 61 70 70 69 68 67 63 54
170 2 76 63 69 7 69 68 66 62 53
i 3 Ul 49 58 64 65 65 64 62 50
1o 4 76 50 60 69 69 7 69 68 55
.\ 5080 B0 7B BB N 6
3 LI L, wylot [dB(A)]
! 1 78 64 70 n n n 68 64 55
200) 100 I 2 79 66 70 73 7 7 67 63 54
f 3 75 57 61 70 69 69 64 62 51
' Mrmax
| RN 70 i | 409 %8 B M M ® 6B 5%
' 5 8 57 64 75 77 78 3 7 61
9 200 400 e0n ) L] 10‘00 1200 . L1400 Lagr LBOD

V [m¥/h]
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wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
DVR 4-250/600S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
. Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pstat \obu\
[Pa] |2
oG L,, wlot [dB(A)]
140V i "
NS \ 1 56 46 48 19 50 47 45 39 !
2 rov 2 56 45 50 50 50 47 45 37 3
= 3 54 38 45 4 49 45 IE! 35 21
10 T 4 58 36 49 52 50 4 52 39 %
: ' 5 61 36 51 52 52 51 57 45 31
0| '
L wylot [dB(A)]
& | 1 61 57 2 51 51 15 E Y
: ! 2 61 58 53 5 52 52 45 35 3
= T 360 0 s s ¥ B B 0
| 4 64 60 55 56 53 51 53 36 25
“ i 56 6 s 5 s s % 230
8 | |
o
1o 200 300 A EG] &00 V [m’/h]
DVR 4-315/1700S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[PSa]
[1]
= L
2000  Wlot [dB(A)]
R 1 64 54 56 60 57 54 51 4 19
o | 2 65 55 57 60 57 54 51 40 19
200 .y 3 61 49 51 55 54 52 5 38 16
\\ 4 6 51 5 57 55 54 60 51 24
|55 2 L 5 68 55 56 59 58 58 60 63 29
1oy ! | | L wylot [dB(A)]
| ! 1 68 56 60 5] 62 59 52 4 18
| 2 68 57 60 64 62 58 51 40 17
B 7% fimax ]
‘ _ 3 65 54 58 60 59 55 53 39 16
: 4 &7 54 58 62 60 58 61 5 3
| | 5 70 54 60 5] 6 6 61 9] 7
9 ZEI_D' 400 [k aoo 1000 1200 1400 IE\EGD V [m’lh]
DVR 4-355/2800T Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
" Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
stat |
[Pa] g
B L,, wlot [dB(A)]
350V
ST K“‘* B 7ose fimac 1 68 57 59 6 61 61 5 47 7
0EEN : 26 s s 60 8 %5 4%
2000 | 3 66 56 59 62 58 58 57 51 28
: ; 4 70 57 61 6 61 63 60 ) 3
i ! 5 73 58 64 67 64 66 64 64 3
; ' L, wylot [dB(A)]
| : 1 73 58 64 66 68 66 58 50 2
‘ ’ 2 71 57 6 64 66 64 56 48 7
e 1 ‘ 3 7 56 6 6 66 62 57 50 bl
| | 4 74 59 66 69 69 66 61 59 3
i | 5 77 60 68 70 7 70 65 64 36
i ‘ : A B |
100 2000 V [mJ/h]
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wentylatory dachowe DVR

charakterystyki pracy

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o % Pacy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pa) ||
m“‘“m L, wot [dB(A)]
1a0v “\ 1 67 57 60 61 59 60 56 47 37
200 - 2 66 57 59 61 58 59 55 46 36
= 3 66 58 60 61 56 57 55 6 3
et ' R 4 7 61 65 66 60 62 61 58 39
: 5 75 64 69 69 64 66 6 64 44
200 | L |
L, wylot [dB(A)]
' o E— 1 71 60 62 63 66 64 58 51 i)
/ ) 70 59 6 63 66 63 56 50 41
L ‘ 3 69 60 62 63 63 61 56 49 37
4 74 64 67 68 69 66 61 57 39
5 76 65 69 70 71 69 6 63 3
H (5 ]
1000 2000 V [m“/h]
Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
-
i — T
e T T— L,, wlot [dB(A)]
400 \ 1 71 60 6 67 65 64 58 48 29
Y 2 7 61 64 67 64 6 57 47 29
\EIK 3 69 56 61 64 62 61 57 48 30
500152 4 74 60 66 69 66 65 65 56 35
5 77 6 68 71 68 68 70 64 4
- L wylot [dB(A)]
. B 70% Nimax 1 76 62 68 70 71 68 61 51 k)
i 5 ) 76 63 68 70 71 67 59 49 30
" 3 74 59 67 70 69 65 59 49 31
4 79 64 7 74 74 70 67 59 36
5 81 65 74 76 76 7 70 66 40
B 1000 7000 S000 . 000 V]
DVR 4-400/4200S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
oo I Pacy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pal [ag—
e L, wlot [dB(A)]
400 1 n 64 64 67 65 64 58 49 k)
e 2 7 6 64 68 6 63 57 )]
BT 3 70 60 6 65 62 61 57 49 E)
s . 4 75 62 66 70 66 66 66 57 36
\ 57 62 9 6 69 71 64 41
NN
oo . Ly wylot [dB(A)]
‘ Qe 1 76 63 69 70 71 67 61 51 34
i ) 76 64 69 70 7 67 59 50 3
o 3 74 59 67 69 69 65 59 50 3
4 78 62 71 3 7 70 66 58 36
5 81 65 74 76 76 73 70 65 39

1 2000 3 4000 .
Qo0 Qo0 I Qon V [m¥h]
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_ wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

DVR 4-450/5800T Pkt

Pracy  tot 63

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500

o 1000 2000 4000 8000
[Pa]
aun\\"s‘hxxh e — L, wlot [dB(A)]
2 Ty 1 74 63 67 69 66 65 62 52 33
. 2 76 65 69 70 69 69 63 54 35
3 74 61 6 68 67 67 63 54 35
SN - L 4 79 6 7 75 7 71 65 60 39
i | - 5 81 66 74 % 74 74 67 TR
140V ! |
. L,, wylot [dB(A)]
‘ 1 78 65 71 7 73 69 62 55 36
200 ; 2 80 66 7 74 75 71 64 56 36
| 3 77 64 69 73 73 69 63 55 36
g 4 81 67 74 76 77 73 6 59 39
i 5 85 70 78 79 79 76 69 64 IE
9 1cod 2000 3UI'D€| A00C EGliT] - E
V [m¥h]
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
AP ’7 Pacy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[PZ]UDn
;:;-‘MH | L,,, wlot [dB(A)]
x _-- 1 81 68 7 75 75 73 67 60 1)
200% : 2 81 70 73 76 75 72 66 59 )
500) . . \ 3 80 65 76 75 7 ) 66 62 4
e N 5 T 4 84 70 80 79 75 74 68 68 48
| 5 86 70 80 81 77 76 71 75 54
. L, wylot [dB(4)]
o 1 84 69 76 79 80 75 69 61 IE
EY 0% s | 2 84 71 77 79 80 75 68 60 ]
200 \ 3 83 68 78 78 77 73 68 63 0
4 87 70 80 81 81 77 7 75 49
; 5 89 71 83 84 83 80 74 77 53
% 7000 3000 GO0C B

E000 [m*h]
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