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SL

konstrukcja i wyposa¿enie:

wentylatory:

napêd i sterowanie:

Obudowa centralek SL wykonana jest w ca³oœci z blachy stalowej cynkowanej 
galwanicznie. Konstrukcja zosta³a zaizolowana termicznie i akustycznie we³n¹ 

3mineraln¹ o gruboœci 30 mm o wysokiej klasie gêstoœci wynosz¹cej 88 kg/m  
która du¿o bardziej efektywnie absorbuje niskie wartoœci czêstotliwoœci 
dŸwiêku. Wewnêtrzne opory przep³ywu s¹ bardzo ma³e w porównaniu
do szerokiego zakresu wydajnoœci. Konstrukcjê central charakteryzuje 
kompaktowa budowa oraz du¿a dba³oœæ o detale. Wszystkie elementy 
zewnêtrzne zosta³y precyzyjnie spasowane w efekcie czego brak jest 
jakichkolwiek luk czy te¿ ostrych krawêdzi. Zintegrowana przepustnica ma 
zwart¹ i szczeln¹ konstrukcjê. Innowacj¹ s¹ zastosowane ruchome elementy 
grzejne/ch³odz¹ce dziêki którym mo¿na w ³atwy sposób przystosowaæ 
centralê pod wymagan¹ stronê monta¿u. W zale¿noœci od modelu oraz opcji 
wykonania centrale mog¹ byæ wyposa¿one w filtry kieszeniowe klasy EU5 
oraz EU7 natomiast elementy grzejne/ch³odz¹ce mog¹ stanowiæ: 
nagrzewnica wodna, ch³odnica wodna lub ch³odnica freonowa.

W centralkach typu SL zastosowano dwa typy wentylatorów kana³owych 
napêdzanych silnikami jednofazowymi. Modele wyposa¿one w wentylatory 
promieniowe (oznaczone liter¹ „G”) o ³opatkach wygiêtych do przodu 
dwustronnie ss¹ce pozwalaj¹ na osi¹gniêcie du¿ych sprê¿y. Zastosowanie 
wentylatorów diagonalnych typu JETTEC (oznaczone liter¹ „H”) pozwala na 
osi¹gniêcie znacznie wiêkszej efektywnoœci pracy przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zu¿ycia energii.

Wszystkie modele central SL posiadaj¹ zasilanie 230V, 50Hz. Stopieñ ochrony 
IPX4, klasa izolacji F.  Kontrola prac¹ centrali w wersji ze sterownikiem odbywa 
siê za pomoc¹ panelu kontrolnego z wbudowanym czujnikiem temperatury. 
Centrala jest w pe³ni okablowana, p³yta steruj¹ca automatyki ma bardzo 
niewielkie rozmiary i jest zabudowana w wewnêtrznej kasecie 
umo¿liwiaj¹cej szybki dostêp do poszczególnych po³¹czeñ. 
W sk³ad automatyki wchodz¹ tak¿e czujnik stanu zabrudzenia filtra, 
przepustnica wielop³aszczyznowa wraz z si³ownikiem, zabezpieczenie 
przeciwzamro¿eniowe, czujnik temperatury w pomieszczeniu lub powietrza 
nawiewanego.
Z poziomu panelu steruj¹cego wyposa¿onego w wyœwietlacz LED mo¿na 
kontrolowaæ nastêpuj¹ce ustawienia: 
- kontrola aktualnej prêdkoœci wentylatora i aktualnej temperatury,
- nastawa docelowej temperatury powietrza,
- praca si³owników ch³odnicy i nagrzewnicy,
- nastawa minimalnych i maksymalnych wartoœci temperatury,
- nastawa jednej z trzech prêdkoœci wentylatora centrali,
- nastawa jednej z trzech prêdkoœci wspó³pracuj¹cego wentylatora
   wywiewnego,
- ochrona przed zamro¿eniem nagrzewnicy wodnej,
- napêd pompy ciep³ej wody do nagrzewnicy,
- kontrola stanu filtrów,
- praca si³ownika przepustnicy.
Dostêpne s¹ równie¿ wersje bez automatyki.

filtr:

nagrzewnica:

ch³odnica:

wyposa¿enie dodatkowe:

zastosowanie:

Standardowo ka¿da centrala wyposa¿ona jest w filtry kieszeniowe klasy EU5, 
centrale serii G04 (H04) posiadaj¹ dodatkowo filtr klasy EU7.

Centrala mo¿e byæ wyposa¿ona w nagrzewnicê wodn¹, której pod³¹czenie 
(strona prawa lub lewa) mo¿na dostosowaæ w zale¿noœci od potrzeb przez 
obrócenie modu³u grzewczego wsuwanego w specjalne prowadnice. 
Termostaty steruj¹ce ochron¹ przeciwzamro¿eniow¹ i temperatur¹ nawiewu 
znajduj¹ siê w komplecie z central¹. Zawory do wody zasilaj¹cej, si³owniki i 
si³owniki do zaworów stanowi¹ wyposa¿enie dodatkowe. Kompletacja 
uk³adu nie obejmuje pompy wody zasilaj¹cej.
Opcjonalnie istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wersji z zewnêtrznym modu³em 
nagrzewnicy elektrycznej montowanej w kanale za central¹. Modu³ 
nagrzewnicy dostêpny jest w trzech wielkoœciach: 9, 18 i 27 kW mocy 
grzewczej. Nagrzewnica posiada wbudowany regulator temperatury, 
pod³¹cza siê j¹ bezpoœrednio do uk³adu automatyki centrali SL, dziêki czemu 
mo¿na regulowaæ moc¹ w sposób p³ynny.

Centrala mo¿e byæ wyposa¿ona w ch³odnicê zasilan¹ wod¹ lodow¹ lub
z instalacji freonowej (DXcoil).

Si³owniki przepustnic ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, dyfuzory akustyczne do monta¿u 
po stronie t³ocznej obni¿aj¹ce emitowany ha³as o ok. 12dB(A).

Centralki typu SL mo¿na stosowaæ wszêdzie tam, gdzie jest niewystarczaj¹ca 
iloœæ miejsca do monta¿u du¿ych stoj¹cych urz¹dzeñ. Do monta¿u w sufitach 
podwieszanych. Jako jednostki nawiewne do wentylacji ogólnej obiektów 
mieszkalnych, biurowych, przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej. Przy 
wspó³pracy z wentylatorem wywiewnym. Ze wzglêdu na zastosowan¹ 
izolacjê akustyczn¹ centralki SL s¹ idealne do wentylacji bibliotek, sal 
konferencyjnych, szkó³, szpitali, itd.

KOMPAKTOWA CENTRALKA NAWIEWNA

Centrale SL charakteryzuje zwarta, 
kompaktowa budowa, co znacznie 
u³atwia ich monta¿ np. w sufitach 
podwieszanych, gdzie iloœæ miejsca 
jest ograniczona. Du¿a powierzchnia 
drzwi inspekcyjnych pozwala na 
³atwy i bezproblemowy serwis.

Automatyka w centralach typu "J" 
jest zintegrowana na zewnêtrznej 
œcianie obudowy i ³atwo dostêpna. 
Wszystkie pod³¹czenia s¹ typu 
wtykowego z osobnym d³awikiem 
zabezpieczaj¹cym.

Konstrukcja central SL wykonana 
zosta³a z pieczo³owit¹ solidnoœci¹, 
wszystkie elementy s¹ ze sob¹ 
idealnie spasowane, brak jest 
jakichkolwiek ostrych, czy 
odstaj¹cych krawêdzi. Szczelna 
przepustnica wielop³aszczyznowa 
stanowi standardowy element 
ka¿dej centrali.

Nie trzeba martwiæ siê o stronê 
monta¿u - w centralach SL 
elementy grzejne/ch³odz¹ce mo¿na 
w ³atwy sposób zdemontowaæ i 
zmieniæ ich kierunek, w zale¿noœci 
od potrzeb, oraz istniej¹cych 
instalacji.

Panel zdalnego sterowania
z wyœwietlaczem LED
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centrale z przepustnic¹ bez si³ownika i bez automatyki

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

3220 680 1440 - - 230 6,6 60 53 51 11654700

2370 530 290 - - 230 1,7 57 50 51 11654600

3730 750 2040 - - 230 9,6 60 53 73 11655800

4750 580 570 - - 230 3,4 58 51 73 11655300

6924 720 1090 - - 230 6,5 60 53 88 11665500

9922 914 1890 - - 230 11 66 59 79 11978200

SL 6130 G01 01

SL 6130 H01 01

SL 9130 G01 01

SL 9130 H01 01

SL 9140 H01 01

SL 12140 H01 01

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5 i nagrzewnic¹ wodn¹

2905 664 1270 3RR - 230 5,9 59 52 68 11651700

2905 664 1270 3RR - 230 5,9 59 52 71 11649300

2000 552 280 2RR - 230 1,6 54 47 68 11651900

2000 552 280 2RR - 230 1,6 54 47 71 11562100

3917 750 1790 3RR - 230 8,5 57 50 96 11652800

3917 750 1790 3RR - 230 8,5 57 50 99 11649600

3882 563 580 2RR - 230 3,4 58 51 96 11652900

3882 563 580 2RR - 230 3,4 58 51 99 11567100

5494 680 1090 3RR - 230 6,5 63 56 114 11570700

5494 680 1090 3RR - 230 6,5 63 56 116 11666900

7995 870 1900 3RR - 230 11 65 58 115 11978600

7995 870 1900 3RR - 230 11 65 58 117 11972100

SL 6130 G02 01

SL 6130 G02J 01

SL 6130 H02 01

SL 6130 H02J 01

SL 9130 G02 01

SL 9130 G02J 01

SL 9130 H02 01

SL 9130 H02J 01

SL 9140 H02 01

SL 9140 H02J 01

SL 12140 H02 01

SL 12140 H02J 01

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5 i nagrzewnic¹ wodn¹

2905 664 1270 3RR - 230 5,9 59 52 71 11695700

2000 552 280 2RR - 230 1,6 54 47 71 11695600

3917 750 1790 3RR - 230 8,5 57 50 99 11696200

3882 563 580 2RR - 230 3,4 58 51 99 11696100

5494 680 1090 3RR - 230 6,5 63 56 116 11696600

7995 870 1900 3RR - 230 11 65 58 117 11979100

SL 6130 G02J 02 

SL 6130 H02J 02 

SL 9130 G02J 02 

SL 9130 H02J 02 

SL 9140 H02J 02

SL 12140 H02J 02

I. Centrale do nawiewu lub wyci¹gu powietrza bez wymienników ciep³a:

II. Centrale wyposa¿one w nagrzewnicê wodn¹:

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]
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parametry nagrzewnicy wodnej

SL 6130 G02 i H02

-15 29 16 29 17 10 19 20 27

-10 33 15 30 15 13 17 22 24

-5 35 14 32 14 16 15 24 22

0 37 13 33 12 18 14 26 19

-20 23 15 35 22 11 25 24 35

-15 25 14 37 20 14 23 26 32

-10 27 13 38 18 17 21 29 29

-5 29 12 40 17 20 19 31 27

-25 24 20 41 27 13 30 28 43

-20 27 18 43 25 16 28 31 40

-15 29 17 45 23 18 26 33 37

-10 32 16 47 21 22 25 36 34

-25 33 23 54 32 19 35 38 50

-20 35 21 56 30 22 33 40 47

-15 38 20 58 28 25 31 43 44

-10 40 19 60 26 29 29 45 42

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

31000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

32000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

SL 9130 G02 i H02

-15 15 23 27 32 10 29 21 42

-10 17 21 28 29 13 27 23 38

-5 20 19 30 26 16 24 26 34

0 22 16 32 23 19 21 28 30

-20 18 30 32 41 12 38 26 54

-15 20 27 34 38 15 35 28 50

-10 23 25 36 35 18 32 30 46

-5 26 23 38 32 21 29 32 42

-25 20 36 38 50 14 47 30 66

-20 23 34 40 47 17 44 32 61

-15 26 32 42 44 20 41 34 57

-10 29 29 43 40 23 37 37 53

-25 28 43 50 60 20 54 40 78

-20 31 40 52 56 23 51 42 74

-15 34 38 54 53 27 48 45 69

-10 36 35 56 50 30 45 47 65

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

32000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

33000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

SL 9140 H02

-15 13 33 24 45 10 39 20 55

-10 16 29 26 41 13 35 22 49

-5 18 26 28 37 16 31 25 44

0 21 23 29 33 19 28 27 39

-20 15 42 29 58 12 50 25 70

-15 18 39 31 54 15 46 27 65

-10 21 36 33 49 18 42 29 60

-5 24 32 35 45 21 39 31 54

-25 18 52 34 71 13 61 29 86

-20 21 48 36 67 16 57 31 80

-15 24 45 38 62 20 54 33 75

-10 27 42 41 57 23 50 36 69

-25 25 60 45 84 20 72 38 101

-20 28 57 47 80 23 67 41 69

-15 31 53 50 75 26 63 43 90

-10 34 50 52 70 29 59 46 84

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

32000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

33000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

SL 12140 H02

-15 23 73 21 82

-10 25 66 23 74

-5 27 59 25 67

0 29 53 27 59

-20 28 93 25 104

-15 30 86 27 97

-10 32 79 29 89

-5 34 72 32 81

-25 32 113 28 128

-20 34 106 31 119

-15 37 99 33 111

-10 39 92 36 103

-25 43 135 38 151

-20 45 127 41 143

-15 48 120 44 134

-10 50 112 46 126

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

35000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

36000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

2576 672 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 85 11652200

2576 672 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11649900

3570 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 120 11653500

3570 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11650200

3243 560 540 2RR 3RR 230 3,3 60 53 120 11653700

3243 560 540 2RR 3RR 230 3,3 60 53 123 11648600

4636 680 1040 3RR 4RR 230 6,3 65 58 138 11688600

4636 680 1040 3RR 4RR 230 6,3 65 58 140 11719500

7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054300

7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 11970400

SL 6130 G03 01

SL 6130 G03J 01

SL 9130 G03 01

SL 9130 G03J 01

SL 9130 H03 01

SL 9130 H03J 01

SL 9140 H03 01

SL 9140 H03J 01

SL 12140 H03 01

SL 12140 H03J 01

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹

III. Centrale wyposa¿one w nagrzewnicê wodn¹ i ch³odnicê wodn¹ lub freonow¹:

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]
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centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹

2585 660 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 85 11662600

2585 660 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11662500

3544 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 120 11663000

3544 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11662900

3243 560 540 2RR 4RR 230 3,3 60 53 120 11663200

3243 560 540 2RR 4RR 230 3,3 60 53 123 11663100

4636 680 1040 3RR 4RR 230 6,3 65 58 138 11688700

4636 680 1040 3RR 4RR 230 6,3 65 58 140 11688800

7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054100

7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 11970500

SL 6130 G03 02

SL 6130 G03J 02

SL 9130 G03 02

SL 9130 G03J 02

SL 9130 H03 02

SL 9130 H03J 02

SL 9140 H03 02

SL 9140 H03J 02

SL 12140 H03 02

SL 12140 H03J 02

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹

2576 672 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11721200

3570 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11721500

3243 560 540 2RR 3RR 230 3,3 60 53 123 11721400

4636 680 1040 3RR 4RR 230 6,3 65 58 140 11721700

7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054700

SL 6130 G03J 04

SL 9130 G03J 04

SL 9130 H03J 04

SL 9140 H03J 04

SL 12140 H03J 04

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹

2585 660 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11695900

3544 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11696400

3243 560 540 2RR 4RR 230 3,3 60 53 123 11696300

4636 680 1040 3RR 4RR 230 6,3 65 58 140 11696700

7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054900

SL 6130 G03J 03

SL 9130 G03J 03

SL 9130 H03J 03

SL 9140 H03J 03

SL 12140 H03J 03

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

parametry nagrzewnicy wodnej

SL 6130 G03

-15 29 16 29 17 10 19 20 27

-10 33 15 30 15 13 17 22 24

-5 35 14 32 14 16 15 24 22

0 37 13 33 12 18 14 26 19

-20 23 15 35 22 11 25 24 35

-15 25 14 37 20 14 23 26 32

-10 27 13 38 18 17 21 29 29

-5 29 12 40 17 20 19 31 27

-25 24 20 41 27 13 30 28 43

-20 27 18 43 25 16 28 31 40

-15 29 17 45 23 18 26 33 37

-10 32 16 47 21 22 25 36 34

-25 33 23 54 32 19 35 38 50

-20 35 21 56 30 22 33 40 47

-15 38 20 58 28 25 31 43 44

-10 40 19 60 26 29 29 45 42

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

31000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

32000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

SL 9130 G03 i H03

-15 15 23 27 32 10 29 21 42

-10 17 21 28 29 13 27 23 38

-5 20 19 30 26 16 24 26 34

0 22 16 32 23 19 21 28 30

-20 18 30 32 41 12 38 26 54

-15 20 27 34 38 15 35 28 50

-10 23 25 36 35 18 32 30 46

-5 26 23 38 32 21 29 32 42

-25 20 36 38 50 14 47 30 66

-20 23 34 40 47 17 44 32 61

-15 26 32 42 44 20 41 34 57

-10 29 29 43 40 23 37 37 53

-25 28 43 50 60 20 54 40 78

-20 31 40 52 56 23 51 42 74

-15 34 38 54 53 27 48 45 69

-10 36 35 56 50 30 45 47 65

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

32000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

33000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N
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SL 9140 H03

-15 13 33 24 45 10 39 20 55

-10 16 29 26 41 13 35 22 49

-5 18 26 28 37 16 31 25 44

0 21 23 29 33 19 28 27 39

-20 15 42 29 58 12 50 25 70

-15 18 39 31 54 15 46 27 65

-10 21 36 33 49 18 42 29 60

-5 24 32 35 45 21 39 31 54

-25 18 52 34 71 13 61 29 86

-20 21 48 36 67 16 57 31 80

-15 24 45 38 62 20 54 33 75

-10 27 42 41 57 23 50 36 69

-25 25 60 45 84 20 72 38 101

-20 28 57 47 80 23 67 41 69

-15 31 53 50 75 26 63 43 90

-10 34 50 52 70 29 59 46 84

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

33000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

34000 [m /h]
2RR 3RR

0 0t  [ C] Q [kW] t  [ C] Q [kW]N N

SL 12140 H03

-15 23 73 21 82

-10 25 66 23 74

-5 27 59 25 67

0 29 53 27 59

-20 28 93 25 104

-15 30 86 27 97

-10 32 79 29 89

-5 34 72 32 81

-25 32 113 28 128

-20 34 106 31 119

-15 37 99 33 111

-10 39 92 36 103

-25 43 135 38 151

-20 45 127 41 143

-15 48 120 44 134

-10 50 112 46 126

60/40

70/50

80/60

110/70

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

35000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

36000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

parametry ch³odnicy wodnej

SL 6130 G03

19 5,5 22 9

6-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

31000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

32000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

4RR
0t  [ C] Q [kW]N

4RR
0t  [ C] Q [kW]N

16 7 19 12

SL 9130 G03 i H03

20 11 21 14

6-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

32000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

33000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

4RR
0t  [ C] Q [kW]N

4RR
0t  [ C] Q [kW]N

16 14 19 18

SL 9140 H03

20 15 21 18

6-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

33000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

34000 [m /h]
3RR

0t  [ C] Q [kW]N

4RR
0t  [ C] Q [kW]N

4RR
0t  [ C] Q [kW]N

18 19 20 23

SL 12140 H03

18 32 19 366-12 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

35000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

36000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

parametry ch³odnicy freonowej

SL 6130 G03

14 9 17 146 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

31000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

32000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

SL 9130 G03 i H03

15 17 17 226 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

32000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

33000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

SL 9140 H03

15 25 17 306 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

33000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

34000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

SL 12140 H03

16 37 17 426 [R 407C] 32 (40%)

0 0t  [ C] t  [ C]W Z

32000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

33000 [m /h]
4RR

0t  [ C] Q [kW]N

parametry nagrzewnicy wodnej
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centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹, ch³odnic¹ wodn¹ i filtrem F7

IV. Centrale wyposa¿one w nagrzewnicê wodn¹ i ch³odnicê wodn¹ lub freonow¹ z dodatkowym filtrem F7:

2030 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 105 11678400

2030 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11678300

3030 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 135 11692000

3030 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11719600

3600 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 153 11693000

3600 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11719700

SL 6130 G04 01

SL 6130 G04J 01

SL 9130 G04 01

SL 9130 G04J 01

SL 9140 H04 01

SL 9140 H04J 01

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹, ch³odnic¹ wodn¹ i filtrem F7

2030 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11721300

3030 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11721600

3600 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11721800

SL 6130 G04J 04

SL 9130 G04 04

SL 9140 H04J 04

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹, ch³odnic¹ freonow¹ i filtrem F7

2020 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 105 11678700

2020 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11696000

3020 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 135 11692100

3020 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11696500

3570 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 153 11693200

3570 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11696800

SL 6130 G04 02

SL 6130 G04J 02

SL 9130 G04 02

SL 9130 G04J 02

SL 9140 H04 02

SL 9140 H04J 02

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹, ch³odnic¹ freonow¹ i filtrem F7

2020 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11696000

3020 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11696500

3570 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11696800

SL 6130 G04J 03

SL 9130 G04 03

SL 9140 H04J 03

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

Typ V Dp P nagrzewnica ch³odnica U I L L m nr katalogowymax max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

parametry elementów grzejnych/ch³odz¹cych podano w podpunkcie III.

legenda:
ot  - temperatura czynnika grzewczego/ch³odz¹cego (zasilanie/powrót) [ C];W

ot  - temperatura powietrza zewnêtrznego [ C];Z
ot  - temperatura powietrza nawiewanego [ C];N

Q - moc grzewcza/ch³odnicza oraz wymiennika krzy¿owego [kW];
RR - iloœæ rzêdów rur dla nagrzewnicy/ch³odnicy wodnej lub freonowej.
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wymiary

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

667 367 300 1020

667 367 25 530

967 367 300 530

967 367 24,5 530

967 467 67,6 530

1267 476 - 625

SL 6130 G01 01

SL 6130 H01 01

SL 9130 G01 01

SL 9130 H01 01

SL 9140 H01 01

SL 12140 H01 01

centrale z przepustnic¹ bez si³ownika i bez automatyki

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

667 367 300 740

667 367 300 740

667 367 25 740

667 367 25 740

967 367 300 740

967 367 300 740

967 367 24,5 740

967 367 24,5 740

967 467 67,6 530

967 467 67,6 530

1267 467 - 785

1267 467 - 863

667 367 300 740

667 367 25 740

967 367 300 740

967 367 24,5 740

967 467 67,6 530

1267 467 - 863

SL 6130 G02 01

SL 6130 G02J 01

SL 6130 H02 01

SL 6130 H02J 01

SL 9130 G02 01

SL 9130 G02J 01

SL 9130 H02 01

SL 9130 H02J 01

SL 9140 H02 01

SL 9140 H02J 01

SL 12140 H02 01

SL 12140 H02J 01

SL 6130 G02J 02 

SL 6130 H02J 02 

SL 9130 G02J 02 

SL 9130 H02J 02 

SL 9140 H02J 02

SL 12140 H02J 02

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem (ze sprê¿yn¹ zwrotn¹ w przypadku modeli 02),
filtrem F5 i nagrzewnic¹ wodn¹

A D

B

C

A D

B

C
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Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

667 367 300 1020

667 367 300 1020

967 367 300 1020

967 367 300 1020

967 367 24,5 1020

967 367 24,5 1020

967 467 67,6 1020

967 467 67,6 1020

1267 467 - 1114

1267 467 - 1114

667 367 300 1020

667 367 300 1020

967 367 300 1020

967 367 300 1020

967 367 24,5 1020

967 367 24,5 1020

967 467 67,6 1020

967 467 67,6 1020

1267 467 - 1114

1267 467 - 1114

667 367 300 1020

967 367 300 1020

967 367 24,5 1020

967 467 67,6 1020

1267 467 - 1114

667 367 300 1020

967 367 300 1020

967 367 24,5 1020

967 467 67,6 1020

1267 467 - 1114

SL 6130 G03 01

SL 6130 G03J 01

SL 9130 G03 01

SL 9130 G03J 01

SL 9130 H03 01

SL 9130 H03J 01

SL 9140 H03 01

SL 9140 H03J 01

SL 12140 H03 01

SL 12140 H03J 01

SL 6130 G03 02

SL 6130 G03J 02

SL 9130 G03 02

SL 9130 G03J 02

SL 9130 H03 02

SL 9130 H03J 02

SL 9140 H03 02

SL 9140 H03J 02

SL 12140 H03 02

SL 12140 H03J 02

SL 6130 G03J 03

SL 9130 G03J 03

SL 9130 H03J 03

SL 9140 H03J 03

SL 12140 H03J 03

SL 6130 G03J 04

SL 9130 G03J 04

SL 9130 H03J 04

SL 9140 H03J 04

SL 12140 H03J 04

wymiary

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem (ze sprê¿yn¹ zwrotn¹
w przypadku modeli 03 i 04), filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹
i ch³odnic¹ wodn¹/freonow¹

A D

B

C

258

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

667 367 300 1137,5

667 367 300 1137,5

967 367 300 1137,5

967 367 300 1137,5

967 467 67,5 1137,5

967 467 67,5 1137,5

667 367 300 1137,5

967 367 300 1137,5

967 467 67,5 1137,5

667 367 300 1137,5

667 367 300 1137,5

967 367 300 1137,5

967 367 300 1137,5

967 467 67,5 1137,5

967 467 67,5 1137,5

667 367 300 1137,5

967 367 300 1137,5

967 467 67,5 1137,5

SL 6130 G04 01

SL 6130 G04J 01

SL 9130 G04 01

SL 9130 G04J 01

SL 9140 H04 01

SL 9140 H04J 01

SL 6130 G04J 01

SL 9130 G04J 01

SL 9140 H04J 01

SL 6130 G04 02

SL 6130 G04J 02

SL 9130 G04 02

SL 9130 G04J 02

SL 9140 H04 02

SL 9140 H04J 02

SL 6130 G04J 02

SL 9130 G04J 02

SL 9140 H04J 02

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5,
nagrzewnic¹ wodn¹, ch³odnic¹ wodn¹/freonow¹ i filtrem F7
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charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA

L  wlot [dB(A)]WA

300 79 61 67 69 71 74 72 69

L  wylot - dyfuzor krótki [dB(A)]WA

300 84 60 67 72 75 79 77 76

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

300 73 65 68 65 57 56 60 63

L  od obudowy [dB(A)]WA

300 60 60 57 49 45 51 54 53

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 6130 G01 01

centrale z przepustnic¹ bez si³ownika i bez automatyki do nawiewu lub wyci¹gu powietrza

L  wlot [dB(A)]WA

150 78 61 74 70 71 70 69 60

300 83 70 79 76 76 73 73 66

L  wylot [dB(A)]WA

150 83 49 74 77 78 76 71 62

300 81 55 71 75 77 74 68 60

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 59 42 57 50 50 46 48 42

300 57 45 53 48 50 45 44 40

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 6130 H01 01

L  wlot [dB(A)]WA

300 82 61 70 74 73 77 76 74

L  wylot - dyfuzor krótki [dB(A)]WA

300 87 61 71 75 78 81 81 79

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

300 75 63 71 69 61 57 63 67

L  od obudowy [dB(A)]WA

300 60 55 57 48 47 48 53 56

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 G01 01
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L  wlot [dB(A)]WA

150 78 52 63 71 72 72 70 61

300 77 52 63 72 72 70 67 59

L  wylot [dB(A)]WA

150 85 54 75 78 81 79 74 64

300 83 56 73 76 80 77 71 63

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 60 46 55 51 48 49 54 48

300 58 47 53 51 48 48 49 45

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 H01 01

centrale z przepustnic¹ bez si³ownika i bez automatyki do nawiewu lub wyci¹gu powietrza

L  wlot [dB(A)]WA

150 82 53 68 75 77 76 73 66

300 80 53 66 75 75 74 71 63

L  wylot [dB(A)]WA

150 86 56 76 79 82 80 76 67

300 85 54 73 77 81 79 74 66

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 62 47 55 52 54 54 57 51

300 60 49 53 52 53 52 54 49

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9140 H01 01

L  wlot [dB(A)]WA

150 88 56 79 80 82 81 79 73

300 86 54 76 79 81 80 77 71

L  wylot  [dB(A)]WA

150 92 59 80 86 87 85 81 73

300 90 58 78 84 85 84 79 71

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 70 55 56 59 64 65 62 55

300 66 55 54 58 63 64 60 54

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 12140 H01 01

charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA
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L  wlot [dB(A)]WA

300 73 59 62 65 67 68 64 56

L  wylot - dyfuzor krótki [dB(A)]WA

300 82 58 65 71 73 77 76 74

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

300 70 62 65 64 55 54 60 63

L  od obudowy [dB(A)]WA

300 59 55 52 46 44 48 50 46

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 6130 G02 01 / SL 6130 G02J 01  /  SL 6130 G02J 02

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5 i nagrzewnic¹ wodn¹
centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5 i nagrzewnic¹ wodn¹

L  wlot [dB(A)]WA

150 71 48 58 66 67 64 59 47

300 72 59 61 68 67 63 59 47

L  wylot [dB(A)]WA

150 80 52 64 73 77 75 68 60

300 81 58 70 75 78 74 68 60

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 53 42 46 47 46 44 41 34

300 56 49 50 49 47 44 41 34

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 6130 H02 01 / SL 6130 H02J 01 / SL 6130 H02J 02

L  wlot [dB(A)]WA

150 77 59 69 71 68 71 67 61

300 75 58 66 69 67 70 66 59

L  wylot [dB(A)]WA

150 86 60 70 75 78 81 81 79

300 85 58 69 73 76 80 79 77

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

150 76 63 72 70 62 58 64 67

300 73 62 70 67 59 57 62 65

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 59 54 56 46 47 47 49 47

300 58 52 54 45 46 46 47 45

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 G02 01 / SL 9130 G02J 01 / SL 9130 G02J 02

charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA
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L  wlot [dB(A)]WA

150 74 52 62 69 69 66 60 49

300 75 59 63 72 70 66 60 49

L  wylot [dB(A)]WA

150 83 56 71 76 79 77 71 63

300 84 65 72 78 80 77 71 64

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 56 46 51 49 46 46 45 38

300 58 51 53 51 47 46 45 38

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 H02 01 / SL 9130 H02J 01 / SL 9130 H02J 02

L  wlot [dB(A)]WA

150 77 52 66 72 72 69 64 52

300 78 60 66 73 73 70 64 52

L  wylot [dB(A)]WA

150 85 56 75 78 81 79 74 65

300 86 65 76 80 83 80 74 66

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 60 47 56 52 53 51 51 40

300 63 56 58 54 56 53 51 41

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9140 H02 01 / SL 9140 H02J 01 / SL 9140 H02J 02

L  wlot [dB(A)]WA

150 84 56 78 77 79 76 70 58

300 83 58 75 78 79 76 70 57

L  wylot [dB(A)]WA

150 91 60 76 85 87 85 80 72

300 91 63 77 85 88 85 79 72

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 65 51 54 55 59 60 55 44

300 65 53 55 56 59 59 54 44

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 12140 H02 01, SL 12140 H02J 01, SL 12140 H02J 02

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5 i nagrzewnic¹ wodn¹
centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5 i nagrzewnic¹ wodn¹

charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA
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L  wlot [dB(A)]WA

150 71 57 61 62 65 66 60 49

300 72 58 63 65 66 65 59 49

L  wylot - dyfuzor krótki [dB(A)]WA

150 82 56 64 71 73 77 75 73

300 81 60 66 72 74 76 75 73

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

150 69 59 64 63 54 53 58 62

300 71 62 66 65 56 53 58 61

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 57 55 51 45 42 46 45 38

300 59 55 53 48 44 45 44 38

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 6130 G03 01 / SL 6130 G03J 01 / SL 6130 G03 04

L  wlot [dB(A)]WA

150 74 58 66 69 66 68 63 53

300 74 58 64 68 67 68 62 51

L  wylot - dyfuzor krótki [dB(A)]WA

150 86 61 69 74 77 81 80 77

300 84 59 67 73 75 80 78 76

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

150 73 62 69 67 59 56 63 66

300 72 61 67 66 57 55 62 64

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 58 52 54 44 45 45 46 42

300 57 51 53 44 45 45 45 41

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 G03 01 / SL 9130 G03J 01 / SL 9130 G03 04

L  wlot [dB(A)]WA

150 74 55 65 71 69 65 58 44

300 74 62 61 71 68 64 58 45

L  wylot [dB(A)]WA

150 85 59 75 78 81 78 71 63

300 84 64 71 78 80 77 72 65

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 58 51 55 51 47 44 42 33

300 60 57 53 52 47 45 44 35

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 H03 01 / SL 9130 H03J 01 / SL 9130 H03 04

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹
centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹

charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA
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L  wlot [dB(A)]WA

150 77 55 63 72 73 69 62 47

300 78 65 65 73 73 69 62 47

L  wylot [dB(A)]WA

150 86 59 71 78 83 80 74 66

300 88 69 75 81 84 81 75 67

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 60 51 53 52 54 51 49 37

300 65 62 57 56 56 54 50 38

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9140 H03 01 / SL 9140 H03J 01 / SL 9140 H03J 04

L  wlot [dB(A)]WA

150 84 57 79 78 78 74 67 53

300 84 60 78 78 78 74 57 52

L  wylot [dB(A)]WA

150 91 63 79 85 87 85 79 71

300 92 71 78 87 88 85 80 72

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 62 49 56 54 57 56 50 37

300 63 53 56 55 57 56 50 37

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 12140 H03 01, SL 12140 H03J 01, SL 12140 H03J 04

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹
centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ wodn¹

charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA
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L  wlot [dB(A)]WA

150 71 57 61 62 65 66 60 49

300 72 58 63 65 66 65 59 49

L  wylot - dyfuzor krótki [dB(A)]WA

150 82 56 64 71 73 77 75 73

300 81 60 66 72 74 76 75 73

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

150 69 59 64 63 54 53 58 62

300 71 62 66 65 56 53 58 61

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 57 55 51 45 42 46 45 38

300 59 55 53 48 44 45 44 38

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 6130 G03 02 / SL 6130 G03J 02 / SL 6130 G03 03

L  wlot [dB(A)]WA

150 74 58 66 69 66 68 63 53

300 74 58 64 68 67 68 62 51

L  wylot - dyfuzor krótki [dB(A)]WA

150 86 61 69 74 77 81 80 77

300 84 59 67 73 75 80 78 76

L  wylot - dyfuzor t³umi¹cy [dB(A)]WA

150 73 62 69 67 59 56 63 66

300 72 61 67 66 57 55 62 64

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 58 52 54 44 45 45 46 42

300 57 51 53 44 45 45 45 41

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 G03 02 / SL 9130 G03J 02 / SL 9130 G03 03

L  wlot [dB(A)]WA

150 74 55 65 71 69 65 58 44

300 74 62 61 71 68 64 58 45

L  wylot [dB(A)]WA

150 85 59 75 78 81 78 71 63

300 84 64 71 78 80 77 72 65

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 58 51 55 51 47 44 42 33

300 60 57 53 52 47 45 44 35

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9130 H03 02 / SL 9130 H03J 02 / SL 9130 H03 03

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹
centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹

charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA
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L  wlot [dB(A)]WA

150 77 55 63 72 73 69 62 47

300 78 65 65 73 73 69 62 47

L  wylot [dB(A)]WA

150 86 59 71 78 83 80 74 66

300 88 69 75 81 84 81 75 67

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 60 51 53 52 54 51 49 37

300 65 62 57 56 56 54 50 38

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 9140 H03 02 / SL 9140 H03J 02 / SL 9140 H03J 03

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹
centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹ i ch³odnic¹ freonow¹

L  wlot [dB(A)]WA

150 84 57 79 78 78 74 67 53

300 84 60 78 78 78 74 57 52

L  wylot [dB(A)]WA

150 91 63 79 85 87 85 79 71

300 92 71 78 87 88 85 80 72

L  od obudowy [dB(A)]WA

150 62 49 56 54 57 56 50 37

300 63 53 56 55 57 56 50 37

S125 250 500 1000 2000 4000 8000
P  [Pa]stat

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]SL 12140 H03 02, SL 12140 H03J 02, SL 12140 H03J 03

charakterystyki pracy
oraz wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA

centrale z przepustnic¹ z si³ownikiem, filtrem F5, nagrzewnic¹ wodn¹,  ch³odnic¹ wodn¹/ freonow¹ i filtrem F7
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