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wentylatory domowe BASE

konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

Wentylatory osiowe œcienne BASE charakteryzuj¹ siê zwart¹, p³ask¹ 
konstrukcj¹. Obudowa w ca³oœci wykonana z odpornego na uderzenia i 
promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze bia³ym. W przedniej 
czêœci zastosowano unikalne maskowanie œruby mocuj¹cej panel za pomoc¹ 
lampki sygnalizacyjnej w kolorze czerwonym. Dziêki temu w obudowie nie s¹ 
widoczne ¿adne elementy mocuj¹ce co znacznie poprawia estetykê produktu. 
Modele BASE 100, 120 i 150 mog¹ byæ montowane zarówno w œcianie jak i w 
suficie. W sk³ad typoszeregu wchodz¹ modele standardowe dla pracy ci¹g³ej 
lub poprzez wy³¹cznik œcienny, modele wyposa¿one w regulowane 
opóŸnienie czasowe (od 5 do maksymalnie 30 minut), regulowany czujnik 
wilgotnoœci wzglêdnej w zakresie 60-90%, oraz modele zasilane pr¹dem 
sta³ym 12V (tylko modele 100). Wszystkie modele wyposa¿one s¹ w klapê 
zwrotn¹ grawitacyjn¹ wykonan¹ z polipropylenu zapobiegaj¹c¹ cofaniu siê 
powietrza z kana³ów wentylacyjnych.

Wirnik osiowy o specjalnie profilowanych ³opatkach zapewniaj¹cych wysokie 
parametry sprê¿u dyspozycyjnego.

Wentylatory napêdzane s¹ poprzez jednofazowe silniki elektryczne (230V, 
50Hz). Modele 12V wyposa¿one s¹ w dodatkowy transformator zasilany 
pr¹dem jednofazowym 230V, 50Hz z wyjœciem zasilania wentylatora 12V AC. 
Silniki posiadaj¹ zabezpieczenie przed pora¿eniem pr¹dem w klasie II, 
bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgoci¹ oraz bezobs³ugowe ³o¿yska. 
Stopieñ ochrony IPX4, a dla modeli 12V - IPX7.

BASE

maksymalna temperatura
pracy:

zastosowanie:

40 °C

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, 
przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej, jako element 
wywiewny z ³azienek, toalet, kuchni, palarni, bufetów, 
spi¿arni, pomieszczeñ socjalnych, itp.

wyposa¿enie modeli

Typ Timer Higrostat Lampka Klapa
regulowany regulowany sygnalizacyjna zwrotna
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strong solutionsair 230

dane techniczne

Typ V Dp P U L m nr katalogowymax max max pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [dB(A)] [kg]

85 20 14 230 40 0,6 01144100

85 20 14 230 40 0,6 01144101

85 20 14 230 40 0,6 01144102

85 20 14 12 40 0,6 01144103

85 20 14 12 40 0,6 01144104

85 20 14 12 40 0,6 01144105

130 35 18 230 41 1,1 01144500

130 35 18 230 41 1,1 01144501

130 35 18 230 41 1,1 01144502

234 50 24 230 45 1,75 01144300

234 50 24 230 45 1,75 01144301

234 50 24 230 45 1,75 01144302
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Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

155 60 25 98

173 60 25 118

200 70 30 148

BASE 100
BASE 120
BASE 150

wymiary
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charakterystyki pracy

BASE 100 / 100 (12V)
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Wymiary transformatora dla modeli 12V: 147 x 86 x 66mm (Szer. x Wys. x G³.)
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