konstrukcja:

Promieniowy wentylator kanatowy. Prostokatna obudowa izolowana
akustycznie, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, z odchylang
pokrywa serwisowa z tatwo demontowalnym modutem zespotu silnikowo-
wimikowego. Obudowa posiada znormalizowane krdcce przytaczeniowe
ztolerancja ujemna (nyplowe) do podfaczenia w systemie okragtych kanatow
wentylacyjnych. Na obudowie przymocowano puszke przytaczeniowa.
Integralna ptyta montazowa pozwala na szybki montaz, ktéry moze wykonac
nawet jedna osoba. Wyloty wentylatoréw promieniowych wewngtrz
obudowy wyposazonowklapy zwrotne.

wirnik:
Wywazany dynamicznie wirnik typu F stanowi integralng czesc silnika (tzw.
silnik 2 wirujaca obudowa). £opatki pochylone do przodu wykonane

Izolacja akustyczna
Izolagje akustyczng stanowi warstwa 40mm
wysokiej jakosci wetny kamiennej o gestosci 88
kg/m’, kiéra znacznie lepiej absorbuje dzwieki o
niskiej czestotliwosci. lzolagja spefnia wymogi
przeciwpozarowe dla klasy A2 - niepalne].

zocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Kazdy wentylator posiada dwie
sztukisilniko-wirnikow.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz z wirujacy
obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie termiczne i sq
przystosowane do napieciowej requlacji predkosci obrotowej w pefnym
zakresie. Stopien ochrony P44, klasa izolacji B (modele do wielkosci 160
wlacznie) oraz F (pozostate modele). Gtéwna zasada dziatania polega natym,
ze pracuje tylko jeden wentylator umieszczony wewnatrz obudowy. Drugi
wentylator zafacza sie w wypadku uszkodzenia pierwszego.

maksymaina temperatura pracy:

40+75°C-w zaleznosci od wybranego modelu

zastosowanie:

Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych
i uzytecznosc publicznej, zalecane zwiaszcza do montazu w instalacjach
0 ograniczonej przestrzeni, np. w sufitach podwieszanych (zredukowana
grubos¢ izolacji). Ze wzgledu na izolacje akustyczng wentylatory ACUBOX
53 idealne do wentylacji bibliotek, sal konferencyjnych, szkdt, szpitali, itp.,
a dzieki wbudowanemu awaryjnemu wentylatorowi stanowig znakomity
produkt do wentylacji pomieszczen o wymaganej wysokiej niezawodnosci
wentylagji.

Typ ACUBOX.

wytacznik serwisowy G502 G502 G502 G502 G502 G502 G502

ptynny requlator obrotéw (tyrystorowy) ETX 15 ETX 15 ETX 15 ETX 15 STL5D STL5D STL5D
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) ~ STR-1-15L22  STR-1-15022  STR-1-15L22  STR-1-15022 ~ STR-1-50122  STR-1-50L22  STR-1-50122
autotransformator do zab. w szafiester. ~ ATR-1-15025  ATR-1-15L25  ATR-1-15025  ATR-1-15L25 ATR-1-50L25  ATR-1-50L25  ATR-1-50L25
klamra montazowa OFK 125 OFK 150 OFK 200 OFK 250 OFK315 OFK 355 OFK 400
thumik kanatowy prosty SDS 125 SDS 150 SDS 200 SDS 250 SDS 315 SDS 355 SDS 400
thumik kanatowy elastyczny SDF 125 SDF 150 SDF 200 SDF 250 SDF315 - -

siatka ochronna 56125 56150 56200 56250 56315 56355 SG 400

klapa zwrotna RSK 125 RSK 150 RSK 200 RSK 250 RSK315 RSK 355 RSK 400

filtr kanatowy EU3 FBM 125 FBM 150 FBM 200 FBM 250 FBM315 FBM 355 FBM 400
kaseta filtra kieszeniowego FBB 125 FBB 150 FBB 200 FBB 250 FBB 315 FBB 355 FBB 400
przepustnica soczewkowa RIS 125 = RIS 200 RIS 250 IRIS 315 = IRIS 400
dane techniczne

Typ = AP oy P v = RPM,, Ly

[m’/h] [Pa] (W] [V (Al [1/min] [dB(A)]

ACUBOX.D 125/300 290 330 80 230 04 2750 45
ACUBOX.D 150/300 330 315 80 230 04 2750 46
ACUBOX.D 200/700 670 360 160 230 08 2600 50
ACUBOX.D 250/1000 1020 400 270 230 1,2 2730 53
ACUBOX.D 315/2500 2470 375 680 230 3.2 1440 50
ACUBOX.D 355/2500 2520 375 720 230 33 1450 50
ACUBOX.D 400/2700 2660 375 720 230 34 1440 50
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Typ A [mm] B [mm] C[mm] &d [mm] D [mm] E [mm] o
ACUBOX.D 125/300 48 287 480 NW 125 508 484 =
ACUBOX.D 150/300 48 287 480 NW 150 508 484 5 D‘D g‘ =
ACUBOX.D 200/700 542 386 540 NW 200 558 534 oooo
ACUBOX.D 250/1000 542 386 540 NW 250 558 534
ACUBOX.D 315/2500 882 587 880 NW 315 685 661
ACUBOX.D 355/2500 88 587 880 NW 355 685 661
ACUBOX.D 400/2700 882 587 880 NW 400 685 661 dla modeli 125/3001 150/300
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