konstrukeja:

(zterobiegowy promieniowy wentylator kanatowy. Prostok3tna obudowa
wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Wentylator posiada
znormalizowane krocce przyfaczeniowe z tolerancja ujemna (nyplowe).

wirnik:
Wywazany dynamicznie wimik typu F. topatki pochylone do przodu
wykonanezocynkowanej galwanicznie blachy stalowe)j.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz). Silnik posiada
zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Sterowanie zmiang predkosci
odbywa sie za pomoca przefaczania biegéw lub poprzez ptynng regulacje
tyrystorem. Klasaizolagji F.

maksymaina temperatura pracy:

E-BOX

zastosowanie:

Wentylator zaprojektowany gtéwnie z mysla
0 uzytkownikach indywidualnych posiadajacych okapy
kuchenne bez whudowanych wentylatoréw. Cztery biegi
pozwalaja na komfortowa prace okapu, a mozliwos¢ ukrycia
wentylatora poza kuchnig (np. na poddaszu) poprawia
komfortakustyczny pomieszczenia.

70°C
dane techniczne
Ve AP U lue  RPM_, L, L, m  nrkatalogowy
[m'/h] [Pa] (W] (vl [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] lka]
E-BOX 750 740 40 190 230 09 2790 7 65 85 11326800
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Typ A[mm] B [mm] C[mm] &d [mm] D [mm] E [mm] F [mm] @ 1234 N
E-BOX 750 350 175 NW 150 286 1545 34
charakterystyki pracy
E-BOX 750
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