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konstrukcja i wyposazenie:

Obudowa central FG wykonana jest w catosci z podwdjnej warstwy blachy
stalowej grubosci 2 x T mm, cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja zostata
zaizolowana termicznie i akustycznie wetng
mineralng o grubosd 40 mm (dla modeli
podwieszanych grubos¢ izloacji wynosi 30
mm), 0 wysokiej klasie gestosci wynoszacej
88 kg/m3, ktdra duzo bardziej efektywnie
absorbuje niskie wartosci czestotliwosci
dzwigku. Wewnetrzne opory przeptywu s3
bardzo mate w poréwnaniu do szerokiego
zakresu wydajnosci. Konstrukgje central
charakteryzuje kompaktowa budowa oraz duza dbatos¢ o detale. Wszystkie
elementy zewnetrzne zostaty
precyzyjnie spasowane w efekcie
czego brak jest jakichkolwiek
ostrych i odstajacych krawedzi.
Zintegrowana przepustnica ma
zwarty i szczelng konstrukgje.
Centrale standardowo wykonane
53 W wersji prawej (wersjalewana
zaméwienie). W zaleznosci od
modelu oraz opcji wykonania centrale mogg by¢ wyposazone w filtry
panelowe Klasy EUS na wlocie oraz wylocie, odzysk ciepta za pomocg
wymiennika krzyzowego wyposazonego w by-pass, chtodnica typu DX coil,
przepustnice z sitownikiem, silniki przystosowane do requlacji predkosci
obrotowej, dyfuzory na wlocie i wylocie redukujace przenoszenie drgari.
Elementy grzejne/chtodzace moga stanowic: nagrzewnica wodna, chtodnica
wodna lub chtodnica freonowa.

wentylatory:

W centralach typu FG zastosowano wentylatory promieniowe dwustronnie
ssace 0 fopatkach wygietych do przodu pozwalajace na osiaganie wysokich
sprezy. Wentylatory mozna requlowac
przy uzyciu regulatoréw  transfor-
matorowych poprzez zmiane napiecia
zasilania. Opcjonalnie istnieje mozli-
wos¢ zastosowania wentylatorow
przystosowanych do requlacji falow-
nikiem o napieciu zasilania 3*230V.

naped i sterowanie:

Wszystkie modele central FG zasilane s3 napieciem jednofazowym (230V,
50Hz). Jako wyposazenie opcjonalne mozna zastosowac automatyke
sterujaca. Dla central typu FG z wymiennikiem krzyzowym jednostka
sterujaca jest montowana jako dodatkowy modut po stronie, gdzie znajduja
sie przytacza dla nagrzewnicy wodnej i chtodnicy wodnej lub freonowej.
Wyposazenie zewnetrzne jak zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe,
termostat czy sitownik przepustnicy sq okablowane i podtaczone do jednostki

sterujacej. Jako wyposazenie dodatkowe wystepuje zawdr 3-drogowy 230V,
ktry nalezy podtaczy¢ dojednostkisterujacej.

Podstawowe funkcje automatyki, kontrola z poziomu panelu
zdalnego sterowania wyposazonegow ekran LED:

“wybor trybu pracy: regulagja temperatura powietrza nawiewanego lub
wyciaganego (czujniki temperatury sa zintegrowane w centrali oraz panelu
sterujacym),

*kontrola aktualnej predkosci wentylatoraiaktualnej temperatury,

“kontroler typu Pldwusekwencyjny dla grzaniai chtodzenia,

*kontrola prac sitownika przepustnicy dla nawiewu i wyciagu, oraz by-pass
(otwdrz/ zamknij),

“kontrola sitownika zaworu czynnika grzewczego lub chtodniczego,

+sygnalizacja bledow nawyswietlaczu,

*nastawa min.lub max. wartoscitemperatury nawiewu,

*kontrola wentylatora nawiewnegoi wyciagowego (3-biegi),

-zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej,

-zabezpieczenie zamarzniecia wymiennika krzyzowego,

*kontrola pompy grzewczej,

*monitoring stanuzabrudzenia filtrw (presostaty),

*panel zdalnego sterowaniaz kablem przytaczeniowym (10m).

Sygnaty wejsciowe:

+dostep do centralizapomoca styku bezpotencjatowego,
*termostat zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego,
-zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperatura,

*presostat powietrza Swiezego,

*presostatpowietrza wycigganego,

-wyleznik termiczny silnikow,

*czujniki temperatury (Swieze, nawiewane, wyciagowe, usuwane)

Sygnaty wyjsciowe:

-wentylator nawiewny (3-bieg),

-wentylator wyciagowy (3-biegi),

-zawdr czynnika grzewczego (3-punktowy),

*pompa obiegowa czynnika grzewczego,

*zawdr czynnika chtodniczego (3-punktowy),

-awaria jednostki,

-wyzwalacz jednostki chtodniczej,

+sitownik by-pass (3-punktowy),

+sitownik przepustnicy powietrza Swiezego (otwérz/zamknij),
*sitownik przepustnicy powietrza wyciaganego (otworz/zamknij).

CENTRALE Z ODZYSKIEM CIEPLA FG

dane podstawowe:

+4 podstawowe typoszeregi;

-2 wielkosci: centrale stojace i podwieszane;
‘Wbudowany wymiennik krzyzowy odzysku ciepta;
-Wysokie spreze dyspozycyjne;

-katwa w obstudze i serwisowaniu;

-Cicha i niezawodna praca;

wytacznik serwisowy
transformator

5-cio stopniowy regulator
transformatorowy

dyfuzory dzwiekochtonne

—9

presostat réznicowy

zabezpieczenie przeciw
zamrozeniowe

sitownik zaworu 24V,
3-pozycyjny

sitownik zaworu 230V,
3-pozycyjny

zwyjsciem 0-10V

sitownik zaworu 230V,
z wyjéciem 0-10V

t sitownik zaworu 24V,

filtr panelowy klasy EU5

filtr panelowy klasy EU7

strongair solutions



\Wyposazeniem opcjonalnym central typu FG moze by takze chtodnica typu Panel zdalnego sterowaniazwyswietlaczem LED
DX coil. Termostaty sterujace ochrong przeciwzamrozeniowg, temperaturg
nawiewu, zawory do wody zasilajacej oraz sitowniki do zaworow stanowia

Standardowo kazda centrala wyposazona jest
wiiltry panelowe klasy EU5, zamontowane na

X i P : wyposazenie dodatkowe.
wlocie powietrza Swiezego, oraz na wlocie
powietrza zuzytego z pomieszczenia. A

. . - FY: L
Opcjonalnie mozna zamawic filtry klasy EU7. zZastosowanie:

W celu kontroli stanu zabrudzenia filtréw
nalezy stosowac presostaty ktore stanowia
wyposazenie dodatkowe central.

Centrale typu FG znajduja zastosowanie wszedzie tam, gdzie jest
niewystarczajaca ilos¢ miejsca do montazu duzych jednostek stojacych (dla
modeli podwieszanych). Jako urzadzenia stuzace do pracy w obiektach
mieszkalnych, biurowych, przemystowych i uzytecznosc publicznej, ponadto
w obiektach gdzie wymagane jest zachowanie Scistych wymagan odnosnie
parametrow powietrza w pomieszczeniu i komfortu jak np. biura, sale
konferencyjne, sklepy, klasy szkolne, itd. Ze wzgledu na zastosowang izolacje

elememv grzeinelchlodzqce' akustyczna centrale FG nadaja sie idealnie do pracy w bibliotekach, szkotach,

) . szpitalach, itd.

(Centrala wyposazona jest w
nagrzewnice wodna dwurzedowa,
podiaczenie zasilania standardowo
Znajduje sie postronie prawej.

W skfad wyposazenia central
typoszeregu ,G11” wchodzi oprocz
nagrzewnicy wodnej takze
chtodnica wodna trzyrzedowa
zasilana z sieci wody lodowej.

dane techniczne

centrale stojace z nagrzewnica wodng
Typ typ ﬂ max Ap max P u I max I' WA I' pA

m nr katalogowy

wymiennika  [m’/h] [Pa] (W] [V] [A] [dB(A)]  [dB(A)] kal
FG6030G1033 33 2380 690 2100 230 6,3 57 50 210 11374600
FG 6030 G10 50 50 2670 690 2400 230 6,3 57 50 210 11374700
FG9030G1033 33 3150 800 1500 230 9,5 57 50 265 11375800
FG 9030 G10 50 50 3320 800 1500 230 9,5 57 50 265 11375900

centrale stojace z nagrzewnica wodng i chtodnica wodna

typ v o AP e L. L, m nr katalogowy
wymiennika  [m’/h] [Pal [dB(A))  [dB(A)] kol
FG 603061133 33 220 690 2100 230 97 57 50 475 11374900
FG6030G1150 50 2480 690 2100 230 97 57 50 475 11375000
FG 903061133 33 3050 780 1500 230 95 57 50 475 11376000
FG 9030 G1150 50 3270 780 1500 230 95 57 50 475 11376100

parametry wymiennika krzyzowego

typ FG 6030 G10/G1133 i 50 typ FG 9030 G10/G1133i 50
t,['( wymien 1000 [m’/h] 1500 [m’/h] 2000 [m’/h] t,['(0 wymien 2000 [m’/h] 2500 [m’/h] 3000 [m’/h]
-nika 40 M%) QW] 4°C (%] QKWI  tC] n.[%] QLkW] nika 40 M%) QKW 'C 1, [%] QW] tCl n,[%] QLkW]
20 33 4,2 58 8,0 23 53 1,0 22 53 150 20 33 34 56 160 22 53 18,0 21 53 22,0
50 -1,/ 44 6,1 -2,2 4 89 -2 & 120 50 -4 4 120 -22 4 15,0 -2 4 18,0
15 33 55 56 6,8 43 52 9,6 41 52 13,0 15 33 55 55 14 42 52 16 4] 52 19,0
50 1,0 43 53 03 4 76 03 41 10,0 50 0,0 4 10 03 41 13 03 41 15,0
10 33 75 55 58 6,3 51 81 6,1 50 " 10 33 75 55 12 6,1 50 13 6 50 16
50 37 43 45 2,7 40 6,3 28 40 85 50 25 39 83 28 40 1 28 40 13
5 33 94 53 48 85 50 6,7 80 48 8,6 5 33 9,5 54 9,6 83 49 11 79 48 13
50 6,3 4 38 58 40 54 59 40 7.2 50 57 40 7,1 58 40 9 59 40 11
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parametry nagrzewnicy wodnej

FG 6030 G10/G1133i50 FG 9030 G10/G1133i50
1000 [m’/h 1500 [m’/h 2000 [m’h 2000 [m’/h 2500 [m’/h 3000 [m’h
G0 tta g e e 4o gia 20 e e
L Qkwl  gl'd  Qkwl [ Qkw] 00 Qkw] ' Qkwl  t[C Qlkw]
-15 29 16 13 16 10 19 1
60/40 -10 33 15 15 14 13 17 1
-5 35 14 18 13 16 15 1
0 37 13 21 " 18 14 0 22 16 20 19 19 2N
-20 23 15 15 21 N 25 -20 18 30 14 34 12 38
70/50 -15 25 14 18 19 14 23 70/50 -15 20 27 17 31 15 35
-10 27 13 21 18 17 21 -10 23 25 20 29 18 32
-5 29 12 24 16 20 19 -5 26 23 23 26 21 29
-25 24 20 17 26 13 30 -25 20 36 17 42 14 47
so/e0 W bij 18 2 u 16 23 s/ W PE £l 2 39 7 4
-15 29 17 23 22 18 26 -15 26 32 23 36 20 41
-10 32 16 26 21 2 25 -10 29 29 25 34 23 37
-25 33 23 24 30 19 35 -25 28 43 24 49 20 54
) 35 2 bl 2 b)) 3 oo 0 31 40 bl 46 3 51
-15 38 20 30 26 25 31 -15 34 38 30 43 27 48
-10 40 19 33 25 29 29 -10 36 35 33 40 30 45

parametry chiodnicy wodnej

FG 6030 G1133i50 FG 9030 G1133i50
1000 [m’/h] 1500 [m*/h] 2000 [m’/h] 2000 [m’/h] 2500 [m’/h] 3000 [m’/h]

t,[0 4 3RR 3RR 3RR t, [0 4 3RR 3RR 3RR
t,['Cl Qlkw] t,['Cl Q[kw] t,['Cl Qlkw] t,['Cl QLkw] t,['Cl Q[kw] t,['Cl Qlkw]

6-12 32 (40%) 19 6 20 7 21 9 6-12 32 (40%) 19 1 20 13 21 14

centrale podwieszane z nagrzewnica wodn3

Typ typ V. AP o P .. U . by L, m nr katalogowy
wymiennika  [m/h] [Pa] Wi [V] [A] [dB(A)] [dB(A)] kg

FG 603062021 21 2310 700 1000 230 48 57 50 205 11375200

FG 6030 G20 24 24 2430 700 1000 230 48 57 50 205 11375300

FG 903062021 21 2840 740 1290 230 75 57 50 285 11583400

FG 9030620 24 24 3060 740 1440 230 83 57 50 285 11832700

centrale podwieszane z nagrzewnica wodng i chiodnica wodna

Typ typ V.. AP 1 P.. U l... L. L, m nr katalogowy
wymiennika  [m’/h] [Pa] W] (V] [A] [dB(A)] [dB(A)] kg

FG 6030 G2121 2] 2010 700 2100 230 9,7 57 50 25 12020000

FG 6030 G21 24 24 2130 700 2400 230 9,7 57 50 245 12020100

FG 9030 G2121 21 2640 740 2850 230 13,1 57 50 325 12020200

FG 9030 G21 24 24 2860 740 3050 230 131 57 50 325 12020300

strongair solutions




parametry wymiennika krzyzowego

typ FG 6030 G20/G21 21 24 typ FG 9030 G20/G21 21 24
t, ('] wymien 1000 [m’/h] 1500 [m'/h] 2000 [m’/h] t,['( wymien 2000 [m’/h] 2500 [m’/h] 3000 [m'/h]
-nika ' %] QKW t['C n,[%] QKW t['C] m,[%] QLkW] -nika ' n,[%] QW] [’ n,[%] QW] t,[°C] M,[%] QIKW]
2 21 33 55 7, 1,2 50 11,0 -0,2 47 13,0 2 21 13 51 14,0 13 51 18,0 -0,2 47 20,0
24 1,1 50 70 0 48 10,0 -2 8 12,0 24 -0,1 47 130 -09 45 16,0 -2 AR 18,0
15 21 54 55 6,8 35 50 9,2 23 47 11,0 15 2,1 3,6 50 12 3,6 50 15 23 47 17,0
24 34 50 6,1 24 47 8,7 04 42 10,0 24 24 47 12 16 45 14 0,4 4 15,0
10 2,1 74 54 58 52 47 76 4,7 46 98 10 2,1 58 49 " 6 50 13 4,7 46 15
24 57 49 52 49 46 74 3 41 8,7 24 42 44 94 4, 44 12 3 41 13
s 2,1 93 53 47 75 46 6,2 71 45 8,1 5 21 8 48 8,6 76 47 10 7] 45 12
24 79 48 43 73 45 6,1 59 40 7,2 24 6,/ 43 78 6,7 43 9,7 59 40 11

parametry nagrzewnicy wodnej

FG 6030 G20/G2121i24
1000 [m’/h] 1500 [m*/h]
2RR 2RR
tQ  Qkwl  t[d  Qkw]

-15 29 16 13 16

60/40 -10 33 15 15 14
- 35 14 18 13

0 37 13 21 1

-20 23 15 15 21

70/50 -15 25 14 18 19
-10 27 13 21 18

-5 29 12 24 16

-25 24 20 17 26

80/60 -20 27 18 20 24
-15 29 17 23 22

-10 32 16 26 21

-25 33 23 24 30

nynn O 35 2 bl 2
-15 38 20 30 26

-10 40 19 33 25

FG 9030 G20/G2121i24
2000 [m’/h] 2000 [m’/h] 2500 [m’/h] 3000 [m’/h]
2RR 2RR 2RR 2RR
t[Q  Qkw] tfQ  Qkwl  tfd QW] [ QKW

10 19 -15 15 23 12 26 10 29
13 17 60/40 -10 17 21 15 24 13 27
16 15 - 20 19 17 21 16 24
18 14 0 22 16 20 19 19 21
N 25 -20 18 30 14 34 12 38
14 23 70/50 -15 20 27 17 31 15 35
17 21 -10 23 25 20 29 18 32
20 19 -5 26 23 23 26 21 29
13 30 -25 20 36 17 42 14 47
16 28 80/60 -20 23 34 20 39 17 44
18 26 -15 26 32 23 36 20 4
22 25 -10 29 29 25 34 23 37
19 35 -25 28 43 24 49 20 54
n 33 nynn 0 31 40 7 46 JE| 51
25 31 -15 34 38 30 43 27 48
29 29 -10 36 35 33 40 30 45

parametry chtodnicy wodnej

FG 6030 G20/G21 21 24 FG 9030 G20/G2121i24
1000 [m’/h] 1500 [m’/h] 2000 [m’/h] L0t 2000 [m’/h] 2500 [m’/h] 3000 [m’/h]
3RR 3RR 3RR W 2 3RR 3RR 3RR
t,['C Q[kW] t,['C QkW] t'0  Qkw] t,['C Q[kW] t['C QkW] t'0 QW]
6-12  32(40%) 19 6 20 7 21 9 6-12  32(40%) 19 N 20 13 21 14
legenda:

t, - temperatura czynnika grzewczego/chtodzacego (zasilanie/powrot) ['Cl;
t,-temperatura powietrza zewnetrznego ['CJ;

t,-temperatura powietrza nawiewanego ['CJ;
Q-mocgrzewcza/chtodnicza oraz wymiennika kizyzowego [kW];

1.~ Catkowita sprawnos(¢ temperaturowa wymiennika krzyzowego [%];
RR-ilos¢rzedow rur dlanagrzewnicy/chtodnicy wodnej.
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wymiary
centrale stojace z nagrzewnica wodng
W L1 L L1
i L2 _— — L2
o B [,
il &
= E 2,
H ey o
| .
Typ W [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]
FG6030G1033 690 845 1578 475 300
FG 6030 G10 50 690 845 1578 475 300
FG9030G1033 990 845 1578 475 300
FG 9030 G10 50 990 845 1578 475 300

centrale stojace z nagrzewnica wodng i chiodnica wodna

Typ W [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]

FG6030G1133 690 845 1958 475 300
FG 6030 G1150 690 845 1958 475 300
FG9030G1133 990 845 1958 475 300
FG9030G1150 990 845 1958 475 300

strongair solutions




centrale podwieszane z nagrzewnica wodna

w L L U
- | = Wﬁﬂ .= L2
sids view ==
- — S
] - e

Typ W [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]
FG 6030 G20 21 1327 367 1477 475 300
FG 6030 G20 24 1327 367 1477 475 300
FG 9030 G20 21 1927 367 1477 475 300
FG 9030 G20 24 1927 367 1477 475 300

centrale podwieszane z nagrzewnica wodng i chiodnica wodna

w
side view
|
|l|I
L
Typ W [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]
FG 6030 G2121 1327 367 252 475 300
FG 6030 G2124 1327 367 252 475 300
FG 9030 G2121 1927 367 252 475 300
FG 9030 G2124 1927 367 252 475 300
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charakterystyki pracy
oraz wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

cenirale stojace z nagrzewnica wodna

B00 [ APy [Pa]
600
400
200 =
=
FG 8030 G10 33 \ \ 'E
-
U I}
0 1000 2000 3000 4000
FG 6030 G10 33 i 50 FG 9030 G10 33 i 50
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] P[Pl (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]
200 74 57 65 67 68 67 65 60 200 76 60 67 71 68 69 67 61
400 76 56 05 Al n 69 63 58 400 72 56 63 67 64 06 64 58
L, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)] Ly, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)]
200 87 62 70 79 81 81 78 75 200 89 63 72 80 83 84 81 77
400 84 59 69 78 78 78 75 72 400 84 59 68 76 78 80 77 73
L., wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)] L, wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]
200 73 62 68 68 61 57 61 64 200 75 65 70 69 63 60 63 69
400 73 64 68 68 61 57 61 64 400 73 62 67 9 61 58 61 62
L, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
200 57 52 54 45 44 £ 40 36 200 57 52 54 45 44 L) 40 36
400 57 51 53 47 45 4 4 37 400 57 51 53 47 45 3] 4 37

centrale stojace z nagrzewnica wodna i chiodnica wodna

800 r APy, [Pa)

aook

—

N AN
0 m\ N\

£
E
3
] 1000 2000 3000 4000
FG 6030 G11 33 i 50 FG 9030 G11 33 i 50
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] P[Pl (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
D) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]
200 Al 54 62 64 65 64 62 57 200 73 57 64 68 65 66 64 58
400 73 53 62 68 68 9 60 55 400 69 53 60 64 61 63 61 55
L, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)] L, Wylot - dyfuzor krotki [dB(A)]
200 78 62 70 79 81 81 78 74 200 89 63 72 80 83 84 81 77
400 84 59 69 78 8 78 75 72 400 84 59 68 76 78 80 77 73
L,,, wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)] L,,, wylot - dyfuzor tumiacy [dB(A)]
200 73 64 68 68 61 57 61 64 200 75 65 70 69 63 60 63 69
400 73 62 68 68 61 56 59 61 400 73 62 67 06 61 58 61 62
L, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
200 57 52 54 45 44 4 40 36 200 57 52 54 45 44 4 40 36
400 57 51 53 47 45 43 4 37 400 57 51 53 47 45 3] 4 37
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charakterystyki pracy
oraz wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale podwieszane z nagrzewnica wodna

800 - &Py [Pal

600 \"‘-—_._
\%

400 T

200 \\ F

===\ i

0 N |

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
FG 6030 G20 21 i 24 FG 9030 G20 21 i 24
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] P[Pl (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 % 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]
200 74 57 65 67 68 67 65 60 200 76 60 67 71 68 69 67 61
400 76 56 05 Al n 69 63 58 400 72 56 63 67 64 06 64 58
L, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)] Ly, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)]
200 87 62 70 79 81 81 78 75 200 89 63 72 80 83 84 81 77
400 84 59 69 78 78 78 75 72 400 84 59 68 76 78 80 77 73
L., wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)] L, wylot - dyfuzor tumiacy [dB(A)]
200 73 62 68 68 61 57 61 64 200 75 65 70 69 63 60 63 69
400 73 64 68 68 61 57 61 64 400 73 62 67 06 61 58 61 62
L, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]

200 57 52 54 45 44 4 40 36 200 57 52 54 45 44 2 40 36
400 57 51 53 47 45 43 4 37 400 57 51 53 47 45 5] 4 37

centrale podwieszane z nagrzewnica wodna i chiodnica wodna

800 AP [Pa]
600
400
200
£
E
>
0 ]
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
FG 6030 G21 21i 24 FG 9030 G21 21i 24
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] P[Pl (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
D) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]
200 74 57 65 67 68 67 65 60 200 76 60 67 Al 68 69 67 61
400 76 56 05 Al n 69 63 58 400 72 56 63 67 64 06 64 58
L, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)] L, wylot - dyfuzor krotki [dB(A)]
200 87 62 70 79 81 81 78 75 200 89 63 72 80 83 84 81 77
400 84 59 69 78 8 8 75 72 400 84 59 68 76 78 80 77 73
Ly, wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)] L., wylot - dyfuzor tumiacy [dB(A)]
200 73 62 68 68 61 57 61 64 200 75 65 70 69 63 60 63 69
400 73 64 68 68 61 57 61 64 400 73 62 67 9 61 58 61 62
L, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
200 57 52 54 45 44 4 40 36 200 57 52 54 45 44 4 40 36
400 57 51 53 47 45 43 4 37 400 57 51 53 47 45 3] 4 37
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