Uchyina obudowa

Silnik, wraz z przytwierdzonym do wirujacego
stojana wirnikiem zostat zabudowany na uchylnej
pokrywie serwisowej, dzieki czemu dostep w
celach konserwacyjnych jest znacznie uproszczony.
Wlot do wentylatora zostat zabezpieczony siatka.

konstrukeja:

Promieniowy wentylator kanatowy przeznaczony do instalacji kotnierzowej
(20mm) w ciagu prostokatnych kanatow wentylacyjnych. Prostokatna
obudowa wykonanazgalwanizowanej blachy stalowej, zodchylana pokrywa
serwisowa, na kidrej zawieszono modut silnika i wirnika. Na obudowie
przymocowano puszke przylaczeniows.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wimik typu F stanowi integralng czesc silnika
(tzw. silnik z wirujaca obudowa). topatki pachylone do przodu wykonane
zocynkowanejgalwanicznie blachy stalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy lub tréjfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub
400V, 50Hz) z wirujaca obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane
zabezpieczenie termiczne (w modelach, w ktérych koricowki termokontaktu
zostaly wyprowadzone na zewnatrz, nalezy zastosowac odpowiedni
przekaznik ochrony termicznej typu S ET 10 1ub STDT 16) i s przystosowane
do napieciowej requladji predkosci obrotowej w pefnym zakresie. Stopiert
ochrony IP54, Klasa izolacji B (DRF 30/15/6005) orazF (pozostate modele).

maksymaina temperatura pracy:

40--80°C-w zaleznosci od wybranego modelu

zastosowanie:

Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych
juzytecznoscipublicznej.

tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora DRF:

Tyn DRF 30/15/600S 40/20/9005 50/25/18005 50/30/21005 50/30/16005
wytacznik serwisowy G501 GS01 GS01 GS01 GS01
ptynny regulator obratéw (tyrystorowy) ETX 15 ETX15 STL5D STL5D ETX 15
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STR-1-15122 STR-1-15122 STR-1-35L22 STR-1-50122 STR-1-15122
przeciwkotnierz VKR 3015 VKR 4020 VKR 5025 KVR 5030 VKR 5030
ztcze przeciwdrganiowe VS 3015 V'S 4020 VS 5025 VS 5030 VS 5030
zaluzja grawitacyjna VKK 3015 VKK 4020 VKK 5025 VKK 5030 VKK 5030
60/30/27005 60/35/2700S 60/35/30005 50/25/1900T 50/30/2400T
wykacznik serwisowy GS01 GS01 GS01 GS03 GS03
ptynny regulator obrotdw (tyrystorowy) STL6D STL6D STLSD - -
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STR-1-75L22 STR-1-75L22 STR-1-50L22 STRS4-15140 STRS4-25140
przeciwkotnierz VKR 6030 VKR 6035 VKR 6035 VKR 5025 VKR 5030
acze przeciwdrganiowe VS 6030 VS 6035 VS 6035 VS 5025 VS 5030
7aluzja grawitacyjna VKK 6030 VKK 6035 VKK 6035 VKK 5025 VKK 5030

50/30/1800T 60/30/2500T 60/35/2800T 60/35/4400T 60/35/3200T
wytacznik serwisowy GS03 GS03 GS03 GS03 GS03
ptynny regulator obrotdw (tyrystorowy) - - - - -
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STRS4-15L40 STRS4-40L40 STRS4-40L40 STRS4-60L40 STRS4-25L40
przeciwkotnierz VKR 5030 VKR 6030 VKR 6035 VKR 6035 VKR 6035
acze przeciwdrganiowe VS 5030 VS 6030 VS 6035 VS 6035 VS 6035
zaluzja grawitacyjna VKK 5030 VKK 6030 VKK 6035 VKK 6035 VKK 6035
Typ DRF 70/40/6700T  80/50/7100T 80/50/6700T 100/50/9600T
wykacznik serwisowy 6503 GS03 6S03 6503
ptynny regulator obrotéw (tyrystorowy) - - - -
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STRS4-80L40 STRS4-110L40 STRS4-60L40 STRS4-110L40
przeciwkotnierz VKR 7040 VKR 8050 VKR 8050 VKR 10050
tjcze przeciwdrganiowe VS 7040 VS 8050 VS 8050 VS 10050
7aluzja grawitacyjna VKK 7040 VKK 8050 VKK 8050 VKK 10050
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wentylatory do kanatéw prostokatnych DRF

dane techniczne
Typ v max AP o P.. U l... RPM ., t.. L, L, m nr katalogowy
[m/h] [Pa] W] [\ (Al [1/min] [q [dB(A)]  [dB(A)] [kq]
DRF 30/15/6005 574 528 240 230 11 2800 40 57 50 85 11623900
DRF 40/20/9005 930 20 180 230 08 1460 50 53 46 120 11613800
DRF 50/25/18005 1830 308 520 230 25 1470 40 56 49 156 11614000
DRF 50/25/1900T 1910 310 500 400 10 1480 60 54 47 155 11628700
DRF 50/30/21005 1980 385 700 230 36 1460 50 60 53 186 11614200
DRF 50/30/16005 1603 185 260 230 12 90 75 53 46 174 11627200
DRF 50/30/2400T 250 400 810 400 15 1470 40 56 49 186 11627500
DRF 50/30/1800T 1830 178 350 400 09 990 45 51 4 17,7 11628200
DRF 60/30/27005 2700 523 990 30 47 1440 50 66 59 238 11614400
DRF 60/30/2500T 2542 570 1360 400 26 1470 40 61 54 25 11628400
DRF 60/35/27005 2700 500 1020 230 49 1430 40 66 59 36 11614600
DRF 60/35/30005 2985 312 690 230 34 980 70 59 52 274 11631200
DRF 60/35/2800T 2816 540 1430 400 27 1470 40 61 54 33 11628000
DRF 60/35/4400T 4350 666 2060 400 40 1470 45 65 55 330 11631300
DRF 60/35/3200T 3207 306 720 400 17 980 80 54 47 275 11631400
DRF 70/40/6700T 6720 861 4070 400 74 1470 50 7 64 504 11614800
DRF 80/50/7100T 7134 1134 4860 400 96 1460 45 66 59 70,1 11629200
DRF 80/50/6700T 6720 528 270 400 47 980 80 62 55 701 11615000
DRF 100/50/9600T 9640 672 3800 400 77 970 60 64 57 798 11615200
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charakterystyki pracy

oraz wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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wentylatory do kanatéw prostokatnych DRF

charakterystyki pracy

oraz wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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charakterystyki pracy

oraz wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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wentylatory do kanatéw prostokatnych DRF

charakterystyki pracy

oraz wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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charakterystyki pracy

oraz wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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