konstrukcja:

Wentylatory osiowe LINO przeznaczone s3 do montazu kanatowego,
pomiedzy kratkg wyciagowa, przewodami wentylacyjnymi a kratkq
wyrzutowg. Obudowa w catosciwykonana zostata zodpornego na uderzeniai
promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym. Nadaja sie
idealnie do wyciagu powietrza w krotkich odcinkach przewodéw
wentylacyjnych.

wirnik:
Wimik osiowy o specjalnie profilowanych topatkach zapewniajacych wysokie
parametry sprezu dyspozycyjnego.

naped i sterowanie:

Wentylatory napedzane s3 poprzez jednofazowe indukcyjne silniki
elektryczne (230V, 50Hz). Silniki posiadaja zabezpieczenie przed porazeniem
pradem w klasie II, bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocig oraz
bezobstugowefozyska. Stopieri ochrony IPX4.

LINO

maksymaina temperatura

pracy:
40°C

zastosowanie:

Wentylacja ogdlna obiektdw mieszkalnych, biurowych,
przemystowych i uzytecznosci publicznej, jako element
wywiewny z fazienek, toalet, kuchni, palami, bufetéw,
spizami, pomieszczert socjalnych, itp. Znajduja szczegdlne
zastosowanie jako wyciag powietrza znad prysznicéw,
montowane jako osobny element w kanale znajdujacym sie w
suficie podwieszanym, na strychu, itp. Mogg by¢ rowniez
stosowane do wspomagania innych wentylatorow
wycagowych np. w przypadku stosowania dtugich odcinkéw
przewodéw wentylacyjnych.

dane techniczne
Typ v mx AP o P.. U L, m nr katalogowy
[m’/h] [Pa] (W] [V] [dB(A)] [kq]
LINO 100 95 20 14 230 41 04 10009520
LINO 120 180 35 155 20 41 05 12018035
LINO 150 330 50 20 230 | 06 15033050
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LINO 120 116 9 118 0 10 200 %0 . 4?0
LINO 150 148 110 150 vimin
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