wentylatory osiowe SHARK

konstrukcja:
Wentylatory osiowe o kompaktowej, ptaskiej konstrukcji charakteryzujace sie

wysoka sprawnoscig i bardzo cichg praca. Obudowe stanowi kwadratowa (lub

3 NS okragfa w wersji R) plyta montazowa profilowana z blachy stalowej

- . malowanej farbg epoksydowa na kolor czarny (RAL 9005). Do plyty

E : przymocowana jest siatka z galwanizowanego drutu stalowego, na ktérej

/ zamocowano zespét silnika z zewnetrznym  wirnikiem oraz puszke

przytaczeniowa z kondensatorem. Wentylatory przeznaczone do transportu
(zystego, niezapylonego powietrza.

I

w

wirnik: maksymalna temperatura

Wentylator posiada unikalny wimik mocowany na wirujacej obudowie pracy:
silnika. topaty wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknem szklanym
(PA6 GF30) posiadaja specjalnie profilowang, zabkowana tylng krawedz,
dzieki czemu strumieri powietrza odrywa sie od fopatki w dokfadnie

ustalonych miejscach. W efekcie ograniczono powstawanie turbulencji na va]saie“ie dodatkowe:

40--70°Cw zaleznosciod modelu.

krawedzi topatki, co znacznie poprawito sprawnos¢ wentylatora, a co za tym Requlatory obrotéw, zaluzje wywiewne, akcesoria
idzie, takze zredukowano hatas. Pogrubiona krawedZ natarcia, oraz specjalnie montazowe, itp.

profilowana koricéwka fopatki pozwalaja na optymalne wykorzystanie catej

Jepowierzchn. zastosowanie:

A . Wentylacja ogélna wszelkich pomieszczet przemystowych,
nalll;d i sterowanie: magazynowych czy inwentarskich. Produkcja urzadzen
Jednofazowy silnik elektryczny (230, 50Hz) z wirujaca obudowa. Silniki chlodniczych oraz  grzewczych (np. termowentylatory,
posiadaja zintegrowane zabezpieczenie termiczne i s3 przystosowane do nagrzewnice przenosne lub podwieszane). Dzieki cichej pracy
napieciowejrequlacji predkosci obrotowej w petnym zakresie. Pokrywasilnika mozliwa jest m.in. wentylacja obiektéw potozonych wistrefach
od strony wlotu wykonana w formie odlewu aluminiowego malowanego na 0 podwyzszonym rygorze komfortu akustycznego: w poblizu
kolor niebieski RAL 5002. Stopieri ochrony P44, klasaizolacji 130(B) i 155(F). szpitali, osied|i mieszkaniowych, sanatoriw, itp.

dane techniczne
v max AP RPM . m nr katalogowy
[m’/h] [Pa] [1/min] [kq]
SHARK 250/4/1000 1000 4 50 230 0,24 1370 15 32 13971900
SHARK 250/2/1800 1800 120 140 230 0,59 2240 35 34 13971800
SHARK 300/4/1950 1950 60 90 230 0,38 1230 30 51 13972100
SHARK 350/4/2900 2900 70 130 230 0,59 1070 50 65 13972200
wymiary
TB[Z2|U2|D
L N PE
TB - brazowy
12- czamy

U2- niebieski lub szary

Typ A[mm] B[mm] C[mm]  D[mm] E[mm] F[mm]  G[mm]
SHARK 250/4/1000 370 319 265 110 6 30 80
SHARK 250/2/1800 370 319 265 110 6 30 80
SHARK 300/4/1950 435 380 326 103 11 28 69
SHARK 350/4/2900 490 435 390 132 12 49 68
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charakterystyki pracy i wykresy mocy akustycznej

SHARK 250/2/1800 SHARK 250/4/1000
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SHARK 300/4/1950 SHARK 350/4/2900
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