konstrukcja:
(zterobiegowy promieniowy wentylator wywiewny do wbudowania

w zewnetrzng Sciang budynku. Prostokatna obudowa wykonana
z qalwanizowanej blachy stalowej, z czescia zewnetrzng wykonang ze stali
nierdzewnej V2A wyposazona w nieruchoma zaluzje, oraz siatke ochronna.
Wentylator posiada znormalizowany kréciec wlotowy z tolerancjq ujemna

(nyplowy).

max temperatura pracy:
wirnik: B
Wywazany dynamicznie wirnik typu B. opatki pachylone do tytu wykonane .
zocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. zastosowanie:

Wentylator zaprojektowany gtéwnie z mysla

a A o uzytkownikach indywidualnych do wentylagji ogdlnej

nalll;ll i sterowanie: mieszkari, domkéw jednorodzinnych. Cztery biegi pozwalaja
Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz). Silnik posiada na komfortowa prace. Wentylator do montazu sciennego na
zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Sterowanie zmiang predkosci zewnatrz budynku pozwala na zaoszczedzenie miejsca
odbywa sie za pomoca przefaczania biegéw lub poprzez ptynna regulacje wewnatrz mieszkania.

tyrystorem. Klasa izolagji B.

dane techniczne
V.. AP o RPM L. L, m nr katalogowy
[m’/h] [Pa] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] kgl
EW GS 1000 1010 545 200 230 09 2720 65 4 117 11324300
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