konstrukcija:

Promieniowy wentylator kanatowy przeznaczony do obstugi odciagéw
kuchennych w' gastronomi i innych obiektach Zzywienia zbiorowego.
Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej ma ksztatt szescianu
skfadajacego sie z ramy i paneli bocznych, ktérych ustawienie mozna
zmienia¢ wzgledem wlotu o kat 90°, przez co wentylator moze by¢
dostosowany do pracy w réznego rodzaju instalacjach. W wykonaniu
standardowym wlot stanowi wyprofilowany pierscieri bez kré¢ca
przytaczeniowego, wylot uzyskuje sie poprzez zdjecie jednego z paneli
bocznych, z przeznaczeniem do montazu w kanafach prostokatnych lub
instalacjach specjalistycznych. Opcjonalnie mozna zaméwic panele boczne
wyposazone w okragte krdcce przytaczeniowe. Panele obudowy sa izolowane
akustycznie i termicznie (podwdjna warstwa blachy stalowej wypetniona
izolacja o grubosci 40mm). Silnik umieszczono poza strumieniem
przeptywajacego powietrza, a konstrukcja zostata zaprojektowana tak, aby

utatwic odprowadzanie tluszczu z wnetrza wentylatora poprzez odptyw zasmsnwa“ie.
drenazowy 3/4" (pod warunkieminstalacji wentylatora odptywem w dof). y

Efektywny odcigg oparéw z kuchni przemystowych
w obiektach gastronomicznych. Mozliwos¢ zastosowania

wirnik: w dowolnej instalacji odciggowej wymagajacej
Wywazany dynamicznie wirnik typu B. opatki pochylone do tytu wykonane odprowadzania skroplin lub takiej w kidrej moze istniec
z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Ksztatt fopatek zapewnia brak niebezpieczenstwo narazenia silnika na dziatanie
wrazliwosci na osadzajacy sie thuszcz, kidry nie ma wptywu na parametry niepozadanych oparéw, dymdw czy niewielkiego zapylenia.
pracy wentylatora.

naped i sterowanie: -
Jednofazowy lub tréjfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub Wyposazenie

400V, 50Hz). Silniki posiadaja wyprowadzone koricowki termokontaktu, kidre

nalezy podiaczy¢ do odpowiedniego przekaznika ochrony termicznej, i s3 MBS
przystosowane do napieciowej requlacji predkosci obrotowej w pefnym ostona silnika
zakresie. Stopieri ochrony IP54, KlasaizolacjiF.

I str.nr 224
maksymaina temperatura pracy: USB
50--80°C-wzaleznosciod wybranego modelu panel boczny

str.nr 225

dane techniczne
RPM t.. L. L, m  nrkatalogowy
[1/min] K¢ [dBA)]  [dB(A)] [kg]
MBC.K 28N/2800S 2857 893 600 230 40 2920 75 61 54 351 11572100
MBC.K 31N/3800S 3840 1070 910 230 54 2890 80 66 59 37,0 11572200
MBC.K 40N/43005 4362 44) 560 230 3,0 1440 80 59 52 58,5 11572300
MBC.K 45N/6100S 6122 567 800 230 43 1430 80 62 55 59,5 11572400
MBC.K 50N/8000S 8020 640 1320 230 7,6 1420 50 65 58 71,2 11572500
MBC.K 56N/12200T 12201 861 2170 400 47 1430 80 67 60 115 12230100
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MBC.K 28N/28005 500 500 500 : »
MBCK 31N/3800S 500 500,3 500 i o
MBC.K 40N/4300S 700 700 700 @l ‘ ‘ i ‘ [TwlTw‘
MBC.K 45N/6100S 700 700 700 Uujv
MBC.K 50N/8000S 700 700 700 Ol modelu 400V
MBC.K 56N/12200T 900 900 900 a modelu 400
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charakterystyki pracy

MBC.K 28N/2800S

V [m’/h]

MBC.K 45N/6100S
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MBC.K 50N/8000S
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