wentylatory do kanatow prostokatnych JETTEC REC

konstrukcja:

Wentylator kanatowy przeznaczony do instalacji kotnierzowej (20 mm), w
caqu prostokatnych kanatéw wentylacyjnych. Obudowa wykonana z
galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja skfada sie z diagonalnego
wentylatora typu JETTEC — w niektérych modelach wystepuja dwa
wentylatory, oraz prostokatnej obudowy. Dzieki zastosowaniu unikalnych i
ekonomicznych wentylatoréw JETTEC z serii Green cair uzyskano znacznie
bardziej kompaktowe wymiary obudowy, mniejsze zuzycie energii

elektrycznej, jak réwniez ograniczono straty cisnienia strumienia
przeptywajacego powietrza, w porownaniu do standardowych
wentylatoréw z wirnikami promieniowymi. Po zdjeciu pokrywy, sekde
wentylatora mozna w catosci wymontowac, w celu przeprowadzenia prac
serwisowych.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wimik diagonalny z tworzywa sztucznego z
pierscieniem zewnetrznym eliminujacym  straty cisnienia wywofane
turbulentnym przeptywem na koricach fopatek. topatki profilowane w celu
zachowania jak najmniej turbulentnego przeptywu, umieszczone na
stozkowej piascie konfuzora, dzieki ktéremu zasysane powietrze kierowane
jestnanajbardziej efektywna czes¢ topatki.

naped i sterowanie:

Jednofazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz). Silniki
posiadaja zintegrowane zabezpieczenie termiczne z resetem manualnym, lub
posiadaja koricowki uzwojer TK wyprowadzone do puszki przytaczeniowej,
ktdre nalezy pofaczy¢ z odpowiednim przekaznikiem ochrony termicznej.
Silniki- przystosowane s3 do napieciowej requlagji predkosci obrotowej w
petnym zakresie. Stopieri ochrony IP54, klasaizolacjiF.

maksymaina temperatura pracy:

45--70°C-w zaleznosci od wybranego modelu

zastosowanie:

Wentylacja ogdIna obiektow mieszkalnych, biurowych, przemystowych i
uzytecznosci publicznej. Znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie nie ma
wystarczajacego miejsca do montazu tradycyjnych wentylatoréw z
wirnikamipromieniowymi.

tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora JETTEC REC:

Typ JETTEC REC 50/25/1700S 50/30/2400S 60/30/2400S 60/30/4900S 60/35/3500S
wylacznik serwisowy GS01 GS01 G501 GS01 GS01
ptynny regulator obrotéw (tyrystorowy) ETX 15 ETX 25 ETX 25 STL5D STL5D
5-bieg. reg. obrotéw (transformatorowy) STR-1-15L22 STR-1-22L22 STR-1-22L22 STR-1-35L22 STR-1-35L22
5-hieg. reg. obratéw (transformatorowy) TK - - - STRS-1-35L22 STRS-1-35L22
przeciwkotnierz VKR 5025 VKR 5030 VKR 6030 VKR 6030 VKR 6035
Ztjcze przeciwdrganiowe VS 5025 VS 5030 VS 6030 VS 6030 VS 6035
zaluzja grawitacyjna VKK 5025 VKK 5030 VKK 6030 VKK 6030 VKK 6035
Typ JETTEC REC 60/35/4900S 60/35/50005 70/40/7100S 80/50/100005

wylacznik serwisowy GSO1 G501 G501 GS01

ptynny regulator obrotéw (tyrystorowy) STLSD STL6D STL 10D -

5-bieg. reg. obrotow (transformatorowy) STR-1-35L22 STR-1-75122 STR-1-75L22 STR-1130L22

5-bieg. reg. obrotow (transformatorowy) TK  STRS-1-35L.22 STRS-1-75L22 STRS-1-75L22 STRS-1130122

przeciwkotnierz VKR 6035 VKR 6035 VKR 7040 VKR 8050

tacze przeciwdrganiowe VS 6035 VS 6035 VS 7040 VS 8050

7aluzja grawitacyjna VKK 6035 VKK 6035 VKK 7040 VKK 8050

JETTEC

Gtownym elementem urzadzenia
jest wentylator JETTEC. Dzigki
innowacyjnemu wirnikowi
diagonalnemu wentylator JETTEC
jest najbardziej energooszczednym
produktem w tym segmencie
urzadzen.

Konserwacja

Dostep do wnetrza wentylatora
umozliwia zdejmowana pokrywa.
W celu przeprowadzenia czynnosci
serwisowych wentylator moze
z0stac w fatwy sposéb
wymontowany.

Podiaczenie
elektryczne

(Odpowiednio zabezpieczona
kostka podtaczeniowa pozwala na
bezpieczne i wygodne
uruchomienie urzadzenia.

Brak hurzliwosci
przeptywu

Unikalne kierownice dyfuzora
Sprawiaja, ze przeptyw powietrza
7a wentylatorem nie ma
charakteru turbulentnego, a co za
tym idzie strata cisnienia jest
zredukowana do minimum.

GS

wytcznik serwisowy
str.nr311

ETX

ptynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
str. nr 294

STL

ptynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
str. nr 294

STR-1/ STRS-1

5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr 297

Vs

ztcze przeciwdrganiowe
Str.nr108

VKK

zaluzja grawitacyjna
str.Nr 108
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dane techniczne
RPM ., t.. L. L, m  nrkatalogowy
[1/min] ’a [dB(A)] [dB(A)] [kql
JETTEC REC 50/25/17005 1739 490 180 230 1 2870 55 55 4 145 12127400
JETTEC REC 50/30/24005 2425 608 280 230 17 2890 55 56 49 17 12127500
JETTEC REC 60/30/24005 2405 599 280 230 17 2880 55 56 49 183 12127700
JETTEC REC 60/30/49005 4906 621 560 230 33 2880 55 61 54 26,1 12127900
JETTEC REC 60/35/35005 3508 739 540 230 32 2850 70 59 5 25 12128100
JETTEC REC 60/35/49005 4947 603 560 230 33 2880 55 61 54 269 12128300
JETTEC REC 60/35/50005 4974 94 930 230 52 2850 45 62 55 71 12128500
JETTEC REC 70/40/71005 743 714 1040 230 66 2860 70 3 56 4 12128700
JETTEC REC 80/50/100005 10048 954 1880 230 106 2840 45 66 59 516 12128900
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wentylatory do kanatow prostokatnych JETTEC REC

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszezeudlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
e Pracy  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
IPal L, wlot [dB(A)]
- 2 75 54 62 70 70 67 63 55 34
3 74 49 61 n 68 66 62 54 34
4 75 Iy 60 70 69 68 67 57 38
400 5 78 £ 66 7 7 7 7 60 |
L wylot [dB(A)]
. . 2 76 62 60 70 72 70 64 57 36
Sy 3 74 4 57 66 70 69 63 55 35
4 75 4 58 67 7 7 67 57 37
200 5 78 48 61 n 74 73 70 60 39
L L., od obudowy [dB(A)]
2
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JETTEC REC 50/30/2400S (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
L, wlot [dB(A)]
2 78 56 68 74 72 70 66 58 38
3 77 50 68 Al Al 69 66 58 4
170 4 77 47 64 70 Al 70 70 59 44
X 5 80 48 67 73 74 73 74 63 47
\ Ly, wylot [dB(A)]
o] (3 ,H\ — ) o e & W 5 B 6 0 38
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\ 4 78 50 63 70 74 72 69 59 39
5 81 53 64 73 76 75 74 63 4
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JETTEC REC 60/30/2400S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
T T T T 125

AP Pacy ot 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

[Pa] L,,, wlot [dB(A)]

L] 2 78 59 69 74 7 69 66 58 38
2 3 77 54 68 ) 7 69 66 58 40
o 4 76 i 66 70 7 70 68 59 8

5 80 50 67 7 73 73 74 63 47
400 L,,, wylot [dB(A)]
- EH 2 80 62 68 ZE 73 68 60 39
& 3 78 57 66 ) 75 7 67 59 39
Bk ' N 4 79 51 65 71 74 73 69 59 40
\ 5 81 54 68 74 76 75 74 63 4
200 ! ! L ) L, od obudowy [dB(A)]
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wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

charakterystyki pracy

(zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTEC REC 60/30/4900S Pkt

7o \
k_

400
- - EI ﬁmax
140 ‘\\
b

200 70% Nmex

1oV \

80V ‘\

K oo 2000 3000 4000 s0og

Pacy tot 125 250 500
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JETTEC REC 60/35/35008 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pay tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
L, wlot [dB(A)]
2 81 60 71 76 76 74 70 62 45
3 80 53 69 75 75 73 70 64 47
SOURES 4 80 55 69 74 76 74 73 67 51
5 83 52 76 76 78 76 76 68 50
700, Mmax ____qg'ﬁ;nﬂ—,'] L, wylot [dB(A)]
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JETTEC REC 60/35/4900S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
W Pacy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pe] | L, wlot [dB(4)]
sy 2 80 60 7 75 75 73 69 61 4
3 79 52 68 ) 74 2 69 61 44
= 4 80 4 67 71 74 73 74 63 47
N 5 82 49 70 73 76 76 78 66 50
\ L,,, wylot [dB(A)]
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wentylatory do kanatéw prostokatnych JETTEC REC

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegoinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
JETTEC REC 60/35/50008 (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
ealpy tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Fa] L, wlot [dB(A)]
2 84 64 71 78 80 77 73 64 47
800} 170y 3 82 55 70 76 79 76 72 64 48
4 83 57 70 75 80 77 73 68 52
\ 5 87 52 76 78 82 80 78 72 54
s00ja460 . Howmae] L wylot [dB(A)]
e 2 87 68 71 81 8 80 75 66 46
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400, 4 85 54 68 79 81 79 74 66 49
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JETTEC REC 70/40/71008 : (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
[Pa] L, wlot [dB(A)]
2 84 63 72 78 79 77 74 66 47
. 3 82 52 69 76 77 75 73 66 50
500|170V 4 83 50 70 76 77 76 74 67 52
5 85 51 74 78 80 78 78 Al 55
T Ly, wylot [dB(A)]
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\ 4 86 54 73 78 Al 70 76 68 50
5 88 55 75 81 83 82 79 70 52
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