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konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

maksymalna temperatura pracy:

zastosowanie:

Czterobiegowy promieniowy wentylator kana³owy. Prostok¹tna obudowa ze 
zredukowan¹ izolacj¹ akustyczn¹ wykonana z galwanizowanej blachy 
stalowej, z odchylan¹ pokryw¹ serwisow¹. £atwo demontowalny modu³ 
silnika i wirnika. Obudowa posiada znormalizowane króæce przy³¹czeniowe 
z tolerancj¹ ujemn¹ (nyplowe) do pod³¹czenia w systemie okr¹g³ych kana³ów 
wentylacyjnych. Na obudowie przymocowano puszkê przy³¹czeniow¹. 

Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B stanowi integraln¹ czêœæ silnika
(tzw. silnik z wiruj¹c¹ obudow¹). £opatki pochylone do ty³u wykonane 
z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.

Czterobiegowy, jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz 
z wiruj¹c¹ obudow¹. Silniki posiadaj¹ zintegrowane zabezpieczenie 
termiczne. Stopieñ ochrony IP44, klasa izolacji B (modele do wielkoœci 160 
w³¹cznie) oraz F (pozosta³e modele). Sterowanie zmian¹ prêdkoœci odbywa 
siê za pomoc¹ prze³¹cznika biegów (do nabycia osobno), który prze³¹cza 
wentylator w jeden z czterech dostêpnych trybów pracy.

35 ÷ 70°C - w zale¿noœci od wybranego modelu

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemys³owych 
i u¿ytecznoœci publicznej, zalecane zw³aszcza do monta¿u w instalacjach 
o ograniczonej przestrzeni, np. w sufitach podwieszanych (zredukowana 
gruboœæ izolacji). Ze wzglêdu na izolacjê akustyczn¹ wentylatory IZOBOX s¹ 
idealne do wentylacji bibliotek, sal konferencyjnych, szkó³, szpitali, itp.

IZOBOX.R

dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM L L m nr katalogowymax max max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

341 390 65 230 0,3 2740 46 39 10,8 11583900

395 370 65 230 0,3 2710 47 40 10,7 11584200

705 480 95 230 0,5 2780 59 52 16,7 11584900

1100 680 200 230 1,0 2730 57 50 17,0 11586600

IZOBOX.R 125/350

IZOBOX.R 160/400

IZOBOX.R 200/700

IZOBOX.R 250/1100

GS
wy³¹cznik serwisowy
str. nr 311

OFK
klamra monta¿owa
str. nr 82

SDS
t³umik kana³owy prosty
str. nr 85

SDF
t³umik kana³owy elastyczny
str. nr 84

SG
siatka ochronna
str. nr 86

RSK
klapa zwrotna
str. nr 82

FBM
filtr kana³owy EU3
str. nr 80

FBB
kaseta filtra kieszeniowego
str. nr 81

IRIS
przepustnica soczewkowa
str. nr 83

Wyposa¿enie

tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora IZOBOX.R:

Typ IZOBOX.R 125/3500 160/400 200/700 250/1100

wy³¹cznik serwisowy GS 01 GS 01 GS 01 GS 01

klamra monta¿owa OFK 125 OFK 160 OFK 200 OFK 250

t³umik kana³owy prosty SDS 125 SDS 160 SDS 200 SDS 250

t³umik kana³owy elastyczny SDF 125 SDF 160 SDF 200 SDF 250

siatka ochronna SG 125 SG 160 SG 200 SG 250

klapa zwrotna RSK 125 RSK 160 RSK 200 RSK 250

filtr kana³owy EU3 FBM 125 FBM 160 FBM 200 FBM 250

kaseta filtra kieszeniowego FBB 125 FBB 160 FBB 200 FBB 250

przepustnica soczewkowa IRIS 125 IRIS 160 IRIS 200 IRIS 250

Izolacja akustyczna
Pomimo, i¿ modele te wyposa¿one s¹ w zreduko-
wan¹ o ok. 10% warstwê dŸwiêkoch³onn¹, 
uzyskano wartoœci t³umienia na porównywalnym 
poziomie jak w przypadku modeli z pe³n¹ izolacj¹. 
Materia³ dŸwiêkoch³onny stanowi 40mm warstwa 
we³ny kamiennej, która spe³nia wymogi 
przeciwpo¿arowe dla klasy A2 - niepalnej.

Uchwyt monta¿owy
Wentylator zosta³ wyposa¿ony w zintegrowane 
uchwyty monta¿owe, które znacznie u³atwiaj¹ 
monta¿ do pod³o¿a.

Uchylna obudowa
Silnik wraz z przytwierdzonym do wiruj¹cego 
stojana wirnikiem zosta³ zabudowany na uchylnej 
pokrywie serwisowej, dziêki czemu dostêp w 
celach konserwacyjnych jest znacznie uproszczony. 
Wlot do wentylatora zosta³ zabezpieczony siatk¹.
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wentylatory do kana³ów okr¹g³ych IZOBOX.R

wymiary

Typ A [mm] B [mm] C [mm] Ad [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]

383±0,5 232±,5 136 NW 125 119 384±0,5 310 402

383±0,5 232±0,5 136 NW 160 137 384±0,5 310 402

482±0,5 287±0,5 168 NW 200 145 466±0,5 - -

482±0,5 287±0,5 148 249 168 466±0,5 - -

IZOBOX.R 125/350
IZOBOX.R 160/400
IZOBOX.R 200/700
IZOBOX.R 250/1100
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charakterystyki pracy

IZOBOX.R 200/700 IZOBOX.R 250/1100

IZOBOX.R 125/350 IZOBOX.R 160/400
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