wentylatory do kanatow okragtych 1Z0OBOX

Uchwyt montazowy

Wentylator zostat wyposazony w zintegrowane
uchwyty montazowe, kidre znacznie utatwiaja
montaz do podfoza.

Izolacja akustyczna

konstrukcja:

Promieniowy wentylator kanatowy. Prostok3tna obudowa ze zredukowang
izolacja akustyczng wykonanaz galwanizowanej blachy stalowej, z odchylang
pokrywa serwisowa. tatwo demontowalny modutsilnikai wirnika. Obudowa
posiada znormalizowane krdcce przyfaczeniowe z tolerancjy ujemna
(nyplowe) do podtaczenia w systemie okragtych kanatéw wentylacyjnych.
Na obudowie przymocowano puszke przytaczeniowa.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wimik typu F stanowi integralng czes¢ silnika
(tzw. silnik z wirujaca obudowa). topatki pochylone do przodu wykonane
zocynkowanejgalwanicznie blachy stalowej.

naped i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz z wirujaca
obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie termiczne (modele
3551400 wyposazone w termokontakt, ktdrego koric6wki nalezy podtaczy¢
do odpowiedniego przekaznika, np. S ET10) i 53 przystosowane do napie-
ciowej regulacji predkosci obrotowej w petnym zakresie. Stopieri ochrony
P44, klasa izolacji B (modele do wielkosci 160 wiacznie) oraz F (pozostate
modele).

Wyposazenie

Pomimo, iz modele t 7 duko- .

v\?arzén;ookz. ;no(;/oevvearitvv\\//{gpé)zs\/aﬁ;?s(ﬁ (;r;rir; uko maksymaina temperatura pracy: % \Ey’rsqcznikserwisowy
uzyskano wartosci thumienia na porGwnywalnym 40+ 55°C- wzaleznosciod wybranegomodelu stear31
poziomie jak w przypadku modeli z petng izolacja.

Materiat dZwiekochtonny stanowi 40mm warstwa Zastosowanie' ETX

wetny kamiennej, ktéra spetnia wymogi
przeciwpozarowe dla klasy A2 - niepalnej.

Klamry zaciskowe

Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych
i uzytecznosci publicznej, zalecane zwhaszcza do montazu w instalajach
0 ograniczonej przestrzeni, np. w sufitach podwieszanych (zredukowana
grubosc izolaji). Ze wzgledu na izolacje akustyczng wentylatory 1Z0BOX sq

ptynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
str.nr 294

STL

Dk ST szypkozaciskowy(h k[amn idealne do wentylajibibliotek, sal konferencyjnych, szkot, szpitali, itp. (.;- plynny reg. obrotdw (tyrystorowy)
pokrywe serwisowa mozna zdemontowac bez L3 str.nr 294
koniecznosci uzywania jakichkolwiek narzedzi.
V 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
H H . tr. nr 297
tablica dohoru akcesoriow dla danego wentylatora 1Z0BOX: .
.= =
Typ 1ZOBOX 125/400 150/400 160/400 200/700 ATR-1 )
| autotransfor. do zab. w szafie ster.
wytcznik serwisowy G501 GS01 GS01 GS01 ' str.nr 296
ptynny regulator obrotéw (tyrystorowy) ETX15 ETX15 ETX 15 ETX15 OFK
5-bieg. reg. obrotow (transformatorowy) STR-1-15122 STR-1-15122 STR-1-15122 STR-1-15122 t @ D
autotransformator do zab. w szafie ster. ATR-1-15L.25 ATR-1-15L25 ATR-1-15L.25 ATR-1-15L.25 — str.nr 82
klamra montazowa OFK 125 OFK 150 OFK 160 OFK 200 sns
thumik kanatowy prosty SDS 125 SDS 150 SDS 160 SDS 200 / .
) o tumik kanatowy prosty
tlumik kanatowy elastyczny SDF125 SDF 150 SDF 160 SDF 200 str.nr 85
siatka ochronna SG 125 SG 150 SG 160 5G200 SI]F
klapa zwrotna RSK 125 RSK 150 RSK 160 RSK 200 umik kana !
umik kanatowy elastyczn
ft kanalowy EU3 FBM 125 FBM 150 FBM 160 FBI 200 i oy easyany
kaseta filtra kieszeniowego FBB 125 FBB 150 FBB 160 FBB 200 .
przepustnica soczewkowa RIS 125 - RIS 160 RIS 200 | @ SG
@%5‘ siatka ochronna
Typ 1ZOBOX 250/1100 315/1700 355/2700 400/2700 str. nr 86
wykacznik serwisowy GS01 G501 GS01 G501 w RSK
ptynny requlator obrotéw (tyrystorowy) ETX25 STL3D STL6D STL6D w» klapa zwrotna
5-bieg. req. obrotdw (transformatorowy) STR-1-22122 STR-1-35122 STR-1-50122 STR-1-50122 <« str.nr 82
autotransformator do zab. w szafie ster. ATR-1-25L25 ATR-1-35L35 ATR-1-50L25 ATR-1-50L25 FBM
klamra montazowa OFK 250 OFK 315 OFK 355 OFK 400 g i filtr kanatowy EU3
thumik kanatowy prosty SDS 250 SDS 315 SDS 355 SDS 400 i str. nr 80
thumik kanatowy elastyczny SDF 250 SDF 315 - - . FBB
siatka ochronna 56250 56315 56355 56400 q? el Ee—
klapa zwrotna RSK 250 RSK315 RSK 355 RSK 400 str.nr81
filtr kanatowy EU3 FBM 250 FBM 315 FBM 355 FBM 400 IRIS
kaseta filtra kieszeniowego FBB 250 FBB 315 FBB 355 FBB 400 @ ;
przepustnica soczewkowa
przepustnica soczewkowa RIS 250 RIS 315 - RIS 400 str.nr 83
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dane techniczne
RPM ., t.. L. L, m nr katalogowy
[1/min] [C] [dB(A)]  [dB(A)] [kg]
1Z0BOX 125/400 360 400 110 230 05 2730 55 49 4 10,1 11487900
1Z0BOX 150/400 380 360 100 230 05 2640 50 45 38 103 11488000
1Z0BOX 160/400 380 360 100 230 05 2640 55 47 40 10,1 11487100
1Z0BOX 200/700 680 385 170 230 08 2500 65 53 46 11,2 11485600
1Z0BOX 250/1100 1050 448 280 230 13 2750 60 57 50 150 11485300
1Z0BOX 315/1700 1880 450 470 230 26 2840 50 56 49 05 11486400
1Z0BOX 355/2700 2730 530 940 230 45 1430 50 59 52 432 11486900
1Z0BOX 400/2700 2740 540 950 230 46 1430 45 56 49 430 11487000
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Typ Almm] B[mm] C[mm] @d[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm]
IZ0BOX 125/400 383 3 380 NW 125 310 42 384 402
IZOBOX 150/400 383 232 380 NW 150 310 426 384 402
IZOBOX 160/400 383 232 380 NW 160 310 42 384 402 P -
IZ0BOX 200/700 383 286 380 NW 200 310 428 404 384 '____‘./" Ty
IZOBOX 250/1100 482 287 430 NW 250 410 508 484 466 i/
IZ0BOX 315/1700 542 386 540 NW 315 470 558 534 516 : :
IZOBOX 355/2700 682 491 680 NW 355 610 698 656 674 b
H \
IZ0BOX 400/2700 682 491 680 NW 400 610 698 656 674 [ %
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wentylatory do kanatow okragtych 1Z0OBOX

charakterystyki pracy

1ZOBOX 125/400

APstat
[Pa]

EL 1 |

=

300

100)

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pacy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
2 53 48 46 46 44 41 39 34 25
3 52 47 46 46 44 al 39 34 26
4 50 46 45 43 40 38 35 30 20
5 52 49 45 4 40 36 35 30 19
L, wylot [dB(A)]
2 68 50 54 58 63 63 59 55 46
3 6/ 49 53 57 62 62 59 54 45
4 65 48 51 54 61 60 57 53 43
5 05 51 52 53 61 60 57 54 45
L, od obudowy [dB(A)]
2 49 4 44 3] 40 40 37 31 24
3 49 41 44 43 40 40 36 31 24
4 47 39 43 41 39 38 33 28 2
5 47 40 4 38 40 34 29 24 17

100 V ]

1Z0BOX 150/400
APgtat|
e

ﬁh“‘“m FY 0% fimas

300

200

| n 7% Nmax

100

0 _ E
V [mih]

Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
2 54 50 48 45 ] 4 38 33 22
3 52 48 47 44 4 40 37 32 22
4 52 4 46 8 39 37 34 29 18
5 53 50 47 44 40 36 35 31 19
L, wylot [dB(A)]
2 68 52 55 60 63 63 59 54 45
3 68 50 54 59 62 63 58 54 45
4 65 50 52 56 601 60 56 53 5]
5 66 53 53 55 61 60 58 55 45
L, od obudowy [dB(A)]
2 48 43 42 40 39 37 35 29 16
3 45 4 4 39 38 36 33 27 14
4 44 39 38 37 36 33 28 21 =
5 45 42 39 38 36 30 28 22 -

1Z0BOX 160/400 Pkt. (zestot pasm oktawowych [Hz]
o Pacy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[Pal L, wlot [dB(A)]
B 2 55 5 9 46 & # 39 % B
T BN 70% v ] 3 55 5 49 46 45 4 39 34 2%
& ' == 4 5 49 4 TS| 41 37 34 29 19
\\E['g"m'm'é ] 5 53 51 46 I 39 35 35 31 20
. = L, wylot [dB(A)]
2 69 5 55 60 64 64 59 55 46
20 3 68 51 54 59 63 64 58 55 46
4 66 49 51 58 61 60 55 53 3
B 70% fimax | 5 65 51 51 53 61 59 56 54 44
N L,,, od obudowy [dB(A)]
= i ST ' \\ 2 49 “ I 0 W 37 36 % 18
3 47 s ) 4 39 37 34 29 18
4 46 4 40 38 37 3 2 2 -
| - L i o 5 45 3 39 37 3 bl u 2

V [m¥h]
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entilatoren

wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o, B Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L — L,, wlot [dB(A)]
e 2 [9) 60 56 50 4 4 3 37 %
3 60 58 54 48 47 ) 41 3 21
=00 4 58 55 51 46 45 40 4 36 b))
5 60 59 5 46 4 41 Q 37 %
| L, wylot [dB(A)]
\ 1B I T S S TR ST
Z I 3 7 57 56 61 67 67 ) 57 5
A 4 7 54 54 59 67 66 6 59 15
\ 5 71 56 56 58 66 66 6 60 47
\ L., od obudowy [dB(A)]
NS S D [ ) . () [N
A PR 51 VR R 0 % N B
Y 3 53 51 4 5 41 38 34 2 16
' | i\\ 4 53 5 Q 40 39 34 bl 25 9
\g 5 53 5 IE| 4 37 3 b 7 18
9 00 200 300 00 To0 EO
Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Apm(’i Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
(Pal L,, wlot [dB(A)]
= 2 6 64 61 53 18 45 46 39 31
409 3 63 59 58 53 4 15 46 39 30
4 60 56 55 51 46 46 47 4 31
5 61 59 56 51 15 45 48 4 bl
300 L,,, wylot [dB(A)]
2 74 60 63 64 69 68 65 63 4
3 74 58 62 64 69 68 66 [9) 4
200 4 74 55 60 64 69 69 6 63 48
5 75 55 59 [9) 70 69 68 64 49
L., od obudowy [dB(A)]
o0 2 [9) 60 57 51 45 ) 41 36 bl
3 57 55 53 50 5 4 38 3 %
\ 4 53 49 48 45 40 38 36 31 18
' ; _ \\B_ 5 55 53 49 5 40 38 36 k) 19
200 400 800 800 IC'C'UV [ma/h]
o Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
P2l gy Ly, wlot [dB(A)]
\ 2 5] 61 56 51 4 50 50 4 )
a0 T B 70% Tpeox | 38 60 6 ST 4 50 5 503
___EH“R\M — 4 64 5] 56 53 50 51 52 47 34
5 _ _ - _ - - - - -
2] \ L, wylot [dB(A)]
2 75 61 61 63 70 71 & 6 49
| = 3 76 60 61 63 70 7 68 3 51
- 4 77 57 62 65 7 IE! 70 66 53
5 - - - - - - - - -
- L,,.od obudowy [dB(A)]
o \ 2 57 55 51 4 4 I 40 36 %
\ 3 56 53 49 4 41 ) 39 35 P!
4 56 53 49 46 3 3 39 36 24
5 . . - - - - - - -
o 200 400 &00 B00 La00 1200 1400 1200 1300 V [mﬂ/h]
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wentylatory do kanatow okragtych 1Z0OBOX

wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]

charakterystyki pracy dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
1Z0BOX 355/2700 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
. Pacy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[Pa] L, wlot [dB(A)]
SOO“HHHE___W 2 64 58 62 50 49 51 50 I 35
Sy 3 63 56 60 50 50 51 51 8 34
I \E 4 63 56 60 51 5 54 54 46 35
a00) ; 5 66 61 61 53 53 55 56 48 37
; L, wylot [dB(A)]
| 2 75 59 65 66 70 68 68 60 18
= 5 = 3 76 58 6 6% 7 69 69 6 50
4 78 57 64 67 73 7 7 65 53
- | 5 80 61 68 70 75 73 74 67 55
| L, od obudowy [dB(A)]
i \ 2 60 53 59 47 4 £ 8 40 33
100 i \\ 3 59 51 58 47 4 4 ) 37 30
_ N 4 59 51 57 4 4 £ 4 34 bl
\@ 5 59 56 56 48 46 ] 40 30 16
9 1000 2000 v [m’/h]
1ZOBOX 400/2700 (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pal L,,, wlot [dB(A)]
o H“HRRW 2 62 57 58 50 51 5 51 8 3
o 3 62 55 56 49 51 53 52 4 34
—— B 4 62 55 56 49 53 55 55 47 35
400 g 5 64 59 58 51 54 57 57 49 38
L, wylot [dB(A)]
2 75 60 62 65 70 69 68 59 47
o B 70% o 3 76 58 62 66 7 69 70 62 50
4 78 58 62 66 73 71 7 65 54
- 5 79 59 65 69 74 3 73 67 56
L, od obudowy [dB(A)]
2 57 53 5 46 45 45 4 38 30
100 3 56 53 51 4 46 45 45 37 28
4 56 52 50 46 47 46 46 34 2
5 60 58 51 46 46 45 45 34 19
9 1000 2000 B

V [m*/h]
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