konstrukcija:

(zterobiegowy promieniowy wentylator kanatowy. Prostokatna obudowa ze
zredukowang izolacja akustyczng wykonana z galwanizowanej blachy
stalowej, z odchylang pokrywa serwisowa. tatwo demontowalny modut
silnika i wirnika. Obudowa posiada znormalizowane krécce przytaczeniowe
ztolerancja ujemna (nyplowe) do podtaczenia w systemie okragtych kanatéw
wentylacyjnych. Na obudowie przymocowano puszke przyfaczeniowa.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralng czesc silnika
(tzw. silnik z wirujaca obudowa). topatki pochylone do tytu wykonane
zocynkowanej galwanicznie blachystalowej.

naped i sterowanie:

(zterobiegowy, jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz
7 wirujaca obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie
termiczne. Stopiert ochrony 1P44, klasa izolacji B (modele do wielkosci 160
wiacznie) oraz F (pozostate modele). Sterowanie zmiang predkosci odbywa
sie za pomoca przefacznika biegéw (do nabycia osobno), ktdry przetacza
wentylatorw jedenz czterech dostepnych trybow pracy.

IZOBOX.R

Uchwyt montazowy maksymalna temperatura pracy: Wynosazenie
Wentylator zostat wyposazony w zintegrowane 35--70°C-wzaleznosciod wybranego modelu
uchwyty montazowe, ktdre znacznie utatwiaja
montaz do podfoza. = ¥ GS
. zastosowanie: wylacznik serwisowy
IlelaGla akllslvczna Wentylacja ogdlna obiektow mieszkalnych, biurowych, przemystowych strnr3ll
Pomimo, iz modele te wyposazone 53 w zreduko- i uzytecznosci publicznej, zalecane zwiaszcza do montazu w instalacjach
wang 0 ok. 10% warstwe dzwigkochtonna, 0 ograniczonej przestrzeni, np. w sufitach podwieszanych (zredukowana ) OFK
uzyskano wartosd thumienia na poréwnywalnym grubosc izolacji). Ze wzgledu na izolacjg akustyczng wentylatory IZ0BOX sq m klamra montazowa
poz}omiejak w przypadku modeli z pe’mq izo|ach_ idealnedowenty\acji bibliotek, sal konferency]nych,szké%, szpitali, itp. str.nr82
Materiat dzwiekochtonny stanowi 40mm warstwa
welny kamiennej, ktéra spefnia wymogi SDS
przeciwpozarowe dla klasy A2 - niepalnej. o ttumik kanatowy prosty
str.nr 85
Uchyina obudowa SDF
Silnik wraz z przytwierdzonym do wirujacego !
stojana wirnikiem zostat zabudowany na uchylnej tumik kanatowy elastyczny
pokrywie serwisowej, dzieki czemu dostep w str.nr 84
celach konserwacyjnych jest znacznie uproszczony. o
Wlot do wentylatora zostat zabezpieczony siatka. é?:\\ SG
= siatka ochronna
str.nr 86
tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora IZOBOX.R: ﬂ RSK
o klapa zwrotna
Typ IZOBOX.R 125/3500 160/400 200/700 250/1100 <« str.nr 82
wytacznik serwisowy G501 GS01 GS01 G501 > FBM
klamra montazowa OFK 125 OFK 160 OFK 200 OFK 250 g i filtr kanatowy EU3
tumik kanatowy prosty DS 125 SDS 160 SDS 200 SDS 250 g str.nr 80
ttumik kanatowy elastyczny SDF 125 SDF 160 SDF 200 SDF 250 _ : FBB
siatka ochronna 56125 56160 56200 56.250 q’ st (e
klapa zwrotna RSK 125 RSK 160 RSK 200 RSK 250 str.nr81
filtr kanatowy EU3 FBM 125 FBM 160 FBM 200 FBM 250 IRIS
Kaseta fitra kieszeniowego 8125 3B 160 88200 88250 @ e
przepustnica soczewkowa IRIS125 RIS 160 RIS 200 RIS 250 str.nr83

dane techniczne
Typ

AP e ] RPM L. L m nr katalogowy

max pA

[m’/h] [Pa] (V] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] tkal
1Z0BOX.R 125/350 34 390 65 230 03 2740 46 39 10,8 11583900
1Z0BOX.R 160/400 395 370 65 230 03 2710 47 40 10,7 11584200
1Z0BOX.R 200/700 705 480 9 230 05 2780 59 52 16,7 11584900
1Z0BOX.R 250/1100 1100 680 200 230 1,0 2730 57 50 17,0 11586600

strongair solutions




wentylatory do kanatéw okragiych IZOBOX.R

Typ

IZOBOX.R 125/350
1ZOBOX.R 160/400
1ZOBOX.R 200/700
1ZOBOX.R 250/1100

&

=7 T ©
A[mm] B [mm]
383405 23245
383405 232405
480405 287405
480+05 287405

136
136
168
148

Cmm] &d[mm]

NW 125

NW 160

NW 200
249

D[mm] E[mm]

119
137
145
168

F [mm]
384-£0,5 310
384+£0,5 310

466+0,5 -
4660,5 =

G [mm]

402
402
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charakterystyki pracy
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APstat |
[Pa]
400
T 2
Stufe 3
300
Stufe2
| \\E’ Mraw |
Stufe 1
200
n 70% Nmax
100
E a0 200 300

L N _f __‘_

PY 7050 Mmax

V [m*h]

1ZOBOX.R 200/700

100 200 E[T] 400 500

V [mh]

IZOBOX.R 160/400

T \ H 0% nmax
Stue 3

300 : - N
Stufe 2

200
Stufe 1

100

9 100

APstat |
Pal l‘
o

2 E] 00 -
] [ 00 V [mih]

1ZOBOX.R 250/1100

APgtat”
[Pa] \
70% Nmax
H00(Stufe 3 T ~
Stufe 1
N: Lo
|
400 X
E’ 70% MNmax
200| 2
\\
i
0 L B
200 200 00 BO0 1000 ¥ [}

strongair solutions



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

