Centrale z odzyskiem ciepta ETA

konstrukcja:

Centrale charakteryzujq sie zwarta, kompaktowa konstrukcja ich wymiary
zewnetrzne to zaledwie 1 metr dfugosci oraz 70cm szerokosci. Obudowa
wykonana bezszkieletowo, dzieki czemu wyeliminowano powstawanie tzw.
zimnych mostkdw. Centrale w catosci wykonane sg z podwdjnego pfaszcza
7 arkuszy blachy stalowej ocynkowanej grubosci T mm wypetnionych
wewnatrz weing mineralng o grubosc 40 mm. Odzysk ciepfa stanowi
wymiennik kizyzowy, ktérego konstrukcja uniemozliwia przenoszenie sie
wilgoci lub zapachéw - oba strumienie powietrza: Swiezego oraz
wyciaganego s3 catkowicie odseparowane. W celu osiggniecia zadanych
parametréw powietrza nawiewanego szczegélnie w okresie zimowym
zastosowano wtéme nagrzewnice elektryczne o mocach odpowiednio
1500W (ETA 800), oraz 3000W (ETA 900). Za jakos¢ powietrza nawiewanego
odpowiadaja dwa filtry panelowe klasy EU5 o duzej powierzchni absorpgji
zanieczyszczen. tatwos¢ obstugi i eksploatagi zapewnia wbudowana
automatyka wraz z panelem sterujgcym umozliwiajacym nastawe
wszystkich najwazniejszych parametréw pracy, oraz mozliwos¢ fatwego
demontazu wszystkich elementow wewnetrznych centrali. Centrale moga
by¢wykonane w wersjiprawej lub lewej w zaleznosciod zapotrzebowania.

wymiennik ciepta:
(entralng czes¢ kazdej centrali stanowi wysokiej klasy wymiennik ciepfa
wykonany z odpornego na korozje aluminium. Dostepne sa modele ze
standardowym wymiennikiem krzyzowym (ETA 900), oraz z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym (ETA 800). Unikalna konstrukcja
wymiennikéw, oraz odpowiednio zwymiarowane wezownice zapewniajq
najwyzsze sprawnosci rzedu 94% przy jednoczesnych niskich wartosciach
spadku cisnienia. Wymiennik
krzyzowy jest chroniony przed
zamarznieciem poprzez dodatkowa
nagrzewnice wstepng 0 mocy 750W.
W okresie letnim istnieje mozliwos¢
zastapienia wymiennika poprzez
dostepny opcjonalnie panel letni.

dane techniczne

opis:

* wbudowany wymiennik krzyzowy (przeciwpradowy) odzysku ciepta;
* Zintegrowana nagrzewnicaelekryczna wstepna oraz wtéma;

+ Zintegrowana automatyka, wrazz panelem sterujacym;

+ metalowa obudowa izolowana termicznie orazakustycznie;

* wentylatoryz3 stopniami pracy;

« cichai niezawodna praca;

wentylatory:

Element nawiewu i wyciggu powietrza stanowia wydajne wentylatory
promieniowe jednostronnie ssace o topatkach pochylonych do tytu zasilane
pradem jednofazowym (230V, 50Hz). Wentylatory moga pracowac na trzech
biegach ustawianych poprzez automatyke w zaleznosci od potrzeb.
Maksymalne parametry pracy wynosza odpowiednio 850m’/h (ETA 800),
oraz950m3/h (ETA900).

sterowanie i automatyka:

Centrale dostarczane s3 gotowe do uzycia, okablowane, z zainstalowang
automatyka oraz panelem sterujacym umieszczonym na obudowie.
Dodatkowo mozna zamowi¢ opcjonalny panel zdalnego sterowania do
montazu sciennego w dowolnym miejscu. Do podstawowych funkji
automatyki naleza min.: zmiana trybu pracy lato/zima, tryb auto/manual,
whaz/wylaez, nastawa temperatury nawiewu, nastawa zadanej predkosci
pracy wentylatora, programator czasowy, kontrola bfed6w oraz sygnalizacja
awarii.

zastosowanie:

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepfa znajdujg zastosowanie we
wszelkich instalacjach wentylacyjnych, gdzie wymagany jest odzysk energii
w postaci ciepfa. Mozna je stosowac w celu wentyladji pomieszczen, domow
jednorodzinnych, matych biur, sklepéw, sal lekcyjnych i konferencyjnych,
aptek, przychodni, itp. Mate gabaryty ifatwy dostep serwisowy do wszystkich
element6éw umozliwiaja montaz na strychu, w maszynowni, pomieszczeniu
gospodarczym, jak réwniez na podwieszenie centrali dzieki dodatkowym
szynom mocujacym dosufitu.

ETA

tatwy demontaz

Elementy wewnetrzne central mozna w prosty sposéb
zdemontowac, do wyjecia wentylatoréw nie s potrzebne
7adne narzedzia

Gladkie powierzchnie utatwiaja czyszczenie wnetrza
central, wymiennik krzyzowy mozna zdemontowa¢
w celach konserwacyjnych.

Opcjonalny panel zdalnego ster.
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Panel sterowania z wyswietlaczem LCD, podtaczenie za
pomoca ekranowanego kabla 6-cio zytowego, panel
zapewnia mozliwos¢ sterowania centralg z dowolnego
miejsca.

m  nrkatalogowy

ETA800R 850 560
ETA800L 850 560
ETA900R 950 580
ETA 900 L 950 580

2630
2630
4130
4130

RPM,,,,

[1/min] [dB(A)]
230 16 2660 52
20 16 2660 52
20 183 269 53

230 183 2690 53

[kg]
45 130 11019300
45 130 11019400
46 125 11019500
46 125 11019600
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Wartos$ci mocy akustycznej Parametry wymiennika krzyzowego
L,, [dB(A)] dia poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz] ETA 800
(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] 300 [m*/h] 500 [m*/h] 700 [m*/h]
Biegi 125 250 500 1000 2000 4000 8000 () , L Q 1, o Q t, . 0
L, wiot [dB(A)] ‘ kWl [ kwr [d (%l [kw]
Bieg1 49 39 45 4 4 37 29 18 20 00 8 40 193 8 6 188 84 91
Bieg2 58 4 4 55 50 47 39 29 -15 199 8 33 193 & 53 188 &4 8
Bieg3 60 4 50 56 54 50 1Y) 33 -10 194 88 29 187 & 46 183 84 63
L, wylot [dB(A)] 5 19,1 8 24 184 & 39 180 84 53
Biegl 64 £ 55 59 58 57 53 4 0 193 8 20 187 8 32 183 8 43
Bieg2 76 49 59 &) 70 68 63 56
Bieg3 81 51 61 79 74 7 67 60
L, od obudowy [dB(A)] 400 [m*/h] 600 [m*/h] 800 [m’/h]
Biegl 42 34 39 34 30 2% ” 14 ¢ 1, N Q 1, . Q . Q
Bieg2 51 38 43 49 39 36 31 % [%]  [kW] [ % kw] ‘ [9%]  [kW]
Bieg3 52 38 45 50 1% 39 35 pi)

5 113 58 21 98 53 29 9,0 50 36

0 128 58 17 11,6 53 24 110 5 30

przyrost temperatury - nagrzewnica elektryczna
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Centrale z odzyskiem ciepta ETA

charakterystyki pracy
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