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wentylatory domowe SLIM

konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

Wentylatory osiowe œcienne SLIM charakteryzuj¹ siê unikaln¹, p³ask¹ 
konstrukcj¹, w obu modelach 100 i 150 gruboœæ panelu przedniego wynosi 
zaledwie 15mm. Obudowa w ca³oœci wykonana z odpornego na uderzenia i 
promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze bia³ym. Modele 
SLIM 100 i 150 mog¹ byæ montowane zarówno w œcianie jak i w suficie.
W sk³ad typoszeregu wchodz¹ modele standardowe dla pracy ci¹g³ej lub 
poprzez wy³¹cznik œcienny, modele wyposa¿one w regulowane opóŸnienie 
czasowe (od 5 do maksymalnie 30 minut), oraz regulowany czujnik 
wilgotnoœci wzglêdnej w zakresie 60-90%. Wszystkie modele wyposa¿one s¹ 
w przepustnicê zwrotn¹ grawitacyjn¹ zapobiegaj¹c¹ cofaniu siê powietrza z 
kana³ów wentylacyjnych.

Wirnik osiowy zamontowany na ³o¿yskach kulkowych o specjalnie 
profilowanych ³opatkach zapewniaj¹cych wysokie parametry sprê¿u 
dyspozycyjnego.

Wentylatory napêdzane s¹ poprzez jednofazowe silniki elektryczne (230V, 
50Hz). Silniki posiadaj¹ zintegrowane zabezpieczenie termiczne, 
zabezpieczenie przed pora¿eniem pr¹dem w klasie II, oraz bezobs³ugowe 
³o¿yska kulkowe. Stopieñ ochrony IPX4.

SLIM

maksymalna temperatura
pracy:

zastosowanie:

40 °C

Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, 
przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej, jako element 
wywiewny z ³azienek, toalet, kuchni, palarni, bufetów, 
spi¿arni, pomieszczeñ socjalnych, itp.

wyposa¿enie modeli

Typ Timer Higrostat £o¿yska Klapa
regulowany regulowany kulkowe zwrotna
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SLIM 100

SLIM 100T

SLIM 100H

SLIM 150

SLIM 150T

SLIM 150H
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dane techniczne

Typ V Dp P U L m nr katalogowymax max max pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [dB(A)] [kg]

95 25 14 230 37 0,6 45405500

95 25 14 230 37 0,6 45405600

95 25 14 230 37 0,6 45405700

241 50 16 230 44 1,75 45405900

241 50 16 230 44 1,75 45406000

241 50 16 230 44 1,75 45406100

SLIM 100

SLIM 100T

SLIM 100H

SLIM 150

SLIM 150T

SLIM 150H

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

159 15 98 70

225 15 144 93

SLIM 100
SLIM 150

wymiary

charakterystyki pracy

SLIM 100 SLIM 150
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