centrale wentylacyjne SL

konstrukcja i wyposazenie:

Obudowa centralek SL wykonana jest w catosciz blachy stalowej cynkowanej
galwanicznie. Konstrukcja zostata zaizolowana termicznie i akustycznie weing
mineralng o grubosci 30 mm o wysokiej klasie gestosci wynoszacej 88 kg/m’
ktdra duzo bardziej efektywnie absorbuje niskie wartosc czestotliwosci
dzwigku. Wewnetrzne opory przeptywu s3 bardzo mate w poréwnaniu
do szerokiego zakresu wydajnosci. Konstrukge central charakteryzuje
kompaktowa budowa oraz duza dbatos¢ o detale. Wszystkie elementy
zewnetrzne zostaly precyzyjnie spasowane w efekcie czego brak jest
jakichkolwiek luk czy tez ostrych krawedzi. Zintegrowana przepustnica ma
Zwarta i szczelng konstrukgje. Innowacja sa zastosowane ruchome elementy
grzejne/chlodzace dzieki ktérym mozna w tatwy sposéb przystosowac
centrale pod wymagang strone montazu. W zaleznosci od modelu oraz opdji
wykonania centrale moga by¢ wyposazone w filtry kieszeniowe klasy EUS
oraz EU7 natomiast elementy grzejne/chtodzace moga stanowic:
nagrzewnicawodna, chtodnicawodnalub chodnica freonowa.

wentylatory:

W centralkach typu SL zastosowano dwa typy wentylatoréw kanatowych
napedzanych silnikami jednofazowymi. Modele wyposazone w wentylatory
promieniowe (oznaczone litera ,G") o fopatkach wygietych do przodu
dwustronnie ssace pozwalaja na osiagniecie duzych sprezy. Zastosowanie
wentylatoréw diagonalnych typu JETTEC (oznaczone literg ,H") pozwala na
osiagniecie znacznie wigkszej efektywnosci pracy przy jednoczesnym
Zmniejszeniu zuzycia energii.

naped i sterowanie:

Wszystkie modele central SL posiadaja zasilanie 230V, 50Hz. Stopier ochrony

IPX4, klasaizolacji F. Kontrola praca centrali w wersjize sterownikiem odbywa

sie za pomoca panelu kontrolnego z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Centrala jest w peni okablowana, pfyta sterujaca automatyki ma bardzo

niewielkie rozmiary i jest zabudowana w wewnetrznej kasecie

umozliwiajacejszybki dostep do poszczegdlnych potaczen.

W skiad automatyki wchodza takze czujnik stanu zabrudzenia filtra,

przepustnica wieloptaszczyznowa wraz z sitownikiem, zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe, czujnik temperatury w pomieszczeniu lub powietrza

nawiewanego.

7 poziomu panelu sterujacego wyposazonego w wyswietlacz LED mozna

kontrolowac nastepujace ustawienia:

-kontrola aktualnej predkosci wentylatorai aktualnej temperatury,

- nastawa docelowej temperatury powietrza,

- pracasitownikow chtodnicy inagrzewnicy,

- nastawa minimalnychimaksymalnych wartosci temperatury,

-nastawa jednejztrzech predkosci wentylatora centrali,

-nastawajednejz trzech predkosci wspétpracujacego wentylatora
wywiewnego,

- ochrona przedzamrozeniem nagrzewnicy wodnej,

-naped pompy cieptej wody do nagrzewnicy,

-kontrolastanu filtrow,

- pracasifownika przepustnicy.

Dostepne saréwniez wersje bezautomatyki.

Panelzdalnego sterowania
zwyswietlaczem LED

KOMPAKTOWA CENTRALKA NAWIEWNA SI.

dane podstawowe:

- 4 podstawowe wielkosci montazowe;
- 11 mozliwych wariantéw wykonania;

- Zintegrowana automatyka wraz z panelem sterujagcym (modele oznaczone litera ,j");

- Wydajnosc powietrza do 10000 m’/h;
- Cichai niezawodna praca;

Standardowo kazda centrala wyposazona jest w filtry kieszeniowe klasy EU5,
centrale serii G04 (H04) posiadaja dodatkowo filtr klasy EU7.

nagrzewnica:

(entrala moze by¢ wyposazona w nagrzewnice wodna, ktdrej podiaczenie
(strona prawa lub lewa) mozna dostosowac w zaleznosci od potrzeb przez
obrécenie modutu grzewczego wsuwanego wspecjalne prowadnice.
Termostaty sterujace ochrong przeciwzamrozeniowa i temperatura nawiewu
znajduja sie w komplecie z centralg. Zawory do wody zasilajacej, sitowniki i
sitowniki do zaworow stanowig wyposazenie dodatkowe. Kompletacja
uktadunie obejmuje pompy wody zasilajacej.

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zamGwienia wersji z zewnetrznym modutem
nagrzewnicy elektrycznej montowanej w kanale za centralg. Modut
nagrzewnicy dostepny jest w trzech wielkosciach: 9, 18 i 27 kW mocy
grzewczej. Nagrzewnica posiada wbudowany regulator temperatury,
podiacza sie ja bezposrednio do uktadu automatyki centrali SL, dzieki czemu
moznaregulowa¢ mocg wsposéb pynny.

chiodnica:

(entrala moze by¢ wyposazona w chtodnice zasilang woda lodowa lub
zinstalacjifreonowej (DXcoil).

wyposazenie dodatkowe:

Sitowniki przepustnic ze sprezyng zwrotna, dyfuzory akustyczne do montazu
postronie tocznej obnizajace emitowany hatas o ok. 12dB(A).

zastosowanie:

Centralki typu SL mozna stosowac wszedzie tam, gdzie jest niewystarczajaca
ilos¢ miejsca do montazu duzych stojacych urzadzen. Do montazu w sufitach
podwieszanych. Jako jednostki nawiewne do wentylagji ogdlnej obiektéw
mieszkalnych, biurowych, przemystowych i uzytecznosci publicznej. Przy
wspbipracy z wentylatorem wywiewnym. Ze wzgledu na zastosowang
izolagje akustyczng centralki SL s3 idealne do wentylacji bibliotek, sal
konferencyjnych, szkdt, szpitali, itd.

# kompaktowa budowa, co znacznie
utatwia ich montaz np. w sufitach
podwieszanych, gdzie ilos¢ miejsca
jest ograniczona. Duza powierzchnia
drzwi inspekcyjnych pozwala na
fatwy i bezproblemowy serwis.

Automatyka w centralach typu "J"
jest zintegrowana na zewnetrznej
Scianie obudowy i fatwo dostepna.
Wszystie podfaczenia s3 typu
wiykowego z osobnym dfawikiem
zabezpieczajacym.

Konstrukcja central SL wykonana
z0stata z pieczotowita solidnoscia,
wszystkie elementy s ze soba
idealnie spasowane, brak jest
jakichkolwiek ostrych, czy
odstajacych krawedzi. Szczelna
przepustnica wielopfaszczyznowa
stanowi standardowy element
kazdej centrali.

Nie trzeba martwic sie o strone
montazu - w centralach SL
elementy grzejne/chfodzace mozna
w fatwy sposob zdemontowac i
zmienic ich kierunek, w zaleznosci
od potrzeb, oraz istniejacych
instalacji.




\
Vo Harmann

entilatoren

I. Centrale do nawiewu lub wyciggu powietrza hez wymiennikow ciepta:
centrale z przepustnica hez sitownika i hez automatyki

P..  nagrzewnica chtodnica L. L, m nrkatalogowy
(W] [dB(A)]  [dB(A)] kgl
$L.6130 60101 11654700
SL6130H0101 11654600
$L.9130 60101 11655800
SL9130H1 01 11655300
SL9140 HO1 01 6924 720 1090 - - 230 65 60 53 88 11665500
SL 12140 H01 01 9922 914 1890 - - 230 1 66 59 79 11978200

Il. Centrale wyposazone w nagrzewnice wodna:

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5 i nagrzewnica wodna

nagrzewnica chtodnica L. L, m nrkatalogowy
[dB(A)]  [dB(A)] kgl
$L.6130 60201 2905 664 1270 3RR - 230 59 59 5 68 11651700
SL.6130G02J 01 2905 664 1270 3RR - 20 59 59 5 7 11649300
SL6130 H02 01 2000 552 280 R - 230 16 54 47 68 11651900
SL6130 H02 01 2000 552 280 R - 230 16 54 47 7 11562100
51913060201 3917 750 1790 3RR - 230 85 57 50 9% 11652800
519130 G02J 01 3917 750 1790 3RR - 230 85 57 50 99 11649600
SL9130 H02 01 3882 563 580 2RR - 230 34 58 51 9% 11652900
$L.9130 H02J 01 3882 563 580 2R - 20 34 58 51 99 11567100
$L9140H02 01 5494 680 1090 3RR - 230 65 63 56 114 11570700
SL9140 H02J 01 5494 680 1090 3RR - 20 65 63 56 116 11666900
SL12140H02 01 7995 870 1900 3RR - 230 1 65 58 115 11978600
SL12140 H02J 01 7995 870 1900 3RR : 230 1 65 58 17 11972100

centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5 i nagrzewnica wodna

nagrzewnica chtodnica U L. L. m

[dB(A)]  [dB(A)] kgl
SL6130 G02J 02 2905 664 1270 3RR - 230 59 59 5 71 11695700
SL6130 H02J 02 2000 55 280 2R - 20 16 54 47 71 11695600
$L9130G02J 02 3917 750 179 3RR - 230 85 57 50 99 11696200
SL 9130 H02J 02 3882 563 580 28R - 20 34 58 51 9 11696100
SL 9140 H02J 02 5494 680 1090 3RR - 20 65 63 56 116 11696600
SL 12140 H02J 02 7995 870 1900 3RR - 20 n 65 58 17 11979100

strongair solutions




centrale wentylacyjne SL

parametry nagrzewnicy wodnej

SL 6130 G02 i HO2 SL 9130 G02 i HO2
3 3 3 3
witl 2RR 3RR 2RR 3RR witl 2RR 3RR 2RR 3RR
t, [0 QW] t,['C Q[kW] t,['d Q[kW] t,['C Q[kW] t, [0 QW] ,[' Q[kW] t,['d Q[kW] t,['C Q[kwW]
60/40 -10 33 15 30 15 13 17 22 24 60/40 -10 17 21 28 29 13 27 23 38
-5 35 14 32 14 16 15 24 22 -5 20 19 30 26 16 24 26 34
0 37 13 33 12 18 14 26 19 0 22 16 32 23 19 21 28 30
-20 23 15 35 22 n 25 24 35 -20 18 30 32 41 12 38 26 54
70/50 -15 25 14 37 20 14 23 26 32 70/50 -15 20 27 34 38 15 35 28 50
-10 27 13 38 18 17 21 29 29 -10 23 25 36 35 18 32 30 46
-5 29 12 40 17 20 19 31 27 -5 26 23 38 32 21 29 32 42
-25 24 20 4 27 13 30 28 43 -25 20 36 38 50 14 47 30 66
80/60 -20 27 18 43 25 16 28 31 40 80/60 -20 23 34 40 47 17 44 32 61
-15 29 17 45 23 18 26 33 37 -15 26 32 4 44 20 4 34 57
-10 32 16 47 21 22 25 36 34 -10 29 29 43 40 23 37 37 53
-25 33 23 54 32 19 35 38 50 -25 28 43 50 60 20 54 40 78
110/70 -20 35 21 56 30 22 33 40 47 110/70 -20 31 40 52 56 23 51 4) 74
-15 38 20 58 28 25 31 43 44 -15 34 38 54 53 27 48 45 69
-10 40 19 60 26 29 29 45 4) -10 36 35 56 50 30 45 47 65
SL 9140 H02 SL 12140 H02
¢ (0 L1 2000 [m’/h] 3000 [m’/h] t1Q 5000 [m’/h] 6000 [m’/h]
witl 2RR 3RR 2RR 3RR 2 3RR 3RR
t, [0 QW] t,[' Q[kW] t,['d Q[kW] t,['C Q[kwW] t, ['C] Q kW] t,['Q Q kW]
-15 13 33 24 45 10 39 20 55 -15 23 73 21 82
60/40 -10 16 29 26 4 13 35 22 49 60/40 -10 25 66 23 74
-5 18 26 28 37 16 31 25 44 -5 27 59 25 67
0 21 23 29 33 19 28 27 39 0 29 53 27 59
-20 15 42 29 58 12 50 25 70 -20 28 93 25 104
70/50 -15 18 39 31 54 15 46 27 65 70/50 -15 30 86 27 97
-10 21 36 33 49 18 4 29 60 -10 32 79 29 89
-5 24 32 35 45 21 39 31 54 -5 34 72 32 81
-25 18 52 34 71 13 61 29 86 -25 32 113 28 128
80/60 -20 21 48 36 67 16 57 31 80 80/60 -20 34 106 31 19
-15 24 45 38 62 20 54 33 75 -15 37 99 33 m
-10 27 42 4 57 23 50 36 69 -10 39 92 36 103
-25 25 60 45 84 20 72 38 101 -25 43 135 38 151
110/70 -20 28 57 47 80 23 67 4 69 110/70 -20 45 127 4 143
-15 31 53 50 75 26 63 43 90 -15 48 120 44 134
-10 34 50 52 70 29 59 46 84 -10 50 12 46 126

lll. Gentrale wyposazone w nagrzewnice wodn3 i chtodnice wodng lub freonowa:

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodna i chiodnica wodna

nagrzewnica chtodnica U by
[dB(A)]  [dB(A)]
SL6130 G03 01 2576 672 1100 3RR 4RR 230 52 58 51 85 11652200
SL.6130 G03J 01 2576 672 1100 3RR 4RR 230 52 58 51 88 11649900
5L.9130 G03 01 3570 740 1620 3RR 4RR 230 83 56 49 120 11653500
SL.9130G03J 01 3570 740 1620 3RR 4RR 20 83 56 49 13 11650200
SL9130 H03 01 3043 560 540 2RR 3RR 230 33 60 53 120 11653700
SL9130 H03J 01 343 560 540 2RR 3RR 230 33 60 53 123 11648600
SL 9140 HO3 01 4636 680 1040 3RR 4RR 230 63 65 58 138 11688600
SL 9140 H03J 01 4636 680 1040 3RR 4RR 230 63 65 58 140 11719500
SL12140 H03 01 7125 883 1930 3RR 4RR 230 1 65 58 150 12054300
SL12140 H03) 01 7125 883 1930 3RR 4RR 20 1l 65 58 150 11970400
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centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5, nagrzewnica wodna i chtodnica wodna

Typ V. AP o P..  nagrzewnica chfodnica U | . L. L, m nrkatalogowy
[m’/h] [Pa] W] (V] (Al [dB(A)]  [dB(A)] kgl

SL6130 G03J 04 2576 672 1100 3RR 4RR 230 52 58 51 88 11721200

519130 603J 04 3570 740 1620 3RR 4RR 230 83 56 49 13 11721500

SL9130 H03J 04 3043 560 540 IR 3RR 230 33 60 53 123 11721400

SL9140 H03) 04 4636 680 1040 3RR 4RR 230 63 65 58 140 11721700

SL 12140 H03) 04 7125 883 1930 3RR 4RR 230 n 65 58 150 12054700

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodna i chiodnica freonowa

P..  nagrzewnica chtodnica U L. L,

(W] [dB(A)]  [dB(A)]
$L.6130 G03 02 2585 660 1100 3RR 4RR 230 52 58 51 85 11662600
SL 6130 G03J 02 2585 660 1100 3RR 4RR 230 52 58 51 88 11662500
SL9130G03 02 3544 740 1620 3RR 4RR 230 83 56 49 120 11663000
SL 9130 G03J 02 3544 740 1620 3RR 4RR 230 83 56 49 123 11662900
SL9130 H03 02 343 560 540 R 4RR 230 33 60 53 120 11663200
SL9130 H03J 02 343 560 540 R 4RR 230 33 60 53 13 11663100
$L.9140 H03 02 4636 680 1040 3RR 4RR 230 63 65 58 138 11688700
SL 9140 H03J 02 4636 680 1040 3RR 4RR 230 63 65 58 140 11688800
SL 12140 HO3 02 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054100
SL 12140 H03J 02 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 11970500

centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5, nagrzewnica wodna i chtodnica freonowa

v o AP ... P...  nagrzewnica chtodnica U I, L. L, m nrkatalogowy
[m'/h] [Pa] (W] [V (Al [dB(A)  [dB(A)] kgl
SL6130 603 03 2585 660 1100 3RR 4RR 230 52 58 51 88 11695900
SL9130 G03J 03 3544 740 1620 3RR 4RR 230 83 56 49 123 11696400
SL9130 H03J 03 343 560 540 R 4RR 230 33 60 53 VE 11696300
SL9140 H03J 03 4636 680 1040 3RR 4RR 230 63 65 58 140 11696700
SL 12140 H03) 03 7125 883 1930 3RR 4RR 230 1 65 58 150 12054900

parametry nagrzewnicy wodnej

SL 6130 GO3
1000 [m’/h] 2000 [m’/h]
2RR 3RR 2RR 3RR

SL 9130 G03 i HO3
2000 [m’/h] 3000 [m’/h]

t, [0 t,['d 2RR 3RR 2RR 3RR

t, [0 ¢,

t,[0 Qkwl t,['C Q[kw] t,['C Q[kW] t,['C Q[kw] t,[0 Qkwl t,['C Q[kw] t,['0 Q[kW] t,['C Q[kw]

0 37 13 33 12 18 14 26 19 0 22 16 32 23 19 2 28 30

-20 23 15 35 22 11 25 24 35 -20 18 30 32 4 12 38 26 54

70/50 -15 25 14 37 20 14 23 26 32 7050 -15 20 27 34 38 15 35 2 50
-10 27 13 38 18 17 21 29 29 -10 23 25 36 35 18 32 30 46

5 29 12 40 17 20 19 31 27 5 26 23 38 32 21 29 32 L]

-25 24 20 4 27 13 30 28 43 -25 20 36 38 50 14 47 30 66

80/60 -20 27 18 3] 25 16 28 31 40 80/60 -20 23 34 40 47 17 44 32 61
-15 29 17 45 23 18 26 33 37 -15 26 32 42 44 20 4 34 57

-10 32 16 47 21 22 25 36 34 -10 29 29 L] 40 23 37 37 53

-25 33 23 54 32 19 35 38 50 -25 28 43 50 60 20 54 40 78

110/70 -20 35 21 56 30 22 33 40 47 110/70 -20 31 40 52 56 23 51 48 74
-15 38 20 58 28 25 31 43 44 -15 34 38 54 53 27 48 45 69

-10 40 19 60 26 29 29 45 42 -10 36 35 56 50 30 45 47 65

strongair solutions




centrale wentylacyjne SL

parametry nagrzewnicy wodnej

SL9140 H03
e 3000 [m’/h] 4000 [m’/h]
L0060 e 3RR 2RR 3RR
t,['Q QIkW] ¢,['C Q[kW] t,['C0 Q[kW] t,['C] Q[kW]
60/40 -10 16 29 26 4 13 35 22 49
- 18 26 28 37 16 31 25 44
0 21 23 29 33 19 28 27 39
-20 15 42 29 58 12 50 25 70
70/50 -15 18 39 31 54 15 46 27 65
10 21 36 33 49 18 42 29 60
-5 24 32 35 45 21 39 31 54
-25 18 52 34 71 13 61 29 86
80/60 -20 21 43 36 67 16 57 31 80
-15 24 45 38 62 20 54 33 75
-10 27 42 4 57 23 50 36 69
-25 25 60 45 84 20 72 38 101
110/70 -20 28 57 47 80 23 67 4 69
-15 31 53 50 75 26 63 43 90
-10 34 50 52 70 29 59 46 84

60/40

70/50

80/60

110/70

t,['q

t,['C

25
27
29
28
30
32
34
32
34
37
39
43
45
48
50

SL 12140 HO3

5000 [m’/h]

3RR
Q kW]

6000 [m’/h]
3RR
t,[' Q kW]

23 74
25 67

27 59
25 104
27 97

29 89
32 81

28 128
31 119
33 m
36 103
38 151
4 143
44 134
46 126

parametry chiodnicy wodnej

SL 6130 GO3

1000 [m’/h] 2000 [m’/h]

3RR 3RR
Q[kw] t, ('

t, ['d t,['C]

t,[' Q[kw]

32 (40%)

t,[0 QW]

32 (40%)

SL 9130 GO3 i HO3
2000 [m’/h]
3RR

t [0 Qkw]

t, [0 QW]

3000 [m’/h]

t,['C

3RR

Q[kw]

SL9140 HO3

3000 [m’/h] 4000 [m’/h]

3RR 3RR
Q[kw] t, ('

t, ['C] t,[°C

t,['d Q[kw]

32 (40%)

t,[0 QW]

32 (40%)

SL 12140 HO3
5000 [m’/h]
4RR

t(0  Qkw

6000 [m’/h]

t,['C]

4RR

Q[kw]

36

parametry chtodnicy freonowej

SL 6130 GO3
1000 [m’/h] 2000 [m’/h]
4RR 4RR
400 QW [0 QKW
32 (40%) 14 9 17 14

t, ['C t,['C]

6 [R407(]

6 [R407(]

32 (40%)

SL 9130 G03 i HO3
2000 [m’/h]
4RR
4,0 QKW
15 17

3000 [m’/h]

t, ['Cl

4RR

Q[kw]

SL 9140 HO3
3000 [m’/h] 4000 [m’/h]
4RR 4RR
400 Qw0 QKW
32 (40%) 15 % 17 30

t, ['C t,['C]

6 [R407(]

t, ['C

6 [R407(]

t,['C]

32 (40%)

SL 12140 HO3
2000 [m’/h]
4RR

4,0 QKW

3000 [m’/h]

t, ['Cl

4RR

Q[kw]
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IV. Centrale wyposazone w nagrzewnice wodng i chiodnice wodng lub freonow3 z dodatkowym filtrem F7:

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodng, chtodnica wodna i filtrem F7

Typ v nax AP e P...  nagrzewnica chtodnica U l,.. L. L. m nrkatalogowy
[m’/h] [Pa] (W] (vl (Al [dB(A)  [dB(A)] kal
SL6130 60401 2030 650 1000 3RR 4RR 230 48 58 51 105 11678400
SL6130 G04J 01 2030 650 1000 3RR 4RR 20 48 58 51 108 11678300
519130 60401 3030 750 1440 3RR 4RR 230 78 56 49 135 11692000
SL9130 G04J 01 3030 750 1440 3RR 4RR 230 78 56 49 138 11719600
SL9140 H4 01 3600 680 990 3RR 4RR 230 59 65 58 153 11693000
SL9140 H04J 01 3600 680 990 3RR 4RR 20 59 65 58 155 11719700

centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5, nagrzewnica wodna, chtodnica wodna i filtrem F7

P...  nagrzewnica chtodnica U l,.. L. L,

(W] (V] (Al [dB(A)  [dB(A)]
SL 6130 G04J 04 2030 650 1000 3RR 4RR 230 48 58 51 108 11721300
519130 604 04 3030 750 1440 3RR 4RR 230 78 56 49 138 11721600
SL9140 H04) 04 3600 680 990 3RR 4RR 230 59 65 58 155 11721800

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa i filtrem F7

nagrzewnica chtodnica U
[
SL6130 G04 02 2020 650 1000 3RR 4RR 230 48 58 51 105 11678700
SL6130 604) 02 2020 650 1000 3RR 4RR 230 48 58 51 108 11696000
SL9130 G04 02 3020 750 1440 3RR 4RR 230 78 56 49 135 11692100
SL9130 G04J 02 3020 750 1440 3RR 4RR 230 78 56 49 138 11696500
SL9140 Ho4 02 3570 680 990 3RR 4RR 230 59 65 58 153 11693200
SL 9140 H4J 02 3570 680 990 3RR 4RR 230 59 65 58 155 11696800

centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5, nagrzewnica wodna, chtodnica freonowsa i filtrem F7

Typ v max AP o P..  nagrzewnica chfodnica U 1. b L, m nrkatalogowy
[m’/h] [Pa] W] V] (Al [dB(A)]  [dB(A)] lkg]

SL6130 G4J 03 2020 650 1000 3RR 4RR 230 48 58 51 108 11696000

$L.9130 G04 03 3020 750 1440 3RR 4R 230 78 56 49 138 11696500

5L.9140 H04) 03 3570 680 990 3RR 4R 230 59 65 58 155 11696800

parametry elementéw grzejnych/chtodzacych podano w podpunkcie lil.

legenda:

t, - temperatura czynnika grzewczego/chtodzacego (zasilanie/powrdt) ['Cl;
t,-temperatura powietrza zewnetrznego ['C;

t,~temperatura powietrza nawiewanego['CJ;
Q-mocgrzewcza/chtodnicza oraz wymiennika krzyzowego [kW];
RR-ilos¢rzeddw rur dla nagrzewnicy/chtodnicy wodnejlub freonowej.

strongair solutions




centrale wentylacyjne SL

wymiary

centrale z przepustnica bez sitownika i bez automatyki

Typ A[mm] B [mm] C[mm] D [mm]
SL6130G0101 667 367 300 1020
SL6130HO1 01 667 367 25 530
$L913060101 967 367 300 530
SL9130HO1 01 967 367 245 530
SL9140 H01 01 967 467 67,6 530
SL 12140 HO1 01 1267 476 - 625
A C D
| I | 1 I
o | i oT|
B L
| | 1

centrale z przepustnica z sitownikiem (ze sprezyna zwrotna w przypadku modeli 02),
filtrem F5 i nagrzewnica wodna

Typ A [mm] B [mm] C[mm] D [mm]
5613060201 667 367 300 740
SL6130G02J 01 667 367 300 740
SL6130 H02 01 667 367 25 740
SL6130 H02J 01 667 367 25 740
51913060201 97 367 300 740
519130 G02J 01 967 367 300 740
519130 H02 01 97 367 245 740
$L9130 H02J 01 967 367 15 740
SL9140 H02 01 967 467 67,6 530
$L.9140 H02J 01 967 467 67,6 530
SL 12140 H02 01 1267 467 - 785
SL 12140 H02J 01 1267 467 - 863
SL6130 G2 02 667 367 300 740
SL6130 H02J 02 667 367 25 740
519130 G02J 02 97 367 300 740
SL.9130 H02J 02 97 367 15 740
SL9140 H02J 02 97 467 67,6 530
SL 12140 H02J 02 1267 467 - 863
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centrale z przepustnica z sitownikiem (ze sprezyng zwrotng

w przypadku modeli 03 i 04), filtrem F5, nagrzewnica wodna centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5,

i chtodnica wodna/ireonowa nagrzewnica wodng, chiodnica wodna/freonowa i filtrem F7
Typ A[mm] B [mm] C[mm] D [mm] Typ A [mm] B [mm] C[mm] D [mm]
SL6130G03 01 667 367 300 1020 SL6130 G04 01 667 367 300 1375
SL6130G03J 01 667 367 300 1020 SL6130G04J 01 067 367 300 1375
SL9130G03 01 967 367 300 1020 SL9130G04 01 967 367 300 137,5
SL9130G03J 01 97 367 300 1020 SL 9130 G04J 01 97 367 300 1375
SL9130 H03 01 97 367 245 1020 SL9140 H04 01 97 467 67,5 137,5
SL9130 H03J 01 967 367 245 1020 SL9140 H04J 01 97 467 67,5 1375
SL9140 H03 01 97 467 67,6 1020 SL6130G04J 01 667 367 300 1375
SL9140 H03J 01 967 467 67,6 1020 SL9130G04J 01 97 367 300 1375
SL 12140 HO3 01 1267 467 - 1114 SL9140 HO4J 01 97 467 67,5 1375
SL 12140 H03J 01 1267 467 - M4 SL 6130 G04 02 667 367 300 1375
SL6130 G03 02 667 367 300 1020 SL 6130 G04J 02 667 367 300 137,5
SL 6130 G03) 02 667 367 300 1020 SL9130 G04 02 97 367 300 1375
SL9130 G03 02 967 367 300 1020 SL9130 G04J 02 97 367 300 11375
SL 9130 G03)J 02 97 367 300 1020 SL 9140 H04 02 97 467 67,5 1375
SL9130 H03 02 9%7 367 245 1020 SL9140 HO4J 02 967 467 67,5 1375
SL9130 H03J 02 97 367 245 1020 SL6130 GO4J 02 067 367 300 1375
SL9140 HO3 02 97 467 67,6 1020 SL9130 GO4J 02 967 367 300 1375
SL9140 H03J 02 97 467 67,6 1020 SL 9140 H04J 02 97 467 67,5 1375
SL 12140 H03 02 126/ 467 - m4
SL12140 H03J 02 126/ 467 - 4
SL6130 GO3J 03 667 367 300 1020
SL.9130 G03J 03 967 367 300 1020
SL.9130 HO3J 03 967 367 245 1020
SL9140 H03J 03 967 467 67,6 1020
SL12140 H03) 03 1267 467 - 114
SL 6130 G03J 04 667 367 300 1020
L9130 G03J 04 967 367 300 1020
SL9130 H03J 04 967 367 245 1020
SL.9140 HO3J 04 967 467 67,6 1020
SL 12140 H03) 04 1267 467 - 14

strongair solutions




centrale wentylacyjne SL

charakterystyki pracy
oraz wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica bez sitownika i bez automatyki do nawiewu lub wyciagu powietrza

SL 6130 GO1 01 P ] (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

APgeat
[Pa] a L, wlot [dB(A)]
- 300 79 61 67 69 VAl 74 72 69
500 o : -__.
e \\ L., wylot - dyfuzor krétki [dB(A)]
g e 300 84 60 67 72 75 79 77 76
400 I = . - - E’ 70% Nmax
. | | ' L., wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]
i ; = 300 73 65 68 65 57 56 60 63
200
L, od obudowy [dB(A)]
300 60 60 57 49 45 51 54 53
1000 3000 3000

¥ '

SL 6130 HO1 01 P [Pal (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
et ’7 _
[Pa]

S00f

125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wlot [dB(A)]
150 78 61 2B 7 70 © 6
300 83 nooon % 76 73 B

e
== ] - Mmax
L, wylot [dB(A)]
20 150 8 49 74 77 78 76 71 62
300 81 55 1Al 75 77 74 68 60
: e L,,.od obudowy [dB(A)]
100) . — o 150 59 Y] 57 50 50 4 48 )
| e S 300 57 45 53 48 50 45 4 4
= ihg

1000 2000 v ]

SL 9130 GO1 01 b (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Agtat
[Pa] |

125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]
300 8 61 07 73 7 76 74

s00]

L, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)]

= 300 87 61 Al 75 78 81 81 79
ﬂ_ T0% Mmax
400, - e
\ L,,, wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]

5 il ' \ 300 75 8 76 66 7 6 6
200 > ! & .
= : ]\ L, od obudowy [dB(A)]

300 60 55 57 48 47 48 53 56

1000 2000 3000 4n00n .
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charakterystyki pracy

oraz wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica bez sitownika i bez automatyki do nawiewu lub wyciagu powietrza

SL 9130 HO1 01 (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

5 )y 125 250 500 1000 2000 4000 8000
A |1
[Pa]
L,, wiot [dB(A)]
S00{=——,
i S 150 78 52 63 71 72 72 70 61
300 77 52 63 72 72 70 67 59
L wylot [dB(A)]
150 8 s n I T TR
300 83 56 73 76 80 77 71 63
) = 5 L,,.od obudowy [dB(A)]
100) e : o 150 60 46 55 51 48 49 54 48
it 300 58 47 53 51 48 48 49 45
: : S, :
oo 2000 3000 4000

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, Wlot [dB(A)]
150 82 53 68 75 77 76 73 66
300 80 53 66 75 75 74 71 63
ey - L, wylot [dB(A)]
e 150 86 56 76 79 82 80 76 67
300 85 54 73 77 81 79 74 66
400 = Syt L,,, od obudowy [dB(A)]
i 1Y 150 62 4 55 52 54 54 57 51
| _ ‘ 300 60 49 53 52 53 52 54 49
Sl
e : Frl [
o acoo e i) 4000 5000 £000 000 .

(zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500

L, wlot [dB(A)]
150 8 5 79 &
300 86 54 76 79

EY 70% Nmax |

L, wylot [dB(A)]
150 92 59 80 86 87 85 81 73
300 90 58 78 84 85 84 79 l
L, od obudowy [dB(A)]
150 70 55 56 59 04 05 62 55
300 06 55 54 58 63 04 60 54

1000 2000 4000 8000

82 81 79 73
81 80 77 A
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centrale wentylacyjne SL

charakterystyki pracy
oraz warto$ci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5 i nagrzewnica wodna
centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filirem F5 i nagrzewnica wodna

SL 6130 G02 01/ SL 6130 G02J 01 / SL 6130 G02J 02

b (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

o 0 |
Pl [ B 70% fima | L, wiot [dB(A)]
son I e 300 73 59 6 65 67 68 64 56
= e \E e |

Ly, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)]

- W B \ 300 8 58 6 70 73 77 76 74
o e { : e

7055 Nmex | L., wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]
; 300 70 62 65 64 55 54 60 63

\ \ L, od obudowy [dB(A)]
\ 300 59 55 52 46 44 48 50 46
__\m

SL 6130 H02 01/ SL 6130 H02J 01/ SL 6130 H02J 02 PPl Czgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
e ’7 . 125 250 500 1000 2000 4000 8000
S
Pal |

L, wlot [dB(A)]
150 71 858 6 67 64 50 4
300 7 9 6 68 67 63 50 4

200

L, wylot [dB(A)]

150 80 52 64 73 77 75 68 60

300 81 58 70 75 78 74 68 60
L,,, od obudowy [dB(A)]

150 53 42 46 47 46 44 41 34

300 56 49 50 49 47 44 4 34

¥ '

SL 9130 G02 01/ SL 9130 G02J 01 / SL 9130 G02J 02 PPl Czgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Angtat [N

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pel [, L, wlot [dB(A)]
. 150 77 59 69 Al 68 Al 67 61
o ;\:.\E%I 300 75 58 66 69 67 70 66 59
L e
i L, wylot [dB(A)]
150 86 60 70 75 78 81 81 79
300 85 58 69 73 76 80 79 77
400
L,,, wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]
150 76 63 72 70 62 58 64 67
300 73 62 70 67 59 57 62 65
200
L, od obudowy [dB(A)]
150 59 54 56 46 47 47 49 47
300 58 52 54 45 16 46 47 45

1000 2000 000 4n00n .
3
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charakterystyki pracy
oraz warto$ci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dla poszczegdinych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5 i nagrzewnica wodna
cenirale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5 i nagrzewnica wodna

SL 9130 H02 01/ SL 9130 H02J 01 / SL 9130 H02J 02 Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Y 125 250 500 1000 2000 4000 8000

At
Pa] 5
B L, wlot [dB(A)]
0
: 150 74 52 62 69 69 66 60 49
; 300 75 59 63 72 70 06 60 49
400) = \EIW!
s : —_'\\ L wylot [dB(A)]
300 e 8 —
: 7 "‘“—ﬁ-—h-a_\x e 150 83 56 al 76 79 77 7 63
: ; 300 84 65 72 78 80 77 71 04
200 1
] O B 70% Amex |
...... . : 1 L,,» od obudowy [dB(A)]
100) : = — e : 150 56 46 51 49 46 46 45 38
- l i i 300 58 51 53 51 47 46 45 38
—[— e — Z | — B
il 000 3000 vm]

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

P 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, Wlot [dB(A)]
150 77 5 66 72 72 69 64 52
300 78 60 66 73 73 70 64 52
ﬂ?{)% e
: \\ L, wylot [dB(A)]
400 e 150 85 56 75 78 81 79 74 65
e 300 86 65 76 80 83 80 74 66
200 . 1 i O 7% e | L,,.od obudowy [dB(A)]
| \ 150 60 47 56 52 53 51 51 40
= ' | B 300 63 56 58 54 56 53 51 f
= el g
1000 2000 3000 4000 5000 ¥ ]

(zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

z 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wlot [dB(A)]

150 84 56 78 77 79 76 70 58

300 83 58 75 78 79 76 70 57
L wylot [dB(A)]

150 91 60 76 85 87 85 80 72

300 9 63 77 85 88 85 79 72

L, od obudowy [dB(A)]
150 05 51 54 55 59 60 55 44
300 05 53 55 56 59 59 54 44
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centrale wentylacyjne SL

charakterystyki pracy
oraz warto$ci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodn3 i chiodnica wodna
centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filirem F5, nagrzewnica wodna i chiodnica wodna

SL 6130 GO3 01/ SL 6130 G03J 01/ SL 6130 GO3 04 PPl Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
[1]

el T P 70% fme | L, wlot [dB(A)]
soo SR 150 71 57 61 6 5 66 60 49
: Fionox | 300 7 58 6 65 66 65 59 49

Ly, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)]

5 N 150 8 56 64 71 3 77 75 3

o 5 300 81 0 6 72 74 76 BB
' oy L , L., wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]

: 150 69 59 64 63 54 53 58 62

200 o o 300 71 62 66 65 56 53 58 61

Gl ' ‘ L, od obudowy [dB(A)]
3 150 57 55 51 45 1) 46 45 38
] ' [ ' 300 59 55 53 4 4 45 44 38

1000

SL 9130 G03 01/ SL 9130 GO3J 01/ SL 9130 GO3 04 P IPa] (zgstotliwosc pasm oktawowych [Hz]
g |

Pa] fe L, wlot [dB(A)]
150 74 58 66 69 66 68 63 53
300 74 58 64 63 67 68 62 51

500(

L., wylot - dyfuzor krtki [dB(A)]

150 86 61 69 74 77 81 80 77
300 84 59 67 73 75 80 78 76

00|

R L, wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]

A 150 73 62 69 67 59 56 63 66
300 72 601 67 66 57 55 62 64

200

L, od obudowy [dB(A)]
150 58 52 54 44 45 45 46 4
_ \@ 300 57 51 53 4 45 45 45 4
1000 2000 3000

¥ '

SL 9130 HO3 01/ SL 9130 HO3J 01 / SL 9130 HO3 04 PPl Czgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Aftgt |

[Pa]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

siol L, wlot [dB(A)]
opf— 2
G 150 74 55 65 A 69 65 58 44
= 300 74 62 61 A 68 64 58 45

s, B70% Nmax

: L wylot [dB(A)]
03 150 85 59 75 78 81 78 71 63
' Y i 300 84 64 Al 78 80 77 72 65
200) - - -—\
— S Bmiie L,,.od obudowy [dB(A)]
100) iR ' 150 58 51 55 51 47 44 ) 3
- o 300 60 57 53 52 4 45 44 35
= : i
d ' | |-"\a

1000 2000 3000

3 [




\
Vo Harmann

Ventilatoren

charakterystyki pracy
oraz wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodng i chtodnica wodna
cenirale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5, nagrzewnica wodna i chiednica wodna

SL 9140 HO3 01/ SL 9140 HO3J 01 / SL 9140 HO3J 04 Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

s )y 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[Pa]
L,, wlot [dB(A)]
150 77 55 63 72 73 69 62 47
300 78 65 6 7B 7 69 0 4
L, wylot [dB(A)]
400 150 8 s 7 78 8 80 66
300 88 69 75 81 84 81 75 67
200 “ "\\‘\\\ B 70% Nwax | L, od obudowy [dB(A)]
. i PGl 150 60 51 53 52 54 51 49 37
300 65 62 57 56 56 54 50 38
1000 000 3000

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, Wlot [dB(A)]
150 84 57 79 78 78 74 67 53
300 84 60 78 78 78 74 57 52
500, S
e e \\ L, wylot [dB(A)]
= = N 150 91 63 79 85 87 85 79 7
00 0 e Eme | 300 92 7 78 87 88 85 80 72
: : e sl T
soolto0w L,,, od obudowy [dB(A)]
| 4 : 150 62 49 6 54 57 56 50 37
B e [ 300 63 53 56 55 57 56 50 37
1CC0 acoo ELlili] 4000 5000 €000 Foon \-).m]
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centrale wentylacyjne SL

charakterystyki pracy
oraz warto$ci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodn3 i chiodnica freonowa
centrale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filirem F5, nagrzewnica wodna i chiodnica freonowa

SL 6130 G03 02/ SL 6130 G03J 02/ SL 6130 GO3 03 PPl Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
[1]

el T P 70% fme | L, wlot [dB(A)]
soo SR 150 71 57 61 6 5 66 60 49
: Fionox | 300 7 58 6 65 66 65 59 49

Ly, wylot - dyfuzor krétki [dB(A)]

5 N 150 8 56 64 71 3 77 75 3

o 5 300 81 0 6 72 74 76 BB
' oy L , L., wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]

: 150 69 59 64 63 54 53 58 62

200 o o 300 71 62 66 65 56 53 58 61

Gl ' ‘ L, od obudowy [dB(A)]
3 150 57 55 51 45 1) 46 45 38
] ' [ ' 300 59 55 53 4 4 45 44 38

1000

SL 9130 G03 02/ SL 9130 GO3J 02/ SL 9130 GO3 03 P IPa] (zgstotliwosc pasm oktawowych [Hz]
g | e

Pa] fe L, wlot [dB(A)]
150 74 58 66 69 66 68 63 53
300 74 58 64 63 67 68 62 51

500(

L., wylot - dyfuzor krtki [dB(A)]

150 86 61 69 74 77 81 80 77
300 84 59 67 73 75 80 78 76

00|

R L, wylot - dyfuzor thumiacy [dB(A)]

A 150 73 62 69 67 59 56 63 66
300 72 601 67 66 57 55 62 64

200

L, od obudowy [dB(A)]
150 58 52 54 44 45 45 46 4
_ \@ 300 57 51 53 4 45 45 45 4
1000 2000 3000

¥ '

SL 9130 H03 02/ SL 9130 HO3J 02/ SL 9130 HO3 03 PPl Czgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Aftgt |

[Pa]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

siol L, wlot [dB(A)]
opf— 2
G 150 74 55 65 A 69 65 58 44
= 300 74 62 61 A 68 64 58 45

s, B70% Nmax

: L wylot [dB(A)]
03 150 85 59 75 78 81 78 71 63
' Y i 300 84 64 Al 78 80 77 72 65
200) - - -—\
— S Bmiie L,,.od obudowy [dB(A)]
100) iR ' 150 58 51 55 51 47 44 ) 3
- o 300 60 57 53 52 4 45 44 35
= : i
d ' | |-"\a

1000 2000 3000

3 [
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charakterystyki pracy
oraz wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)] dia poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

centrale z przepustnica z sitownikiem, filtrem F5, nagrzewnica wodna i chiodnica freonowa
cenirale z przepustnica z sitownikiem ze sprezyna zwrotna, filtrem F5, nagrzewnica wodna i chodnica freonowa

SL 9140 HO3 02/ SL 9140 HO3J 02/ SL 9140 HO3J 03 Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

s % 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[Pa]
L, wlot [dB(A)]
: 150 77 55 63 72 73 69 62 47
300 78 65 65 73 73 69 62 47
L wylot [dB(A)]
150 86 59 71 78 83 80 74 66
300 88 69 75 81 84 81 75 67
= Ly, od obudowy [dB(A)]
B e 150 60 51 53 52 54 51 49 37
300 05 62 57 56 56 54 50 38
000 oroom 3000

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Y 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wlot [dB(A)]

150 84 57 79 78 78 74 67 53
300 84 60 78 78 78 74 57 52
L, wylot [dB(A)]
150 9 63 79 85 87 85 79 Al
o T BN Amax | 300 92 Al 78 87 88 85 80 72
o
so0|100¥ 4 L,,, od obudowy [dB(A)]
4 - ; ; 150 62 49 56 54 57 56 50 37
favep =t s e 300 63 8% 5 5756 000 ¥

5000 €000 7000 o

oo ac0o 2000 4000

800 — APy [Pa]

s L

0 1000 2000 3000 4000
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