konstrukcja:

Wielobiegowy promieniowy wentylator kanatowy. Obudowa wykonana
7 tworzywa sztucznego (PA6) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Obudowa
posiada znormalizowane krdcce przyfaczeniowe z tolerancja ujemna
(nyplowe) do podtaczenia w systemie okragtych kanatow wentylacyjnych. Na
obudowie przymocowano puszke przytaczeniowa.

wirnik:

Wywazany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralng czesc silnika
(tzw. silnik z wirujaca obudowa). topatki pochylone do tytu wykonane
7 tworzywa sztucznego (do modelu 200/800 i 250/800 wiacznie) lub
ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej (pozostate wielkosci).

naped i sterowanie:

(zterobiegowy, jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny 230V, 50Hz
7 wirujaca obudowa. Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie
termiczne. Stopieri ochrony IP44, klasaizolacjiB. Sterowanie zmiang predkosci
odbywa sie za pomoca pokretta umieszczonego na puszce przyfaczeniowej,
ktdre przetacza wentylator w jeden z czterech dostepnych trybéw pracy.

maksymaina temperatura pracy:

50--75°C-wzaleznosciod wybranego modelu

Zastosowanie:

Wentylacja ogélna obiektow mieszkalnych, biurowych, przemystowych
i uzytecznosci publicznej, wentylaca montowana na odcinkach instalacji
przechodzacych przez pomieszczenia o podwyzszonym stezeniu czynnikow
agresywnych chemicznie, np. wentylaga pomieszczeni biurowych lub
soqjalnych w oczyszczalniach $ciekw, a takze reklama pneumatyczna,
element nawiewu w centralkach nawiewnych, wentylacia upraw
hydroponicznych, wspdtpraca z wymiennikiem ciepta w rozproszonych
instalacjach z rekuperacja lub powietrzng pompg ciepfa.

tablica doboru akcesoriow dia danego wentylatora RPR:

Tyn RPR

wylgcznik serwisowy
klamra montazowa

ttumik kanatowy prosty
thumik kanatowy elastyczny
siatka ochronna

klapa zwrotna

filtr kanatowy EU3

kaseta filtra kieszeniowego
przepustnica soczewkowa

Typ RPR

wytacznik serwisowy
klamra montazowa

thumik kanatowy prosty
ttumik kanatowy elastyczny
siatka ochronna

klapa zwrotna

filtr kanatowy EU3

kaseta filtra kieszeniowego
przepustnica soczewkowa

100/250

6S01
OFK 100
SDS 100
SDF100
56100
RSK 100
FBM 100
FBB 100
RIS 100

160/700

G501
OFK 160
SDS 160
SDF 160
SG 160
RSK 160
FBM 160
FBB 160
RIS 160

125/350

GS01
OFK 125
SDS 125
SDF125
56125
RSK 125
FBM 125
FBB 125
IRIS 125

200/750

G501
OFK 200
DS 200
SDF200

56200
RSK 200
FBM 200
FBB 200
RIS 200

150/300 150/700 160/500
GS01 G501 GS01
OFK 150 OFK 150 OFK 160
SDS 150 SDS 150 SDS 160
SDF150 SDF150 SDF 160
56150 56150 5G 160
RSK 150 RSK 150 RSK 160
FBM 150 FBM 150 FBM 160
FBB 150 FBB 150 FBB 160

- - RIS 160
200/1100 250/750 250/1100
G501 6S01 G501
OFK 200 OFK 250 OFK 250
DS 200 SDS 250 SDS 250
SDF200 SDF250 SDF 250
56200 56250 56250
RSK 200 RSK250 RSK250
FBM 200 FBM 250 FBM 250
FBB 200 FBB 250 FBB 250
RIS 200 RIS 250 RIS 250
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Regulator predkosci

(zterobiegowy przetacznik biegéw jest standardowo
zintegrowany i zamontowany na puszce przyfaczeniowej
wentylatora. Za jego pomoca mozna wybrac jeden z czterech
mozliwych biegdw wentylatora, requlujac tym samym
wymagang wydajnos¢ powietrza w pomieszczeniu.

Wyposazenie
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strongair solutions



wentylatory do kanatéw okragiych RPR

dane techniczne
Typ v mx AP . P.. U l,.. RPM L. L, m nr katalogowy
[m'/h] [Pa] (W] (vl [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] [kq]
RPR 100/250 265 29 60 230 03 2820 53 4 25 10670600
RPR 125/350 350 285 65 230 03 2820 51 4 25 10669800
RPR 150/300 460 305 65 230 03 2780 54 47 30 10670700
RPR 150/700 700 400 95 230 04 2790 59 52 36 10580200
RPR 160/500 485 305 60 230 03 2790 53 4 30 10670100
RPR 160/700 690 400 90 230 04 2790 57 50 36 10523200
RPR 200/750 750 395 95 230 05 2800 56 49 36 10670200
RPR 200/1100 1100 555 180 230 09 2810 62 55 44 10670800
RPR 250/750 765 395 95 230 05 2790 5 49 44 10609200
RPR 250/1100 1120 550 180 230 09 2820 57 50 44 10609300
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Typ A [mm] B [mm] C[mm] &d [mm] D [mm]
RPR 100/250 245 245 95.75 NW 100 220
RPR 125/350 245 25 95.75 NW 125 20
RPR 150/300 340 340 135.09 NW 150 230
RPR 150/700 340 340 135.09 NW 150 230
RPR 160/500 340 340 135.09 NW 160 230
RPR 160/700 340 340 135.09 NW 160 230
RPR 200/750 340 340 135.09 NW 200 230
RPR 200/1100 340 340 135.09 NW 200 20
RPR 250/750 340 340 135.09 NW 250 230
RPR 250/1100 340 340 135.09 NW 250 230
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charakterystyki pracy
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wentylatory do kanatéw okragiych RPR

charakterystyki pracy
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