Wentylatory do kanatow okragtych ML MultiLine
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opis:

« unikalny diagonalny wirnik,

« cichsze od urzadzeri dostepnych na rynku naweto 9 dB(A), (model 125),
« dostepnew 5Srednicach od 100 do 200mm,

+ silniki dwubiegowe,

- modele 100, 1501 160 dostepne zopdZnieniem czasowym,

- mozliwos¢requladjinapieciowe),

- fatwainstalacja, orazkonserwacja,

+ stopieri ochrony P44,

« unikalnyiestetyczny wyglad.

konstrukcja:

Diagonalny wentylator kanatowy. Unikalna konstrukcja wirnika, oraz
specalnie profilowane kierownice za wimikiem ograniczaja burzliwos¢
strumienia powietrza, oraz wyréwnuja predkosci przeptywu w catym
przekroju za wentylatorem. Zastosowanie takich rozwiazar wptywa na wzrost
efektywnosci pracy, a co za tym idzie rowniez energooszczednosd,
wentylatory s3 przy tym jednymi z najcichszych dostepnych na rynku.
Obudowa wykonana z wysokiej klasy tworzywa na bazie polimeru
odpornego na uderzenia oraz promieniowanie UV. Urzadzenie skfada sie
ztrzech zasadniczych elementow: phyty podstawy, zespotu silniko-wirnika ze
zintegrowang puszka podfaczeniowg, oraz kréccow przyfaczeniowych. Catos¢
faczy sie ze soba za pomoca dwdch uchylnych klamer montazowych. Dzieki
takiej konstrukcji montaz wentylatoréw mozna wykona¢ w dowolnej pozycji,
a zespdt silniko-wirnika obracac pod dowolnym katem. Utatwia to znacznie
instalacje w miejscach, gdzie brak jest wystarczajacej przestrzeni, np. pod
sufitem podwieszanym. Takie rozwiazanie konstrukcyjne utatwia réwniez
azyszczenie oraz konserwacje urzadzen, gdyz dostep do wszystkich
elementow nie wymaga demontazu kanatow wentylacyjnych.

dane techniczne
V.. bp.,., P...
[m'/h] [Pa] (W]
High/Low High/Low High/Low

ML 100/250 256/187 170/130 23/18
ML 100/250T 256/187 170/130 23/18
ML 125/350 328/234 165/120 30/25
ML 150/500 522/443 200/165 48/42
ML 150/500T 522/443 200/165 48/42
ML 160/500 522/443 200/165 48/42
ML 160/500T 522/443 200/165 48/42

ML 200/900 900/504 250/200 110/100
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wirnik:

Wywazany dynamicznie wimik diagonalny - przeptyw powietrza w
poczatkowej fazie jest osiowy, po czym nastepuje odgiecie strugi o 45" i
przeptyw jest w czesci osiowy a w czesci promieniowy. Wimik wykonany
ztworzywa sztucznego. topatki profilowane w celu zachowania jak najmniej
turbulentnego przeptywu, umieszczone na stozkowej piascie, dzieki czemu
powietrze kierowane jest na najbardziej efektywna czes¢ topatki.

naped i sterowanie:

Asynchroniczny silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz. Silniki posiadaja
zintegrowane zabezpieczenie termiczne oraz fozyska kulkowe. We wszystkich
modelach wystepuja silniki dwubiegowe, przystosowane do napieciowej
requlaji predkosci obrotowej w petnym zakresie. Modele 100, 150 i 160
dostepne w wersji z requlowanym opéZnieniem czasowym w zakresie 3-25
minut. Stopieri ochrony IP44, klasa zolacji B.

maksymaina temperatura pracy:
501

zastosowanie:

Dzieki unikalnej konstrukgi oraz osiaganym wysokim parametrom pracy
nadaja sie idealnie do zastosowari we wszelkich instalacjach wentylacji
0golnej zaréwno jako nawiew, oraz wywiew powietrza. Wirnik diagonalny
zapewnia odpowiednie wartosci sprezu dzieki czemu mozna je stosowac w
instalacjach o waskich przekrojach przewodéw, oraz skfadajacych sie z wielu
elementow jak np. filtry, tumiki, nagrzewnice, itp. Mozna je stosowac w
wentylagi ogélnej budynkéw mieszkalnych, doméw jednorodzinnych,
budynkéw uzytecznosci publicznej, biur, sklepow, zakfadéw produkcyjnych,
itp.

ML

MultiLine

Unikalny wirnik diagonalny, ktérego konstrukcja pozwala na
osigganie wysokich wartosci sprezy dyspozycyjnych oraz
wydajnosci. Redukgja burzliwosci przeptywu dzigki
specjalnym profilowanym kierownicom wptywa na
2wigkszenie efektywnosci pracy.

prosty montaz i serwis

-
Dzigki specjalnym klamrom montazowym wystarczy
odkrecenie dwdch $rub, aby korpus silniko-wirnika dato sie
w fatwy sposéb zdemontowac np. w celach serwisowych
lub konserwacyjnych, bez koniecznosci demontazu kanatéw
wentylacyjnych.

tatwy dostep

Puszka elektryczna zamontowana na obrotowej czesc
obudowy gwarantuje staty i nieograniczony dostep do
kostki przyfaczeniowej np. w celach serwisowych lub
zmiany podtaczenia na inny bieg.

.. RPM_,

[A] [1/min]

High/Low High/Low

230 0,1/0,09 2200/1670
230 0,1/0,09 2200/1670
230 0,13/0,12 2400/1800
230 0,21/0,19 2350/1870
230 0,21/0,19 2350/1870
230 0,21/0,19 2350/1870
230 0,21/0,19 2350/1870
230 0,55/0,45 2250/1250

L, nr katalogowy
[dB(A)]
High/Low
23/20 11002500
23/20 11002501
24120 11253500
35/31 11505000
35/31 11505001
35/31 11605000
35/31 11605001
37/34 12009000




wymiary

[

]

0

I E=]1
A ==T]
g

A

v

[mm]
ML 100/250 (T) 97 178 124 298 9% 168 120 153,5
ML 125/350 122 178 124 259 9% 168 120 1535
ML 150/500 (T) 147 200 138 350 18 192 162 178
ML 1607500 (T) 158 200 138 350 18 192 162 178
ML 200/900 199,5 223 146 300 130 195 100 180
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