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LIMODOR

opis systemu:

konstrukcja:

System wentylacji jednorurowej Limodor stworzony zosta³ w oparciu o ponad 
40 letnie doœwiadczenie w tego typu konstrukcjach. Podstawowymi 
elementami sk³adowymi systemu s¹ wentylatory typu LF/M s³u¿¹ce do 
wyci¹gu powietrza z pomieszczeñ takich jak: kuchnie, ³azienki i toalety. W celu 
zapewnienia wymaganej iloœci powietrza usuwanego urz¹dzenia te 

3wystêpuj¹ w kilku wersjach wykonania: 30, 40 i 60 m /h - do wentylacji 
3³azienek i toalet, 100 m /h - do wentylacji ³azienek i kuchni. Dostêpne s¹ silniki 

jedno, dwu lub trzybiegowe w zale¿noœci od kubatury oraz przeznaczenia 
pomieszczeñ. Wk³ady wentylatorów mog¹ byæ montowane w kilku 
dostêpnych typach obudów: podtynkowych, natynkowych, z ochron¹ 
przeciwpo¿arow¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI 90, z obs³ug¹ drugiego 
pomieszczenia lub z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia wyci¹gu z muszli klozetowej. 
Niezale¿nie od wybranego typu obudowy wszystkie posiadaj¹ szczeln¹ klapê 
zwrotn¹ (klapê odcinaj¹c¹ EI 90 – obudowy ppo¿.), filtr sta³y, akustyczny 
panel przedni, opatentowan¹ ramkê monta¿ow¹ oraz znormalizowane króæce 
przy³¹czeniowe o œrednicy 80/75 mm, które mo¿na obracaæ w dowolny 
sposób kieruj¹c strugê powietrza do góry (w bok) lub do ty³u (poza wersj¹ 
natynkow¹). Dostêpne elementy uk³adu sterowania daj¹ mo¿liwoœæ wyboru 
prostego lub zaawansowanego trybu pracy poszczególnych jednostek, 
dostêpne s¹ min. opóŸnienie czasowe (sta³e lub regulowane), programator 
czasowy, czujnik wilgotnoœci, czujnik ruchu a nawet sterowanie za pomoc¹ fal 
radiowych. Pozwala to na jak najlepsze dopasowanie systemu do typu, oraz 
specyfikacji budynku, w którym zostan¹ zamontowane.

Obudowa, oraz wk³ad wentylatora s¹ bardzo stabilne i trwa³e a tak¿e solidnie 
zabezpieczone na uszkodzenia zwi¹zane ze skrêcaniem poprzez zastosowanie 
specjalnych wzmocnieñ obudowy w kszta³cie plastra miodu.

Jeden z podstawowych elementów wentylatora stanowi nowoczesny i 
estetyczny panel przedni (wykonanie standardowe w kolorze œnie¿no-

bia³ym) dostêpny w a¿ 5 wersjach wykonania w tym w wersji chromowanej, 
oraz z wymiennymi kolorowymi elementami. 

Po zamontowaniu wentylatora panel przedni mo¿na w prosty sposób 
zdemontowaæ przy u¿yciu specjalnego przycisku estetycznie 
zlokalizowanego na spodzie panelu np. w celu wyczyszczenia lub wymiany 
filtra. Ponowny monta¿ nie stanowi ¿adnego problemu bez wzglêdu na 
sposób instalacji na œcianie czy na suficie.

Panel przedni charakteryzuje siê tak¿e op³ywowym kszta³tem, oraz 
najbardziej optymaln¹ szczelin¹ wlotow¹ (1) dla powietrza zasysanego, w 
po³¹czeniu z nowoczesnym kszta³tem wirnika oraz nisk¹ wartoœci¹ drgañ 
przenoszonych na obudowê (2) rozwi¹zania te gwarantuj¹, ¿e wentylatory 
typu LF/M s¹ najcichszymi tego typu urz¹dzeniami dostêpnymi na rynku. 

SYSTEM WENTYLACJI JEDNORUROWEJ

Akcesoria
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Obudowy wentylatorów typu LF/M wyposa¿one zosta³y w unikalne 
opatentowane (Patent Europejski nr 1028295 ) rozwi¹zania techniczne 
u³atwiaj¹ce ich monta¿ oraz serwisowanie. Pierwszym z nich jest 
wykorzystanie specjalnych zaczepów samozaciskowych, dziêki którym nie 
ma koniecznoœci u¿ywania jakichkolwiek narzêdzi w celu monta¿u lub 
demonta¿u wk³adu wentylatora.

 

Kolejnym jest zastosowanie samo-adoptowalnej do pod³o¿a ramki 
monta¿owej. Dziêki specjalnym sprê¿ynom napinaj¹cym umieszczonym w 
ka¿dym z rogów mo¿liwa jest kompensata zbyt g³êbokiego monta¿u 
obudowy wentylatora lub nierównego pod³o¿a do którego obudowa zosta³a 
przytwierdzona o maksymalnie 80mm. Dodatkowo ramka monta¿owa wraz z 

opanelem przednim mo¿e byæ obrócona w dowoln¹ stronê o k¹t 6  w 
przypadku b³êdów podczas monta¿u obudowy. Dziêki takim rozwi¹zaniom 
konstrukcyjnym instalator nie musi martwiæ siê o dok³adny i precyzyjny 
monta¿ obudowy, wentylator bêdzie zawsze zamontowany w sposób 
prawid³owy na swoim miejscu.

Uniwersalne obudowy wentylatorów typu LF/M wyposa¿one zosta³y tak¿e w 
rozwi¹zania znacznie u³atwiaj¹ce ich pod³¹czenie do sieci przewodów 
wentylacyjnych. Króciec wywiewny DN 80/75mm mo¿na w prosty sposób 
zdemontowaæ w celu zmiany po³o¿enia wylotu z bocznego na tylny i 
odwrotnie. Dziêki temu ryzyko b³êdnego monta¿u kana³ów wentylacyjnych 
zosta³o ca³kowicie wyeliminowane. Dodatkowo zamontowana na wylocie 
klapa zwrotna ze sprê¿yn¹ gwarantuje szczelne zamkniêcie bez wzglêdu na 
rodzaj instalacji poziomy, czy pionowy a jej po³o¿enie mo¿na w sposób 
dowolny modyfikowaæ. Zastosowane klapy zwrotne gwarantuj¹ równie¿ 
ochronê przed przenoszeniem siê zapachów pomiêdzy pomieszczeniami 
(szczelnoœæ poni¿ej 1 l/h wg ÖNORM M 7637).

Istotnym elementem znacznie u³atwiaj¹cym monta¿ wentylatorów systemu 
Limodor jest oryginalny terminal przy³¹czeniowy. Dziêki specjalnym zaciskom 
elektryczne przewody zasilaj¹ce mo¿na w prosty sposób pod³¹czyæ do 
terminala bez u¿ycia jakichkolwiek narzêdzi. Wk³ad wentylatora wyposa¿ony 
w specjalne wtyki wystarczy jedynie odpowiednio mocno docisn¹æ w celu 
pod³¹czenia do terminala. U³atwiono tak¿e pod³¹czenie elektryczne, gdy¿ 
przewody zasilaj¹ce mo¿na poprowadziæ zarówno z ty³u, jak i z boku obudowy 
zachowuj¹c przy tym bezpieczne i szczelne pod³¹czenie dziêki umieszczonym 
z ty³u i z boku d³awikom.

Wybrane typy obudów umo¿liwiaj¹ pod³¹czenie do jednego urz¹dzenia 
wyci¹gu powietrza z drugiego pomieszczenia np. w celu wentylacji ³azienki 

3 3(60 m /h) oraz toalety (40 m /h). W tego typu zastosowaniach wykorzystuje 
siê dodatkowy element wyci¹gowy w postaci estetycznej kratki  wyposa¿onej 
w filtr sta³y, opcjonalnie z mo¿liwoœci¹ kontroli iloœci wyci¹ganego powietrza 
oraz z ochron¹ przeciwpo¿arow¹. W kombinacji z tymi obudowami mo¿na 
tak¿e zastosowaæ unikalny system pod³¹czenia wyci¹gu powietrza 
bezpoœrednio znad muszli klozetowej poprzez rurê sp³uczki, w tym celu 
mo¿na wykorzystaæ z³¹czkê o œrednicy 50/40/30 mm.

W wentylatorach typu LF/M zastosowano wysokowydajne wirniki 
promieniowe o unikalnej konstrukcji, dziêki której mo¿liwe jest osi¹ganie 
najwy¿szych parametrów pracy zarówno w niskich budynkach jak i w 
przypadku budynków o kilkunastu kondygnacjach. Wartoœæ sprê¿u 
utrzymywana jest na sta³ym poziomie nawet w przypadku wyst¹pienia 
obci¹¿enia o wartoœci 40 Pa w wyniku dzia³ania silnych podmuchów wiatru, 
oraz bez wzglêdu na iloœæ jednoczeœnie pracuj¹cych urz¹dzeñ. W szczególnych 
przypadkach np. kiedy napór wiatru gwa³townie wzrasta mo¿e nast¹piæ 
czasowe automatyczne zwiêkszenie wartoœci sprê¿u. Wysoka wartoœæ 
spiêtrzenia wentylatora niezale¿nie od zaistnia³ych warunków oraz 
wydajnoœci pozwala na zastosowanie przewodów wentylacyjnych o 
najmniejszych przekrojach. Zalet¹ tych wirników jest równie¿ niespotykanie 
cicha praca, poziom dŸwiêku wynosi zaledwie 26 dB(A) przy wydajnoœci 

3 3podstawowej 40m /h, 32 dB(A) przy wydajnoœci nominalnej 60 m /h oraz 37 
3dB(A) przy wydajnoœci nominalnej 100 m /h - co czyni je najcichszymi tego 

typu urz¹dzeniami dostêpnymi na rynku.

Wentylatory systemu LIMODOR napêdzane s¹ jednofazowymi (230 V, 50 Hz) 
wysokosprawnymi silnikami elektrycznymi. Stopieñ ochrony IP X5, izolacja w 
klasie II, przeznaczone do monta¿u w strefie I pomieszczeñ wilgotnych (np. 
wyci¹g znad wanny lub kabiny prysznicowej). Jednostki te dziêki niskim 
oporom w³asnym (³o¿yska kulkowe) charakteryzuj¹ siê bardzo niewielkim 

3poborem mocy, zaledwie 6 W przy wydajnoœci podstawowej 40m /h. Silniki 
wyposa¿one s¹ w automatyczny wyzwalacz termiczny z autorestartem, co 
chroni je przed przeci¹¿eniem – dziêki czemu wszystkie modele nadaj¹ siê do 
pracy ci¹g³ej. Dostêpne s¹ wersje: jednobiegowa, dwubiegowa, oraz 
trzybiegowa. Praca wentylatorów mo¿e byæ sterowana za pomoc¹ zwyk³ych 
naœciennych w³¹czników œwiat³a lub prze³¹czników zmiany biegów, oraz za 
pomoc¹ specjalnych modu³ów steruj¹cych. Konstrukcja modu³owa pozwala 
na dopasowanie wydajnoœci oraz czêstotliwoœci pracy do okreœlonych 
wymagañ lub panuj¹cych warunków. Dostêpne s¹ modu³y opóŸnienia 
czasowego ze sta³ym lub regulowanym czasem zw³oki, programatora 
czasowego, czujnika wilgotnoœci, czujnika obecnoœci, czujnik œwiat³a a tak¿e 
modu³ sterowania zdalnego za pomoc¹ fal radiowych lub sygna³ów 
analogowych.

wirnik:

napêd i sterowanie:

zastosowanie:
Wentylatory typu LF/M znajduj¹ zastosowanie w instalacjach 
j e d n o r u r o w y c h  w  o b i e k t a c h  m i e s z k a l n y c h  
wielokondygnacyjnych z wentylacj¹ mechaniczn¹. Znajduj¹ 
zastosowanie zarówno w nowo-powstaj¹cych obiektach, jak 
równie¿ w budynkach modernizowanych. Stosowane s¹ jako  
wyci¹g powietrza z ³azienek, toalet, kuchni, oraz innych 
pomieszczeñ jak np. spi¿arnie, garderoby,  itp. Szeroka gama 
dostêpnych typów i wersji wykonania pozwala na wybór 
odpowiedniego trybu pracy z mo¿liwoœci¹ sterowania 
indywidualnego poszczególnych urz¹dzeñ lub za pomoc¹ 
centralnego uk³adu steruj¹cego dla ca³ego budynku. Du¿y 
wybór unikalnych paneli przednich, nowoczesny i estetyczny 
wygl¹d, mo¿liwoœæ monta¿u nad lub podtynkowego w 
p ion ie  lub  poz iomie  gwarantu je  dopasowanie  
odpowiedniego modelu do ka¿dego rodzaju pomieszczenia 
oraz zaprojektowanej architektury wnêtrza.
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elementy systemu wentylacji jednorurowej LIMODOR:

LF/M-UP
standardowa wersja obudowy z tworzywa bez ochrony 
przeciwpo¿arowej do monta¿u podtynkowego z wylotem 
skierowanym do góry wyposa¿ona w szczeln¹ klapê zwrotn¹. 
Króciec wywiewny DN 80 wykonany z tworzywa mo¿na usytuowaæ 
tak¿e po lewej lub prawej stronie obudowy. Opcjonalnie istnieje 
mo¿liwoœæ zmiany kierunku wylotu do ty³u przy u¿yciu adaptera do 
tylnego wywiewu LF/M-R, oraz pod³¹czenia wywiewu drugiego 
pomieszczenia lub wyci¹gu z muszli klozetowej dowolnie po lewej 

(2)lub prawej stronie.  Zintegrowane demontowalne pod³¹czenie 
elektryczne z wtykami dla wk³adu wentylatora. Obudowy tego typu 
mo¿na stosowaæ do wentylacji ³azienek lub toalet, oraz obu tych 
pomieszczeñ jednoczeœnie (osprzêt), monta¿ w pionie lub poziomie 
na œcianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym. Mo¿liwe jest 
zastosowanie w instalacjach z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ przy 
zastosowaniu dodatkowych przegród ogniowych poprzez stropy.

obudowy z wylotem do góry:

(1)LF/M-UP/BR
obudowa z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ EI 90 do monta¿u 
podtynkowego z wylotem skierowanym do góry wyposa¿ona w 
szczeln¹ klapê zwrotn¹. Króciec wywiewny DN 80 wykonany z 
tworzywa, mo¿liwoœæ skierowania wylotu w lew¹ lub praw¹ stronê 
poprzez obrócenie obudowy. Zintegrowane demontowalne 
pod³¹czenie elektryczne z wtykami dla wk³adu wentylatora. 
Obudowy tego typu mo¿na stosowaæ do wentylacji ³azienek, toalet 
lub kuchni, monta¿ w pionie lub poziomie na œcianie, poprzez strop 
lub w szybie instalacyjnym. Mo¿liwe jest zastosowanie w 
instalacjach z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ przy zastosowaniu 
dodatkowych przegród ogniowych poprzez stropy.

(1)LF/M-UP/K
obudowa z pe³n¹ ochron¹ przeciwpo¿arow¹ EI 90 przeznaczona do 
monta¿u podtynkowego, wyposa¿ona w metalowy króciec 
wywiewny z klap¹ odcinaj¹c¹ skierowany do góry  (mo¿liwoœæ 
zmiany kierunku wylotu na lew¹ lub praw¹ stronê po obróceniu 
obudowy), oraz szczeln¹ klapê zwrotn¹. Zintegrowane 
demontowalne pod³¹czenie elektryczne z wtykami dla wk³adu 
wentylatora. Obudowy tego typu mo¿na stosowaæ do wentylacji 
³azienek, toalet lub kuchni, monta¿ w pionie lub poziomie na 
œcianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym.

(1)LF/M-UP/K-II
obudowa z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ EI 90 przeznaczona do 
monta¿u podtynkowego, wyposa¿ona w metalowy króciec 
wywiewny z klap¹ odcinaj¹c¹ skierowany do góry (mo¿liwoœæ 
zmiany kierunku wylotu na lew¹ lub praw¹ stronê po obróceniu 
obudowy), oraz szczeln¹ klapê zwrotn¹. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia 

(2)wyci¹gu drugiego pomieszczenia z lewej lub prawej strony.  
Zintegrowane demontowalne pod³¹czenie elektryczne z wtykami 
dla wk³adu wentylatora. Obudowy tego typu mo¿na stosowaæ do 
wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, monta¿ w pionie lub 
poziomie na œcianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym.

LF/M-R
standardowa wersja obudowy z tworzywa bez ochrony 
przeciwpo¿arowej do monta¿u nad lub podtynkowego z wylotem 
skierowanym do ty³u wyposa¿ona w szczeln¹ klapê zwrotn¹. 
Króciec wywiewny DN 80 wykonany z tworzywa mo¿na usytuowaæ 
w dowolnej pozycji obracaj¹c obudowê. Opcjonalnie istnieje 
mo¿liwoœæ zmiany kierunku wylotu do góry przy u¿yciu adaptera do 
górnego wywiewu LF/M-UP, oraz pod³¹czenia wywiewu drugiego 
pomieszczenia lub wyci¹gu z muszli klozetowej dowolnie po lewej 

(2)lub prawej stronie.  Zintegrowane demontowalne pod³¹czenie 
elektryczne z wtykami dla wk³adu wentylatora. Obudowy tego typu 
mo¿na stosowaæ do wentylacji ³azienek lub toalet, oraz obu tych 
pomieszczeñ jednoczeœnie (osprzêt), monta¿ w pionie lub poziomie 
na œcianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym. Mo¿liwe jest 
zastosowanie w instalacjach z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ przy 
zastosowaniu dodatkowych przegród ogniowych poprzez stropy.

obudowy z wylotem do ty³u:
(1)

LF/M-R/KD
obudowa z tworzywa przeznaczona do monta¿u natynkowego 
wyposa¿ona w metalowy króciec wywiewny z klap¹ odcinaj¹c¹ EI 
90 skierowany do ty³u, oraz szczeln¹ klapê zwrotn¹. Króciec 
wywiewny DN 80 mo¿na usytuowaæ w dowolnej pozycji obracaj¹c 
obudowê. Zintegrowane demontowalne pod³¹czenie elektryczne z 
wtykami dla wk³adu wentylatora. Obudowy tego typu mo¿na 
stosowaæ do wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, monta¿ w pionie 
lub poziomie na œcianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym.

F 90

F 90

F 90

F 90

(1)LF/M-R/K
obudowa z pe³n¹ ochron¹ przeciwpo¿arow¹ EI 90 przeznaczona do 
monta¿u podtynkowego, wyposa¿ona w metalowy króciec 
wywiewny z klap¹ odcinaj¹c¹ skierowany do ty³u, oraz szczeln¹ 
klapê zwrotn¹. Króciec wywiewny DN 80 mo¿na usytuowaæ w 
dowolnej  poz ycj i  obracaj¹c obudowê. Zintegrowane 
demontowalne pod³¹czenie elektryczne z wtykami dla wk³adu 
wentylatora. Obudowy tego typu mo¿na stosowaæ do wentylacji 
³azienek, toalet lub kuchni, monta¿ w pionie lub poziomie na 
œcianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym.

F 90

(1)LF/M-UP/KD
obudowa z tworzywa przeznaczona do monta¿u podtynkowego 
wyposa¿ona w metalowy króciec wywiewny z klap¹ odcinaj¹c¹ EI 
90 skierowany do góry, oraz szczeln¹ klapê zwrotn¹. Króciec 
wywiewny DN 80 mo¿na usytuowaæ w dowolnej pozycji obracaj¹c 
obudowê w lew¹ lub praw¹ stronê. Zintegrowane demontowalne 
pod³¹czenie elektryczne z wtykami dla wk³adu wentylatora. 
Obudowy tego typu mo¿na stosowaæ do wentylacji ³azienek, toalet 
lub kuchni, monta¿ w pionie lub poziomie na œcianie, poprzez strop 
lub w szybie instalacyjnym.

F 90
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LF/M-AR
os³ona wykonana z tworzywa przeznaczona do monta¿u wraz
z obudowami  natynkowymi.

(1) - obudowy z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ przesz³y odpowiednie badania i posiadaj¹ certyfikaty IBMB niemieckiego Instytutu Materia³ów Budowlanych, Konstrukcji Betonowych i Ochrony Przeciwpo¿arowej oraz IBS austriackiego Instytutu 
Ochrony Przeciwpo¿arowej i Badañ Bezpieczeñstwa.
(2) 3 - w przypadku pod³¹czenia wyci¹gu drugiego pomieszczenia zaleca siê stosowanie wk³adu o wydajnoœci podstawowej 100 m /h.

LF/M 60
jednobiegowy wk³ad wentylatora o wydajnoœci podstawowej 60 

3m /h, standardowo wyposa¿ony w panel przedni typu Premium w 
kolorze bia³ym, filtr sta³y, wtyki dla pod³¹czenia elektrycznego z 
kostk¹ przy³¹czeniow¹ w obudowie. Sterowanie prac¹ wentylatora 
za pomoc¹ w³¹cznika œciennego lub w³¹cznika œwiat³a, mo¿liwoœæ 
zastosowania dodatkowego osprzêtu steruj¹cego (Akcesoria). 
Wk³ad przeznaczony do zastosowania jako wyci¹g z ³azienek (strefa 
I) lub toalet.

3wk³ady wentylatorów, wydajnoœæ podstawowa 60 m /h, oraz modele dwubiegowe:

LF/M 60 Chrom
wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w panel przedni w 
kolorze chrom, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 60.

LF/M 60+C-NR

LF/M 60+C-NR/7

LF/M 60+C-NR/7 Chrom

LF/M 60+C-NR+C-BM

LF/M 60+C-NR/7+C-BM

LF/M 60+C-NR+C-FR2

LF/M 60+C-NR/7+C-FR2

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w opóŸnienie czasowe z regulowanym czasem zw³oki za³¹czenia w 
przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wy³¹czenia wentylatora w przedziale od 2 do 30 minut, pozosta³y opis jak dla 
modelu LF/M 60.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w opóŸnienie czasowe z ustawionym czasem zw³oki wy³¹czenia 7 
minut, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 60.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w panel przedni w kolorze chrom, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 
60+C-NR/7.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik obecnoœci w pomieszczeniu (praca automatyczna), 
pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 60+C-NR.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik obecnoœci w pomieszczeniu (praca automatyczna), 
pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 60+C-NR/7.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik wilgotnoœci wzglêdnej (praca automatyczna), czujnik 
mierzy wartoœæ wilgotnoœci w sposób ci¹g³y, usytuowany jest bezpoœrednio w strudze wyci¹ganego powietrza, 
wzrost wilgotnoœci powoduje za³¹czenie wentylatora na pe³n¹ wydajnoœæ, czujnik dzia³a w oparciu o logikê dla 
okresu lato/zima, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 60+C-NR.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik wilgotnoœci wzglêdnej (praca automatyczna), czujnik 
mierzy wartoœæ wilgotnoœci w sposób ci¹g³y, usytuowany jest bezpoœrednio w strudze wyci¹ganego powietrza, 
wzrost wilgotnoœci powoduje za³¹czenie wentylatora na pe³n¹ wydajnoœæ, czujnik dzia³a w oparciu o logikê dla 
okresu lato/zima, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 60+C-NR/7.

LF/M 60+C-NR Chrom

LF/M 60/30

LF/M 60/40

LF/M 60/40+C-NR

LF/M 60/40+C-NR/7

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w panel przedni w kolorze chrom, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 
60+C-NR.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 60 i 30 m /h do wentylacji ³azienek lub toalet, mo¿liwoœæ pracy na 
sta³e na ni¿szym biegu oraz zmiany na bieg wy¿szy poprzez w³¹cznik œcienny lub w³¹cznik œwiat³a lub zmiana 
pomiêdzy stopniami pracy za pomoc¹ prze³¹cznika biegów, pozosta³y opis jak dla LF/M 60.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 60 i 40 m /h do wentylacji ³azienek lub toalet, mo¿liwoœæ pracy na 
sta³e na ni¿szym biegu oraz zmiany na bieg wy¿szy poprzez w³¹cznik œcienny lub w³¹cznik œwiat³a lub zmiana 
pomiêdzy stopniami pracy za pomoc¹ prze³¹cznika biegów, pozosta³y opis jak dla LF/M 60.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 60 i 40 m /h do wentylacji ³azienek lub toalet, pozosta³y opis jak 
dla LF/M 60+C-NR.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 60 i 40 m /h do wentylacji ³azienek lub toalet, pozosta³y opis jak 
dla LF/M 60+C-NR/7.

(1)LF/M-R/K-II
obudowa z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ EI 90 przeznaczona do 
monta¿u podtynkowego, wyposa¿ona w metalowy króciec 
wywiewny z klap¹ odcinaj¹c¹ skierowany do ty³u, oraz szczeln¹ 
klapê zwrotn¹. Króciec wywiewny DN 80 mo¿na usytuowaæ w 
dowolnej pozycji obracaj¹c obudowê. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia 

(2)wyci¹gu drugiego pomieszczenia z lewej lub prawej strony.  
Zintegrowane demontowalne pod³¹czenie elektryczne z wtykami 
dla wk³adu wentylatora. Obudowy tego typu mo¿na stosowaæ do 
wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, monta¿ w pionie lub 
poziomie na œcianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym.

F 90
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LF/M 100
jednobiegowy wk³ad wentylatora o wydajnoœci podstawowej 100 

3m /h, standardowo wyposa¿ony w panel przedni typu Premium w 
kolorze bia³ym, filtr sta³y, wtyki dla pod³¹czenia elektrycznego z 
kostk¹ przy³¹czeniow¹ w obudowie. Sterowanie prac¹ wentylatora 
za pomoc¹ w³¹cznika œciennego lub w³¹cznika œwiat³a, mo¿liwoœæ 
zastosowania dodatkowego osprzêtu steruj¹cego (Akcesoria). 
Wk³ad przeznaczony do zastosowania jako wyci¹g z ³azienek (strefa 
I), toalet oraz kuchni. Mo¿liwoœæ pracy jako wyci¹g z dwóch 
pomieszczeñ jednoczeœnie.

3
wk³ady wentylatorów, wydajnoœæ podstawowa 100 m /h, oraz modele dwu- i trzybiegowe:

LF/M 100 Chrom
wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w panel przedni w 
kolorze chrom, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 100.

LF/M 100+C-NR

LF/M 100+C-NR/7

LF/M 100+C-NR/7 Chrom

LF/M 100+C-NR+C-BM

LF/M 100+C-NR/7+C-BM

LF/M 100+C-NR+C-FR2

LF/M 100+C-NR/7+C-FR2

LF/M 100/30

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w opóŸnienie czasowe z regulowanym czasem zw³oki za³¹czenia w 
przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wy³¹czenia wentylatora w przedziale od 2 do 30 minut, pozosta³y opis jak dla 
modelu LF/M 100.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w opóŸnienie czasowe z ustawionym czasem zw³oki wy³¹czenia 7 
minut, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 100.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w panel przedni w kolorze chrom, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 
100+C-NR/7.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik obecnoœci w pomieszczeniu (praca automatyczna), 
pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik obecnoœci w pomieszczeniu (praca automatyczna), 
pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR/7.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik wilgotnoœci wzglêdnej (praca automatyczna), czujnik 
mierzy wartoœæ wilgotnoœci w sposób ci¹g³y, usytuowany jest bezpoœrednio w strudze wyci¹ganego powietrza, 
wzrost wilgotnoœci powoduje za³¹czenie wentylatora na pe³n¹ wydajnoœæ, czujnik dzia³a w oparciu o logikê dla 
okresu lato/zima, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR.

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w czujnik wilgotnoœci wzglêdnej (praca automatyczna), czujnik 
mierzy wartoœæ wilgotnoœci w sposób ci¹g³y, usytuowany jest bezpoœrednio w strudze wyci¹ganego powietrza, 
wzrost wilgotnoœci powoduje za³¹czenie wentylatora na pe³n¹ wydajnoœæ, czujnik dzia³a w oparciu o logikê dla 
okresu lato/zima, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR/7.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 100 i 30 m /h do wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, mo¿liwoœæ 
pracy na sta³e na ni¿szym biegu oraz zmiany na bieg wy¿szy poprzez w³¹cznik œcienny lub w³¹cznik œwiat³a lub 
zmiana pomiêdzy stopniami pracy za pomoc¹ prze³¹cznika biegów, pozosta³y opis jak dla LF/M 100.

LF/M 100+C-NR Chrom

LF/M 100/40

LF/M 100/60

LF/M 100/40+C-NR

LF/M 100/40+C-NR/7

LF/M 100/60/30

LF/M 100/60/40

wk³ad wentylatora standardowo wyposa¿ony w panel przedni w kolorze chrom, pozosta³y opis jak dla modelu LF/M 
100+C-NR.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 100 i 40 m /h do wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, mo¿liwoœæ 
pracy na sta³e na ni¿szym biegu oraz zmiany na bieg wy¿szy poprzez w³¹cznik œcienny lub w³¹cznik œwiat³a lub 
zmiana pomiêdzy stopniami pracy za pomoc¹ prze³¹cznika biegów, pozosta³y opis jak dla LF/M 100.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 100 i 60 m /h do wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, mo¿liwoœæ 
pracy na sta³e na ni¿szym biegu oraz zmiany na bieg wy¿szy poprzez w³¹cznik œcienny lub w³¹cznik œwiat³a lub 
zmiana pomiêdzy stopniami pracy za pomoc¹ prze³¹cznika biegów, pozosta³y opis jak dla LF/M 100.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 100 i 40 m /h do wentylacji ³azienek lub toalet, pozosta³y opis jak 
dla LF/M 100+C-NR.

3wk³ad wentylatora z dwoma wydajnoœciami pracy 100 i 40 m /h do wentylacji ³azienek lub toalet, pozosta³y opis jak 
dla LF/M 100+C-NR/7.

3wk³ad wentylatora z trzema wydajnoœciami pracy 100, 60 i 30 m /h do wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, 
mo¿liwoœæ pracy na sta³e na ni¿szym lub œrodkowym biegu oraz zmiany na bieg wy¿szy poprzez w³¹cznik œcienny lub 
w³¹cznik œwiat³a lub zmiana pomiêdzy stopniami pracy za pomoc¹ prze³¹cznika biegów, pozosta³y opis jak dla LF/M 
100.

3wk³ad wentylatora z trzema wydajnoœciami pracy 100, 60 i 40 m /h do wentylacji ³azienek, toalet lub kuchni, 
mo¿liwoœæ pracy na sta³e na ni¿szym lub œrodkowym biegu oraz zmiany na bieg wy¿szy poprzez w³¹cznik œcienny lub 
w³¹cznik œwiat³a lub zmiana pomiêdzy stopniami pracy za pomoc¹ prze³¹cznika biegów, pozosta³y opis jak dla LF/M 
100.
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

modele do monta¿u podtynkowego, wylot skierowany do góry (w bok):

Typ Iloœæ biegów V Dp ró¿nica ciœnieñ P I RPM L L max max max max max WA pA
3 (3)[m /h] [Pa] [Pa] [W] [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)]

(4)1 60 250 133/142 11 0,075 1600 36 32
(4)2 60/40 250 133/142 11/6 0,075 1600/1050 36/32 32/28
(4)2 60/30 250 133/142 11/6 0,075 1600/850 36/30 32/26

1 100 250 61 23 0,110 2200 42 38

2 100/40 250 61 23/6 0,110 2200/1050 42/32 38/28

3 100/60/40 250 61 23/11/6 0,110 2200/1600/1050 42/36/32 38/32/28

LF/M 60

LF/M 60/40

LF/M 60/30

LF/M 100

LF/M 100/40

LF/M 100/60/40

2(3) - pomiar wed³ug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ÖNORM S 5031 w oparciu o 10 m  powierzchni absorpcyjnej
(4) - dla monta¿u w suficie
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

modele do monta¿u podtynkowego, wylot skierowany do ty³u:

Typ Iloœæ biegów V Dp ró¿nica ciœnieñ P I RPM L L max max max max max WA pA
3 (3)[m /h] [Pa] [Pa] [W] [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)]

1 60 270 133 11 0,075 1600 36 32

2 60/40 270 133 11/6 0,075 1600/1050 36/32 32/28

2 60/30 270 133 11/6 0,075 1600/850 36/30 32/26

1 100 280 61 23 0,110 2200 42 38

2 100/40 280 61 23/6 0,110 2200/1050 42/32 38/28

3 100/60/40 280 61 23/11/6 0,110 2200/1600/1050 42/36/32 38/32/28

LF/M 60

LF/M 60/40

LF/M 60/30

LF/M 100

LF/M 100/40

LF/M 100/60/40

2(3) - pomiar wed³ug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ÖNORM S 5031 w oparciu o 10 m  powierzchni absorpcyjnej
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

modele do monta¿u natynkowego, wylot skierowany do ty³u:

Typ Iloœæ biegów V Dp ró¿nica ciœnieñ P I RPM L L max max max max max WA pA
3 (3)[m /h] [Pa] [Pa] [W] [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)]

1 60 270 133 11 0,075 1600 41 37

2 60/40 270 133 11/6 0,075 1600/1050 41/35 37/31

2 60/30 270 133 11/6 0,075 1600/850 41/31 37/27

1 100 280 55 23 0,110 2200 51 47

2 100/40 280 55 23/6 0,110 2200/1050 51/35 47/31

3 100/60/40 280 55 23/11/6 0,110 2200/1600/1050 51/41/35 47/37/31

LF/M 60

LF/M 60/40

LF/M 60/30

LF/M 100

LF/M 100/40

LF/M 100/60/40

2(3) - pomiar wed³ug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ÖNORM S 5031 w oparciu o 10 m  powierzchni absorpcyjnej
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dane techniczne, charakterystyki, wymiary:

modele do monta¿u podtynkowego, wylot skierowany do góry,
pod³¹czenie drugiego pomieszczenia:

Typ Iloœæ biegów V Dp ró¿nica ciœnieñ P I RPM L L max max max max max WA pA
3 (3)[m /h] [Pa] [Pa] [W] [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)]

1 100 250 61 23 0,110 2200 42 38LF/M 100

2(3) - pomiar wed³ug DIN 18017-3, pkt. 6.2.4 oraz ÖNORM S 5031 w oparciu o 10 m  powierzchni absorpcyjnej
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schematy pod³¹czenia elektrycznego:

Typ wentylatora: 1-no biegowy
Modu³ sterowania: brak

1. Typ wentylatora: 1-no biegowy
Modu³ sterowania: opóŸnienie C-NR + modu³y dodatkowe

2.

(podwójny obwód oœwietlenia)

Schemat C przeznaczony
dla po³¹czenia modu³ów 
dodatkowych C-NR+C-BM, 
C-FR2, C-IV, C-LS. (regulacja 
w oparciu o funkcje 
poszczególnych modu³ów 
dodatkowych)

A B C

Typ wentylatora: 2-biegowy
Modu³ sterowania: brak
Obci¹¿enie podstawowe: sta³e/obwód alternatywny

3. Typ wentylatora: 2-biegowy
Modu³ sterowania: C-NR + modu³y dodatkowe
Obci¹¿enie podstawowe: sta³e/obwód alternatywny

4. Typ wentylatora: 3-biegowy
Modu³ sterowania: na ¿yczenie
Uwaga: patrz ustawienie zworki

5.

Oznaczenie zacisków
LF/M 100/60/40
1 = Bieg 100 m3/h
2 = Bieg 60 m3/h
L = Bieg 40 m3/h

Pozycja zworki
40 m3/h
(zasilanie
dmuchawy)

alternatywny obwód alternatywny obwód

Oznaczenia:
L = przewód fazowy 230Vac/50 Hz
N = przewód neutralny 230 Vac/50 Hz
PE = uziemienie
1 = zacisk pod³¹czenia pe³nego obci¹¿enia 230 Vac/50 Hz
2 = zacisk pod³¹czenia obci¹¿enia czêœciowego 230 Vac/50 Hz
3 = zacisk sterowania centralnego F+ (z modu³em steruj¹cym C-NR + C-TZ)
4 = zacisk sterowania centralnego F- (z modu³em steruj¹cym C-NR + C-TZ)
5, 6 = styki bezpotencja³owe (przekaŸniki pomocnicze, styk prze³¹czaj¹cy 2,0 A, 230 Vac/50 Hz)

S1 = prze³¹cznik 1-no polowy
S2 = prze³¹cznik 2-polowy
LDS3 = prze³¹cznik 3-pozycyjny
RL = oœwietlenie



www.harmann.pl 243

system wentylacji jednorurowej LIMODOR

1 x urz¹dzenie LF/M 60 na kondygnacjê

œrednica przewodu g³ównego [mm]

iloœæ kondygnacji

2 x urz¹dzenie LF/M 60 na kondygnacjê

œrednica przewodu g³ównego [mm]

iloœæ kondygnacji

1 x urz¹dzenie LF/M 100 na kondygnacjê

œrednica przewodu g³ównego [mm]

iloœæ kondygnacji

2 x urz¹dzenie LF/M 100 na kondygnacjê

œrednica przewodu g³ównego [mm]

iloœæ kondygnacji

1 x urz¹dzenie LF/M 60 oraz
1 x urz¹dzenie LF/M 100 na kondygnacjê

œrednica przewodu g³ównego [mm]

iloœæ kondygnacji

diagramy doboru wymaganych œrednic dla pionowych przewodów g³ównych:

za³o¿enia (wed³ug wytycznych zawartych w normie DIN 18017-3, oraz ÖNORM M 7637):

?wysokoœæ kondygnacji: 2,75 m
?wysokoœæ od ostatniego urz¹dzenia do przepustu dachowego: 1,5 m (swobodny wylot)
?stopieñ wykorzystania urz¹dzeñ: 1,0 (praca jednoczesna)
?kana³ g³ówny: odcinek prosty, bez ³uków ani przesuniêæ

o
?pod³¹czenie do kana³u g³ównego: przewód DN 80 mm, odleg³oœæ urz¹dzenia max 1 m, 1 kolano 90
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C-NR

C-NR/7

opóŸnienie czasowe z regulowanym czasem zw³oki za³¹czenia w 
przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wy³¹czenia w przedziale od 2 do 
30 minut

opóŸnienie czasowe z nastawionym na sta³e czasem zw³oki 
wy³¹czenia 7 minut

akcesoria:

C-IV

C-TZ

programator czasowy/modu³ pracy interwa³owej, do wspó³pracy z 
opóŸnieniem typu C-NR, mo¿liwoœæ nastawy czasu pracy w 
przedziale od 10 do 60 minut w odstêpach co 1 do 12 godzin

modu³ do sterowania centralnego

C-FR2
czujnik wilgotnoœci wzglêdnej wyci¹ganego powietrza, do 
wspó³pracy z opóŸnieniem typu C-NR, czujnik dzia³a 
automatycznie w oparciu o wartoœæ wilgotnoœci wzglêdnej 
zawartej w powietrzu (automatyka rozró¿nia porê letni¹ i zimow¹), 
wzrost zawartoœci wilgoci powoduje za³¹czenie pe³nego obci¹¿enia 
wentylatora, urz¹dzenie pozostaje w³¹czone a¿ do momentu 
osi¹gniêcia obni¿ki zawartoœci wilgoci, regulator wyposa¿ony jest 
w funkcjê sleep – wy³¹czenie czujnika na okres 24 godzin

C-BM
czujnik ruchu/obecnoœci, do wspó³pracy z opóŸnieniem typu C-NR, 
czujnik montowany jest bezpoœrednio na panelu przednim, po 
wykryciu ruchu w pomieszczeniu automatycznie za³¹cza pe³ne 
obci¹¿enie wentylatora

FSS
modu³ kontroli zdalnej urz¹dzenia za pomoc¹ fal radiowych, do 
wspó³pracy z opóŸnieniem typu C-NR, w wyposa¿eniu nadajnik do 
monta¿u natynkowego w puszce, oraz odbiornik

WAK
wyci¹g z dodatkowego pomieszczenia, kratka wyci¹gowa 
wyposa¿ona w filtr trwa³y, do wspó³pracy z urz¹dzeniem typu 
LF/M 100, pod³¹czenie DN 75 z wylotem skierowanym do ty³u lub 
do góry, opcjonalnie mo¿e wystêpowaæ w wersji z mo¿liwoœci¹ 
regulacji strumienia powietrza lub bez oraz w obudowie F90 z 
ochron¹ przeciwpo¿arow¹

BK80
odcinaj¹ca klapa przeciwpo¿arowa F90 o klasie odpornoœci EI 90, do 
monta¿u kana³owego DN 80 w przejœciach pomiêdzy 
kondygnacjami, lub jako element ochrony ppo¿. dla obudów 
standardowych, mo¿liwoœæ monta¿u zarówno w pionie jak i 
poziomie

AS 75
wlot powietrza dla pod³¹czenia drugiego pomieszczenia, np. 
wyci¹g z ³azienki i toalety poprzez jedno urz¹dzenie typu LF/M 100, 
nadaje siê do wszystkich rodzajów obudów

WS 50/40/30
wlot powietrza dla pod³¹czenia do przewodu sp³uczki dla wyci¹gu 
bezpoœrednio znad muszli klozetowej, np. wyci¹g z ³azienki i toalety 
poprzez jedno urz¹dzenie typu LF/M 100, nadaje siê do wszystkich 
rodzajów obudów

MB
uchwyt monta¿owy, przeznaczony do stosowania dla wszystkich 
aplikacji podtynkowych, przy pod³¹czeniu z sieci¹ przewodów 
wentylacyjnych, do trwa³ego monta¿u obudów podtynkowych 
zarówno przy instalacji œciennej jak i w suficie

LV1
ramka dystansowa, do stosowania wraz z obudowami 
podtynkowymi w przypadku koniecznoœci zakrycia zbyt du¿ej 
krawêdzi pomiêdzy obudow¹ a powierzchni¹ monta¿u

MS
zestaw do monta¿u podtynkowego dla lekkich konstrukcji 
zabudowanych w œcianie lub na suficie w powierzchni z p³yt 
gipsowo-kartonowych
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AP
zestaw do monta¿u natynkowego, w sk³ad zestawu wchodzi os³ona 
natynkowa obudowy standardowej z wylotem skierowanym do 
ty³u, oraz adapter do tylnego wywiewu

akcesoria:

LF/M-R
adapter do tylnego wywiewu, pozwala na konwersjê standardowej 
wersji obudowy do wersji z wylotem skierowanym do ty³u

LF/M-S
adapter do bocznego wywiewu (wywiew do góry), pozwala na 
konwersjê obudowy z wylotem skierowanym do ty³u do wersji 
standardowej z wylotem skierowanym do góry
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