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konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

maksymalna temperatura pracy:

Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do obs³ugi odci¹gów 
kuchennych w gastronomi i innych obiektach ¿ywienia zbiorowego. 
Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej ma kszta³t szeœcianu 
sk³adaj¹cego siê z ramy i paneli bocznych, których ustawienie mo¿na 

ozmieniaæ wzglêdem wlotu o k¹t 90 , przez co wentylator mo¿e byæ 
dostosowany do pracy w ró¿nego rodzaju instalacjach. W wykonaniu 
standardowym wlot stanowi wyprofilowany pierœcieñ bez króæca 
przy³¹czeniowego, wylot uzyskuje siê poprzez zdjêcie jednego z paneli 
bocznych, z przeznaczeniem do monta¿u w kana³ach prostok¹tnych lub 
instalacjach specjalistycznych. Opcjonalnie mo¿na zamówiæ panele boczne 
wyposa¿one w okr¹g³e króæce przy³¹czeniowe. Panele obudowy s¹ izolowane 
akustycznie i termicznie (podwójna warstwa blachy stalowej wype³niona 
izolacj¹ o gruboœci 40mm). Silnik umieszczono poza strumieniem 
przep³ywaj¹cego powietrza, a konstrukcja zosta³a zaprojektowana tak, aby 
u³atwiæ odprowadzanie t³uszczu z wnêtrza wentylatora poprzez odp³yw 
drena¿owy 3/4” (pod warunkiem instalacji wentylatora odp³ywem w dó³).

Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B. £opatki pochylone do ty³u wykonane
z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Kszta³t ³opatek zapewnia brak 
wra¿liwoœci na osadzaj¹cy siê t³uszcz, który nie ma wp³ywu na parametry 
pracy wentylatora.

Jednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub 
400V, 50Hz). Silniki posiadaj¹ wyprowadzone koñcówki termokontaktu, które 
nale¿y pod³¹czyæ do odpowiedniego przekaŸnika ochrony termicznej, i s¹ 
przystosowane do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym 
zakresie. Stopieñ ochrony IP54, klasa izolacji F.

50 ÷ 80°C - w zale¿noœci od wybranego modelu

zastosowanie:
Efektywny odci¹g oparów z kuchni przemys³owych 
w obiektach gastronomicznych. Mo¿liwoœæ zastosowania 
w dowolnej  instalacj i  odci¹gowej wymagaj¹cej  
odprowadzania skroplin lub takiej w której mo¿e istnieæ 
niebezpieczeñstwo nara¿enia silnika na dzia³anie 
niepo¿¹danych oparów, dymów czy niewielkiego zapylenia.

MBC.K

dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM t L L m nr katalogowymax max max max max max WA pA
3 0[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [ C] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

2857 893 600 230 4,0 2920 75 61 54 35,1 11572100

3840 1070 910 230 5,4 2890 80 66 59 37,0 11572200

4362 442 560 230 3,0 1440 80 59 52 58,5 11572300

6122 567 800 230 4,3 1430 80 62 55 59,5 11572400

8020 640 1320 230 7,6 1420 50 65 58 71,2 11572500

12201 861 2170 400 4,7 1430 80 67 60 115 12230100

MBC.K 28N/2800S

MBC.K 31N/3800S

MBC.K 40N/4300S

MBC.K 45N/6100S

MBC.K 50N/8000S

MBC.K 56N/12200T
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wentylatory wyci¹gowe kuchenne MBC.K

USB
panel boczny
str. nr 225
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str. nr 224

Wyposa¿enie
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Typ A [mm] B [mm] C [mm]

500 500 500

500 500,3 500

700 700 700

700 700 700

700 700 700

900 900 900

MBC.K 28N/2800S

MBC.K 31N/3800S

MBC.K 40N/4300S

MBC.K 45N/6100S

MBC.K 50N/8000S

MBC.K 56N/12200T

wymiary

Dla modeli 230V

C

B

A

Dla modelu 400V
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wentylatory wyci¹gowe kuchenne MBC.K

charakterystyki pracy

MBC.K 28N/2800S MBC.K 31N/3800S

MBC.K 40N/4300S MBC.K 45N/6100S

MBC.K 50N/8000S MBC.K 56N/12200T
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