nagrzewnice kanatowe EHM

konstrukeja:

Elektryczna nagrzewnica do montazu w kanatach o przekroju prostokatnym,
przeznaczona do wspétpracy z centralami wentylacyjnymi typu SL oraz
RLI/RLE wyposazonymi w-automatyke sterujaca. Obudowa wykonana w
catosci z plaszcza blachy stalowej, cynkowanej galwanicznie, grzatki
elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej. Wlot i wylot nagrzewnicy
zabezpieczone zostaty siatka, w celu ochrony przed uszkodzeniem grzatek.
Nagrzewnice wyposazone s3 w zintegrowany ukfad sterowania, ktory po
podtaczeniu do uktadu automatyki centrali pozwalana ptynna regulacje moca
grzewcza. Detekcja urzadzenia przez jednostke sterujaca nastepuje
automatycznie, requlacja temperaturg jest autonomiczna. Nagrzewnice
wystepuja w trzech wielkosciach mocy grzewczej: 9, 1827 kW. Na obudowie
znajduja sie otwory montazowe dla przyfaczy kotnierzowych, oraz wyfacznik
serwisowy z blokada potozenia. Kazda z nagrzewnic wystepuje w wersji
wykonania prawejlub lewej.

dane techniczne
Typ (1] I, U m nr katalogowy
(kw] [A] vl [kq]

EHM 5025/9/3 R/L 9 14 3~400 20 12141900 / 12142000
EHM 5025/18/3 R/L 18 27 3~400 21,5 12142100/ 12142200
EHM 6030/9/3 R/L 9 14 3~400 20 12142700 /12142800
EHM 6030/18/3 R/L 18 27 3~400 21,5 12142900 / 12143000
EHM 6030/27/3 R/L 27 40 3~400 23 12143100/ 12143200
wymiary

EHM 5025/9/3 R/L 500x250
EHM 5025/18/3 R/L 500x250
EHM 6030/9/3 R/L 600x300
EHM 6030/18/3 R/L 600x300
EHM 6030/27/3 R/L 600x300

1] 1] wymiary przyt. [mm]

W [mm] H [mm]
754 424 367
754 424 367
754 400 367
754 400 367
754 400 367
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Nowosc !

montaz:

Nagrzewnice EHM przeznaczone s3 do montazu w kanale
podtaczonym do centrali wentylacyjnej typu SL lub RLI/RLE.
Minimalna odlegtos¢ od innych elementdw instalacji
(wentylator, filtr, ksztaltka, przepustnica, kratka, itp.)
powinna by co najmniej réwna dtugosci przekgtnej
poprzecznego przekroju obudowy nagrzewnicy. Minimalna
predkosc przeptywu powietrza przez nagrzewnice powinna
by¢ wieksza niz 1,5m/s. Przeptyw powietrza musi by¢
2qodny ze strzatka na obudowie. Temperatura na wyjsciu z
nagrzewnicy nie powinna przekraczac 50°C.

zastosowanie:

Obrébka ciepna powietrza w wentylacji ogdlnej obiektéw
mieszkalnych, biurowych, hotelowych, przemystowych,
uzytecznoscipublicznej, itp.

podiaczenie do jednostki
sterujacej

przyktad podiaczenia z cen-
tralami typu SL oraz RLI/RLE
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