Centrale nawiewne FFHG

tatwa ohstuga
Dostep do wszystkich elementéw wewnetrznych, wentylatora, filtra,
nagrzewnicy, automatyki oraz podtaczer elektrycznych, uzyskuje sie poprzez
djecie pokrywy inspekcyjnej.

opIs:

-kompaktowa centralka nawiewnatypu,plugand play”;
*zintegrowana nagrzewnica elektryczna;

*zintegrowana automatyka, wrazz panelem sterujacym;
*mozliwos¢ podtaczenia wentylatora wyciagowego;
*metalowa obudowa izolowana termicznie orazakustycznie;
*wentylatorz 3 stopniamipracy;

~cichainiezawodna praca;

konstrukcja:

Centrale typu FFHC cechuje kompaktowa, zwarta budowa, wewnatrz
zabudowane zostaty nastepujace elementy: filtr, wentylator, nagrzewnica
elektryczna oraz automatyka. Centrale w catosci wykonane sa z podwdjnego
plaszcza z arkuszy blachy stalowej ocynkowanej, wypetnionych wewnatrz
welng mineralng o grubosci 30 mm. Scianki centrali od wewnatrz pokryte
z0staty powtokq materiatu z wtékna szklanego, ktéry dodatkowo redukuje
hatas na wlocie, oraz wylocie z centrali. Za jakos¢ powietrza nawiewanego
odpowiada filtr o duzej powierzchni absorpdji zanieczyszczen typu Z klasy G4,
opcjonalnie dostepne sg réwnie? filtry klasy EUS lub EU7. tatwos¢ obstugi
i eksploatacji zapewnia whudowana automatyka wraz ze zdalnym panelem
sterujacym umozliwiajacym nastawe wszystkich najwazniejszych
parametréw pracy, oraztatwo demontowalna pokrywainspekcyjna.

Kompletny system wentylacyjny

Mozliwos¢ zintegrowania z automatyk3 dodatkowego wentylatora
wyciggowego znaczaco zwieksza obszar zastosowari central FFHC czyniac je
kompaktowymi systemami wentylacji pomieszczeri.

dane techniczne

FFHC

nagrzewnica:

W celu osiagniecia zadanych parametrow powietrza
nawiewanego zastosowano nagrzewnice elektryczne
jednofazowe o mocy 3000W (FFHC 125, 150 i 160), oraz
tréjfazowe 0 mocach 4500W (FFHC 200), oraz 9000W (FFHC
250 i 315). Zastosowana automatyka steruje praca
nagrzewnic elektrycznych w sposéb optymalny w celu
minimalizacji kosztow eksploatacyjnych.

wentylatory:

Element nawiewu powietrza stanowia wydajne wentylatory
promieniowe jednostronnie ssace 0 fopatkach pochylonych
do tytu zasilane pradem jednofazowym (230V, 50Hz).
Wentylatory mogq pracowac na trzech biegach ustawianych
poprzezautomatyke w zaleznosciod potrzeb.

sterowanie i automatyka:
Centrale sq gotowe do uzycia, okablowane, z zainstalowana
automatyka oraz panelem zdalnego Sterowania z prze-
wodem  przytaczeniowym. Do podstawowych funkgji
automatyki naleza min.: whacz/wyfacz, nastawa tempe-
ratury nawiewu, nastawa zadanej predkosci pracy
wentylatora, programator czasowy, kontrola btedéw oraz
sygnalizacja awarii. Dodatkowo istnieje mozliwos¢
podiaczenia opcjonalnego wentylatora wyciagowego, oraz
jegointegragjaz wentylatorem nawiewnym.

Panel zdalnego sterowaniazwyswietlaczem LED

zastosowanie:

Centrale nawiewne FFHC znajduja zastosowanie we
wszelkich instalacjach wentylacyjnych nawiewnych, a dzieki
mozliwosci zintegrowania dodatkowego wentylatora
wyciagowego mozna uzyska¢ kompletny system wentylacji
pomieszczen doméw  jednorodzinnych, matych biur,
sklepdw, sal lekcyjnych i konferencyjnych, aptek, przycho-
dni, itp. Mate gabaryty i fatwy dostep serwisowy do wszyst-
kich elementéw umozliwiaja montaz na strychu, w maszy-
nowni, pomieszczeniu gospodarczym, jak réwniez na
podwieszenie centralido sufitu.

L, m nr katalogowy

FFHC125/3.0/300S 294 257 80
FFHC150/3.0/3505 333 269 80
FFHC 160/3.0/350S 361 262 80
FFHC200/4.5/550T 565 350 110
FFHC250/9.0/1000T 992 521 220
FFHC315/9.0/1100T 1070 530 220

RPM,,,, L.

[1/min]  [dB(A)]
3000 20 14 2610 4
3000 20 14 2650 4
3000 20 14 2620 4
4500 400 71 2720 51
9000 400 147 2680 53
9000 400 142 2700 52

[dB(A)] k]

38 204 11180400
37 20,3 11182300
37 20,3 11182400
44 234 11182500
46 314 11182600
45 313 11183200
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Wartosci mocy akustycznej L,, [dB(A)]
dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

FFHC 125, 150 i 160
D (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz] (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
[Pa] s 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ) 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)] L, wlot [dB(A)]
75 59 55 54 51 46 45 41 34 100 05 47 55 59 59 57 56 46
150 61 59 55 51 45 44 40 32 300 06 51 57 61 59 58 57 46
L, wylot [dB(A)] L, wylot [dB(A)]
75 60 56 54 53 49 50 47 38 100 68 49 57 63 61 62 58 47
150 60 54 54 53 49 49 46 38 300 68 51 58 63 61 62 58 46
L,,, od obudowy [dB(A)] L, od obudowy [dB(A)]
75 53 51 46 39 36 27 15 0 100 50 3] 46 44 37 32 28 20
150 52 51 45 38 33 23 0 0 300 52 46 49 45 36 33 31 25
Do (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
(Pal Y 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ly, wlot [dB(A)]
150 69 51 56 65 60 62 61 58
300 69 57 59 04 59 61 60 58
L, wylot [dB(A)]
150 72 50 57 67 63 67 63 57
300 Ul 55 59 64 63 66 63 56
L, od obudowy [dB(A)]
150 63 61 54 56 43 38 39 29
300 63 62 55 54 42 37 38 28

przyrost temperatury - nagrzewnica elektryczna
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Centrale nawiewne FFHG

wymiary [mm]

L2

L
[mm]
FFHC 125/3.0/300S 125 406 346 1715 628 670 680
FFHC 150/3.0/3505 150 406 346 1715 628 670 686
FFHC 160/3.0/3505 160 406 346 1715 628 670 69
FFHC 200/4.5/550T 200 406 346 1715 628 670 69
FFHC 250/9.0/1000T 250 466 406 2115 718 760 790
FFHC 315/9.0/1100T 315 466 406 215 718 760 790
charakterystyki pracy
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